
İSHAK PAŞA SARAYI TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

	SIRA NO
	MALZEMENİN ADI
	MALZEMENİN ÖZELLİĞİ

	1

	El Havlusu 12 li
	El ve Yüz Havlusu

	2

	Tuvalet Kağıdı
	Ürün TSE standartlarına uygun olamılıdır, çift katlı ve suya dayanıklı olmalıdır

	
3
	Saplı Süpürge
	Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır. Sap uzunluğu 120 cm olmalıdır

	
4
	Eldiven
	Bez eldiven olup üstü plastik kaplama olacaktır

	5
	
Tel Fırça Saplı
	Kolay kırılmayan ahşaptan yapılmış olmalıdır uzunluğu 120 cm olmalıdır

	6

	Çekpas Saplı
	Kolay kırılmayan ahşaptan yapılmış olmalıdır uzunluğu 120 cm

	
7
	Bez Paspas Saplı
	Metal Paspas Sapı

	8

	Lavabo Açıcı
	Her Türlü Lavabo Tıkanmalarında Etkili Olmalı
Granürlü Olmalı

	9

	Sıvı Sabun
	İçeriğindeki Antibakteriyeltriclosan Sayesinde Mantarlara Karşı Etkili Olmalı
Alkali Ve Sabun İçermeli
El-Vücut Temizliğinde Kullanılmalı
Cildi Tahriş Etmemeli, Cildi Nemlendirmeli

	10
	
Çamaşır Suyu
	Sıvı Halde %10 Sodyum Hipoklarit İçermeli
Orijinal Ambalajında Olmalı
En Fazla 5 Litrelik Bidonlarda Olmalı

	
11
	Ernet 30 lu
	Ürün yuvarlak şekilde ve blok halinde olacaktır, Ürün plastik askısı ile birlikte olacaktır.

	12

	Kireç Sökücü
	Bakterisit kireç çözücü özelliğe sahip olmalıdır.

	13

	Camsil
	Cam çekçek aparatı camda iz bırakmamalıdır, Cam çekçek aparatının ucundaki lastik değiştirilebilir özellikte olmalıdır, Cam sil lastiği camda iz bırakmamalı ve kaliteli olmalıdır.

	14

	Temizlik Bezi
	Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olacaktır, Temizlik bezi yüzeylerde toz bırakmayan özellikte olacaktır

	15
	El Havlusu Tutacağı

	Duvara direk vidalanacak şekilde kullanılmalıdır

	16

	Tuvalet Kağıdı Tutacağı
	[bookmark: _GoBack]Duvara direk vidalanacak şekilde kullanılmalıdır 

	17

	Faraş Takımı Yuvalı Saplı 
	 Fırça ve kılları kaliteli, dayanıklı plastikten ve sık dokunmuş olmalıdır, kıllar arasında geniş açıklıklar olmamalıdır. Faraş ile fırçanın bir arada durması için tutturan kelepçesi olmalıdır.

	18

	Çöp Pöşeti  
	1.Çöp torbası çift taban dikişli et kalınlığı içindeki malzemeyi göstermeyecek şekilde çift kat kalınlığı en az 40 mikron olmalı
 Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.




