
Proje Adı: 

ÇATI AŞIK HESABI (Dolu)

Çatı aşıkları, çatı yüklerini çatı makasına veya çerçeve üst başlığına aktarır. Aşıkların diğer bir görevi makasların
üst başlıklarını düğüm noktalarından bağlamak suretiyle, üst başlığın yanal burkulmasını önlemektir.

L= Aşık açıklığı= makas aralığı

Kesit Özellikleri

=16.4F

cm4=541Ix
x

cm4=44.9Iy
y

cm3=77.3Wxx

cm3=12.3Wyy

Malzeme Özellikleri

Fe-52Çelik Türü

kg/cm23600Akma Sınırı

2160Emniyet Gerilmesi

cm2

IPE 140

a   : Yatay doğrultuda aşık aralığı

6.65

Aşıklara Etkiyen Yükler

(m)

1.49

Asıklarda gergi durumuna göre oluşan Mx, My
momentleri

Cift Gergili

= 118877.6  kg.cm = 4328.9  kg.cm

Gerilme Kontrolü: (Emniyet Gerilmesi)=2160 kg/cm2

Sehim Kontrolü: Sehim_maks= 3.33 cm

2.65 cm

0.13 cm

2.65 cm

= 1890 kg/cm2 

(m)

ga : Aşık ağırlığı

10.00 (kg/m) go : Çatı örtüsü ağırlığı

12.87 (kg/m2"Ç *) 

Pk : Kar Yükü 180.00 (kg/m2"Y *) 

Öz Yük   

g=ga+g0.
t

=28.57 (kg/m) g = ga+go.t 

t   : Aşık aralığı 1.57 (m)

Kar yükü =268.20k = Pk.a (kg/m) 

Aşık gövdesine paralel ve dik yük bileşenlerini

= 295.70 (kg/m) 

= 96.91 (kg/m) 

Aşık Yerleşim ve Genel Yük Bilgileri:

kg/cm2

Teşkil Şekli  = Surekli Kiriş
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Proje Adı: 

ÇATI AŞIK HESABI (Dolu)

L= Aşık açıklığı= makas aralığı

Kesit Özellikleri

=16.4F

cm4=541Ix
x

cm4=44.9Iy
y

cm3=77.3Wxx

cm3=12.3Wyy

Malzeme Özellikleri

Fe-52Çelik Türü

kg/cm23600Akma Sınırı

2160Emniyet Gerilmesi

cm2

IPE 140

a   : Yatay doğrultuda aşık aralığı

5.98

Aşıklara Etkiyen Yükler

(m)

1.49

Asıklarda gergi durumuna göre oluşan Mx, My
momentleri

Cift Gergili

= 118877.6  kg.cm = 4328.9  kg.cm

Gerilme Kontrolü: (Emniyet Gerilmesi)=2160 kg/cm2

Sehim Kontrolü: Sehim_maks= 2.99 cm

2.65 cm

0.13 cm

2.65 cm

= 1890 kg/cm2 

(m)

ga : Aşık ağırlığı

10.00 (kg/m) go : Çatı örtüsü ağırlığı

12.87 (kg/m2"Ç *) 

Pk : Kar Yükü 180.00 (kg/m2"Y *) 

Öz Yük   

g=ga+g0.
t

=28.57 (kg/m) g = ga+go.t 

t   : Aşık aralığı 1.57 (m)

Kar yükü =268.20k = Pk.a (kg/m) 

Aşık gövdesine paralel ve dik yük bileşenlerini

= 295.70 (kg/m) 

= 96.91 (kg/m) 

Aşık Yerleşim ve Genel Yük Bilgileri:

kg/cm2

Teşkil Şekli  = Surekli Kiriş
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Proje Adı: 

Çatı aşıklarında dikkat edilecek hususlar:

Profil çatı aşıklar statik anlamda genellikle 4 türlü teşkil edilir.
  1. Basit Kiriş (Süreksiz)
  2. Sürekli Kiriş
  3. Gerber Kirişi
  4. Destekli Kiriş

ÇelikPro ile en yaygın teşkil tarzları olan süreksiz ve sürekli kiriş teşkil tarzı seçilebilmektedir. Bu nedenle sadece
bu iki seçeneğin nasıl uygulandığı anlatılacaktır.

Aşıkların basit kiriş olarak teşkil edilmesi halinde, aşıklara makas üzerinde ek yapılması gerekmemektedir.
Montajın kolay olmasına karşın, aşıklar 

momentine göre boyutlandırlılacağından ekonomiklikten uzaklaşılmaktadır. Bu nedenle basit kiriş nadiren
kullanılmaktadır.

Sürekli kiriş olarak teşkilde basit kiriş haline göre daha küçük profil yeterli olur. Ancak profill eklerinin moment
aktaran ek olarak yapılması gerektiğinde aşık profili üst başlığının ek levhası merteksiz öatı örtülerinde çatı
örtüsünün aşık üzerine muntazam bir şekilde oturmasına engel olur bu sakıncaya karşın, aşıklar sedece iki
açıklıkta srekli olarak teşkil edilebilir.

 Bu takdirde aşık momenti

olarak hesaplanır ve aşık profilinin eki, her ikince makas üzerinde olmak üzere Şekil 1'de görüldüğü gibi
yapılabilir.Aşığın sürekli geçtiği makas üzerinde mesnet reaksiyon kuvveti % 25 daha fazla olacağından makas
yüklerini dengelemek için aşık ekleri Şekil-2 deki gibi şaşırtmalı olarak düzenlenmelidir.

Şekil 2. Profil aşık yerleşim planı.Şekil 1. Sürekli aşık ek detayı

Aşık teşkil tarzları:
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Kaynak: H. Deren - "Çelik Yapılar", İstanbul, 2005. 


