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Birinci Dodal Titresim Perivodunun Belirlenmesi

Dugum Noktasi Adirhiklar: ve Kitleleri:
Dugum Noktasi wi (kgf) mi (kg)

1 242.79 24.75
2 5757.69 586.92
3 1408.21 143.55
4 267.37 27.25
5 1408.21 143.55
6 5757.69 586.92
7 242.79 24.75
Toplam 15084.76 1537.69

Ffi fiktij kuvvetleri digum noktalarinin agirliklari ve kolon alt kotuna gore yukseklikleri ile orantili kuvvetlerdir.
Asagida verilen bagintiya gére hesaplanmaktadirlar.

w;. A Burada FO her hangi bir yik katsayisini gdstermektedir. Bu projede FO=1000 kg
Fﬁ = Hy olatrak alinmistir. Bu sekide hesaplanan Ffi fiktif kuvvetleri asagidaki tablonun
ZWJ'HJ ikinci sutununda verilmistir.
J=1

Sistemin Ffi fiktif ylkleri ile cozimlemesinden elde edilen dfix yatay yerdegistirmeler asagidaki tablonun 3.
kolonunda gorulmektedir.
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Birinci Dodal Titresim Perivodunun Belirlenmesi

Fiktif Yuklerden Olusan Yatay Yerdedistirmeler

Dugum Noktasi  #5(kg) d ; () m;(kgs®im)  mdi Fpdg,
1 13.7 0.00216 24.7 0.00012 0.029705
2 352.9 0.00235 586.9 0.00323 Oiéé%éééil
3 1215 0.00240 1435 0.00083 0_29?2!.?(?
4 23.8 0.00235 27.3 0.00015 0.055940
5 121.5 0.00240 143.5 0.00083 0_£ééi.é€)
6 352.9 0.00235 586.9 0.00323 07.827624
7 13.7 0.00216 24.7 0.00012 Okéééiéé
Z 1000.0 0.00850 2.35
. : 112
Ly dg
h=2n|Z——1| -0377sn
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DEPREM KUVVETI HESABI

Yapliya etkiyen "Deprem Kuvveti" 'nin hesabi ES DEGER DEPREM YUKU YONTEMI kullanilarak yapilmaktadir.

Deprem Bolgesi:

Etkin Yer ivmesi Katsayisi, Ao = 0.30

Zemin Sinifi:

1. Dogal Periyod (Rayleigh Ydntemi)

Bina Onem Katsayisi, | :

Spectrum Katsayisi

Taslyicl Sistem Davranis Katsayisi,

Deprem Yuku Azaltma Katsayisi

Hareketli YUk Katilim Katsayisi, n :

Toplam Aks Agirligi: W

Toplam Kesme Kuvveti:

2. Derece
73 15 m < h1l <= 50 m olan ( C) grubu zeminler ve hl <= 10 m olan (D) grubu zeminler
" : 142
Ly dg
T =2n %1_ T1=t=0.38 sn
% F5dg
15 Deprem sonrasi kullanimi gereken binalar ve tehlikeli madde i¢eren binalar
T
S(T)=]+].5F (0<T<T,)
A
S(T) =25 o8 (T, <T=Tp) S(T)=2.50
7 \®
S(=25 (?13-) (T <T)
5 Deprem yuklerinin tamaminin gergevelerle tasindigi binalar (Stineklilik Duzeyi
Normal)
. T
R(T)=15+(R-15) — 0=T<T,)
TA Ra=5.00
R(T)=R T, <D
0.30 Konut, isyeri, otel, hastane, vb.
15085 kg
WA(T
K:J 20104,7W = 3394 kg
R.(T)
o WAT)
1 = 3394 ki
R (D) g
he=0104,1W = 679 kg
_ w, H, _ L o
Kat Seviyelerine Uygulanacak Yatay Yikler: %5 = (V; =88) 5 ——— ile hesaplanir. Degerlerini "Noktasal Yikler
T w Hj bélimuanden gorebilirsiniz.
)
=1
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