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ARTROSKOPIK IRRIGASYON SETi TEKNIK SARTNAMESI

1- Artroskopide kullanima uygun olmalidir.

2- Eklem i¢i basinci kontrol edilebilmelidir.

3- Tek kullanimlik basing kasetleri halinde olmalidir.

4- EO Steril, tek kat ambalajh, uluslararasi paketleme standartlarinda
olmalidir.

5- Cift serum girisi olmalidir.inflow-outflow akis yapabilmelidir.

6- Her turlt artroskopik kaniile uyumlu olmahidir

TEKLIF VEREN FIRMALAR IHELEDEN SONRA MALZEMEYi| GETIREREK ONAY
ALACAKTIR AKSi TAKDIRDE TEKLIFi GEGERSIZ SAYILACAKTIR
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SUT KODU: AE2390

RF PROBU

1. Omuzda Subakromiyal dekompresyon, sinevektomi, bag dokusunun ¢ikariimasi dahil
olmak lizere omuz prosedurleri, dizde menisektomi, ACL /OCB debridmani, bag dokunun
¢lkariimasi tamiri dahil olmak Uzere diz artroskopisi prosedirlerinde kullanilabilmelidir

2. Tum yumusak doku cesitlerinin etkin sekilde ¢ikariimasi igin gelistiriimis gériinti netligi ile
kontrolli ablasyon sunmalidir.

3. Aspitator ozelligi olmalidir.

4. Bipolar ézellikte olmalidir

5. Govde boyu 3.75 mm , minimum kantl boyutu 5.5 mm ve 90° acgiya sahip olmalidir .

RF ABLATION 90° 3.5 MM PROBE
1. Omuzda Subakromiyal dekompresyon, sinevektomi, bag dokusunun ¢ikariimasi dahil
olmak (izere omuz prosediirleri, dizde medisektomi, ACL /OCB debridmani, bag
dokunun cikariimasi tamiri dahil olmak Uzere diz artroskopisi prosedurlerinde
kullanilabilmelidir.
2. Govde boyu 3.5 mm , minimum kanul boyutu 6.5 mm ve 90° aciya sahip olmalidir
3. Bipolar ézellikte olmahidir.

RF HEDGEHOG prob,

1. Diz artroskopisinde ve meniskal dokunun etkin bir sekilde rezeksiyonuna olanak
saglamalidir

2. Hafif olmali sap kismi ile en siki eklemlerde dahi mentskisin tUm bdlimlerine
kolayca giris yapilabilecek ergonomiye sahip olmalidir

3. Govde boyu 2.5 mm ,minimum kanul boyutu 4.5mm ve 45° aciya sahip olmalidir.

RF HOOK PROB

1. Her gesit yumusak dokuyu hem kesecek hem de koagile edecek tek ve kancali bir
elektroda sahip olmalidir

2. Bu kancal elektrodun ylizeyi eksizyon ve koagilasyona uygun olmall ve bu sayede
acidan girigte performansi arttirabilmelidir

3. Diz artroskopisi, lateral riliz, omuz artroskopisinde kapsul gevsetme prosedurieri i¢in
kullanilabilmelidir

4. Goévde boyu 3.0 mm olmali,minimum kanul boyutu 8.5 mm ve 30° aciya sahip
olmahdir.

RF CURVE PROB
1. Ince dizayni ve ¢cok yonli kesme acilari ile kolay insersiyon saglamalidir
2. Diz artroskopisi, lateral riliz, menisektomi prosedurlerine olanak saglamalidir.
3. Gévde boyu 3.0 mm, minimum kanul boyutu 4.5 mm ve 45° agiya sahip olmalidir

TEKLiF VEREN FIRMALAR IHALEDEN SONRA MALZEMEYi GETIREREK ONAY ALACAKTIR
AKSIi TAKDIRDE TEKLIiFi GECERSIZ SAYILACAKTIR




SUT KODU: AE2380

YUMUSAK DOKU iCIN STANDART SHAVER UCU TEKNIK SARTNAMESI

Artroskopik girisimlerde yumusak dokulari kontrolll olarak kesmek ve temizlemek
icin kullanilacak sekilde dizayn edilmis olmalidir.

Uclarin keskinligi elektropolishing metodu ile yapiimis olmali ve kayganlidi nikel
kaplama teknigi ile saglanmig olmalidir.

Blade'ler segim ve kullanim kolayli§i agisindan renk kodlarina sahip olmalidir.
Uclar,3,5 mm, 4,5 mm ve 5,5 mm olmak Uzere en az 3 ¢apta olmalidir.

Calisma uzunlugu en az 16 cm olmaldir.

Ameliyathanemizde mevcut olan Smith&nephew marka shaver cihazina uyumiu
olmahdir

KEMIK DOKU iCIN BURR SHAVER UCU TEKNIK SARTNAMESI

Artroskopik girisimlerde kemik dokuyu kontrollt olarak temizlemek icin kullanilacak
sekilde dizayn edilmis olmalidir.

Uclarin keskinligi elektropolishing metodu ile yapilmis olmal ve kayganhg nikel
kaplama teknigi ile saglanmig olmalidir.

Blade’ler secim ve kullanim kolayli§i agisindan renk kodlarina sahip olmalidir.
Uclar, 4,0 mm ve 5,5 mm en az 2 ¢apta olmalidir.

Calisma uzunlugu en az 16 cm olmahdir.

Ameliyathanemizde mevcut olan Smith&nephew marka shaver cihazina uyumlu
olmalidir

HEM KEMiK HEM YUMUSAK DOKU ICIN KESICI SHAVER UCU TEKNIK SARTNAMESI
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ALACAKTIR AKS|I TAKDIRDE TEKLiFi GECERSIZ SAYILACAKTIR

Artroskopik girisimlerde hem kemik hem yumusak dokulari kontrolli olarak kesmek ve
temizlemek igin yumusak doku dizayninda ancak kemik dokuyu da tiraglayabilecek
sertlik ve keskinlikte olmalidir.

Bag tamiri yapildiktan sonra nogplasti yapmaya imkan taniyacak sekilde komsu
dokuya zarar vermeyecek ug yapisina sahip olmalidir.

Uclarin keskinligi elektropolishing metodu ile yapilmis olmali ve kayganhidi nikel
kaplama teknigi ile saglanmis olmalidir.

Blade’ler secim ve kullanim kolayligi agisindan renk kodlarina sahip olmalidir.
Uglar, 3,5 mm, 4,5 mm ve 5,5 mm olmak (izere en az 3 ¢apta olmalidir.

Calisma uzunlugu en az 16 cm olmahdir.

Ameliyathanemizde mevcut olan Smith&nephew marka shaver cihazina uyumiu
olmalidir

TEKLIF VEREN FIRMALAR iHALEDEN SONRA MALZEMEYI| GETIREREK ONAY




i S T L SR

10.

HG 1150

EKLEM iCi ENJEKSIYON (BIOKOLLAGEN) TEKNiK SARTNAMESI

Uriin dejeneratif eklem hastaliklari,patellar kondromalazi ve osteokondral hasar ile
ostreoartritten etkilenen eklemlerin fizyolojik ve reolojik 6zelliklerini antienflamatuvar
rekonstriiksiyanuna yardimci olmalidir.

Uriin, steril ambalaj ve steril sinnga igerisinde kullanima hazir jel formatinda olmalidir.
Uriin intra-artikiiler enjektabl biokollagen bir jel olmalidir.

Uriin ,45mg/3mg Sodiumhyaluronate icermelidir ve cerrahi sonrasi kullanilabilmeli.

Uriin enjektdr icin de 2 — 2,5 ml jel olmalidir

Uriin oda sicakhgin da saklanmalidir.

Uriin ambalaj iizerinde iretim, son kullanma tarihi, markasi, teknik 6zellikleri, lot numarasl
Yazill olmalidir.

Uriin T.C ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" ve "SGK" tarafindan tarafindan onaylanmig
olmaldir.

Uriin orginal olmali ,SGK tarafindan UBB kaydi ,SUT kodu bulunmali ve geri 6demesi
bulunmal.

Uriin hakkinda gikabilecek yasal bir sorumluluk ve geri édeme problemi olmasi durumunda
tlim sorumluk ihalenin kaldigi firmaya aittir.




ORTUM SETI SARTNAMESI

Setler, dokunmamig kumastan tim artroskopi vakalarinda kullanilabilir
ve tek kullanima mahsus steril olma 6zelligi tagimalidir.

Ortu tretiminde kullanilan malzemeler arkasini géstermeyecek dzellikte olmalidir.
Hasta ortulerinde seffaf
yada yari seffaf malzeme kullaniimamalidir. Hammaddeler medikal amagli Uretilmig
malzemeler olmalidir.

Hasta Ust ortllerinde Ust kati emici alt kati sizdirmaz malzemeler
kullaniimali, ameliyat esnasinda olusacak
kan, alkol ve/veya bu 6zellikteki sivilarin tamami ile 6rtl tarafindan absorbe
edilebilmesini saglamalidir.

Seti olusturan értl ve 6énlikler operasyon sirasinda g6zl yormayacak renkte olmalidir.

Ortulerde kullaniian cilde yapistirilacak veya yapistiriima ihtimali olan bantlar non-
alerjik ve ozellikle bu ig
icin Uretilmig Uranler olmalidir.

Hasta ortust bir defada hastayi kapatabilecek sekilde tek pargadan olugmalidir.

Hasta ortisinin operasyon bélgesinde, operasyon sirasinda gikan sivilari
emecek, yliksek emici 6zeliginde
takviye bulunmalidir,

Orttinuin hastanin operasyon bolgesine sabitlenebilmesi iin delikli, elastik 6zellikte
maizemeden uretilmis bolium yer almalidir.

Setin icerisindeki énltklerin kollarinda bilekten koltuk altina kadar ve gégus
bolgesinden etek ucuna kadar énliklerin gegirimsizligini arttiran takviye bulunmalidir.

Setin icerisindeki bacak kilifi medikal kalitede, tlp seklinde, sivi gegirmeyen ve i¢
kismi hasta cildini
koruyacak ¢zellikte olmahdir.

Ortuler gerektiginde steril olmayan bir kisinin rahatga serebilmesine olanak verecek
sekilde katlanmis
olmalidir.

Uretici firma 1SO 9000 Kalite Sistem belgelerinden birine sahip oimalidir. Urtinler
CE arun kalite isaretini
tasimali ve bu isaretle ilgili sertifikanin kopyas! ihale evraklari ile veriimelidir.

TEKLIF VEREN FiRMALAR iIHALEDEN SONRA MALZEMEYI GETIREREK ONAY
ALACAKTIR AKSi TAKDIRDE TEKLIiFi GECERSIZ SAYILACAKTIR.




ACI AYARLI DIZLIK SARTNAMESI

1)Dizlik standart boyda olmali.

2)Fleksiyon ve ekstansiyon acilarl 10 derecelik agilarda artmall.

3)Dizlik proksimali ve distalinde 3 adet yapiskan bandi bulunmali.

4)Dizlik merkezinde 2 adet sabitleyeci bar ile medial ve lateralinde 2 adet destek bandi
bulunmall.

S)Dizlik uluslar arasi standartlara uygun olmall.




