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Teklife Davet
Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktart yazili 10 Kalem Mal Alimi

isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/d maddesi kapsaminda alinacak olup; s6z konusu isin
KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 12/10/2017 tarih ve saat 09:00°e kadar 0472-315 3422
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SiraNo | Malzemenin Adi Birimi \lyA— Bikipy L
Fiy. Fiyat
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1 2 KVAR SONT REAKTOR ADET( - 1
2 MOTOR KORUMA ROLESI ADET 1
3 10 KVAR KONTAKTOR ADET 1
4 1 KVAR KOND. MON. (SILINDIR) ADET 1
5 1,5 KVAR KON. MON. (SILINDIR) ADET 1
6 2,5 KVAR KON. MON. (SILINDIR) ADET 1
7 2,5 KVAR KON. TRIFAZE (SiLINDIR) ADET 1
8 1 KVAR KON. TRIFAZE (SILINDIR) ADET 1
9 1,5 KVAR KON. TRIFAZE (SILINDIR) ADET 1
10 5 KVAR KON. TRIFAZE (SILINDIR) ADET 1

TOPLAM

Firma \‘ctl§ilisi
Imza/Kase
NOTLAR

1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi

gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtiimeyen teklifler degerlendirme disi kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin icerisinde yapilacaktir.

S5-Fiili clarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
6-Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildigi belli olan malzemelerin barkodlar azami 5 giin i¢inde teslim edilmedigi takdirde hasta
dosyalar kapatilacagindan herhangi bir 6deme yapilmayacaktir.

7-Alimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agri Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde Ucretsiz yapilacaktir.

9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tim alimlar eszamanl olarak e-posta tzerinden de ilan edilmektedir.

10- Bakim onanim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yant AGRI
Telefon: (0472) 215 9745 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com




T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU
Agri 11i Kamu Hastaneleri Birligi Genel Sekreterligi
Kompanzasyon Panosu Malzeme Alimi Teknik Sartnamesi

1.GENEL HUKUMLER

1.1 Saglik tesislerinde kompanzasyon panosu i¢in alinacak malzemelerin teknik
ozellikleri asagida belirtilmistir.
1.2 Alinan malzemenin garanti siiresi en az bir yil olacaktir.

1.3 Idare(hastane ybnetimi) alinan malzemeyi geri iade etme veya degistirme yetkisinde
olacaktir,

1.4 Alinan malzemenin, is bitiminden(bir y1l) sonra kullamilmayan malzemeyi idare geri
iade edebilecektir.

2. KONDANSATOR OZELLIKLERI
2.1 Kullanilacak kondansatérler TSE standartlanina uygun olacakur.

2.2 Kondansatdrler fabrikasyon gruplanms ve yildiz baglanmis olarak tesis edilecektir,

2.3 Kondansator gruplarinda devreden g¢iktiklarinda [ dakika i¢inde kalici gerilimi 50V
altina diisitrecek desarj direngleri bulunacaktir.

2.4 Kondansatorler kuru tipte metal kutulu olacak ve yanici ve patlayict olmayan doigu
maddesi kullamilacaktir.

2.5 Kondansatorler en az iki yil stire ile kapasite kaybina ugramayacakuir. Imalatgi firma
bu konuda gerekli garantiyi verecektir.

2.6 Kondansator gruplan kompanzasyon panosu iginde tesis edilecektir. Pano disinda
tespit edilmeleri igin kontrolliigiin onay1 alinacaktir.

2.7 Kondansatdr gévdeleri yap topraklama sistemine irtibatlandirilacaktir.
2.8 Kondansator kayiplar 0.5W/kVAr lizerinde olmayacaktir.

2.9 Kondansatorlerin devreye girmesi sirasinda v iksek akimlar meydana geliyorsa bunu
onlemek i¢in seri olarak uygun direng va da self bobin baglanacaktir. Yapi isletmeye
alindiktan sonra harmonikler Glgtilecek ve gerekli olmasi durumunda filtre devreleri
tesis edilecektir. Bunun igin ayrica iicret ddenmeyecektir.

3. REAKTIF GUC KONTROL ROLESI TEKNiK OZELLIKLERI
3.1 Reaktif glic kontrol rélesi TSE standartlarina uygun olacaktir.

3.2 Role mikroiglemei tabanli olmall yiikii kompanzasyon sistemine esit olarak
yaymahidir.

3.3 Réle sebeke gerilimini faz-nbtr ya da faz-faz izerinden dlgebilmeli, aym zamanda
besleme gerilimlerini 230 V AC ya da 400 V AC olarak alabilmelidir.

34 Role devreye alindiginda otomatik kurulum modu veya 6grenme modu kullamlarak
hatali baglantilarin diizeltilebilmesi saglanmahdir.
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Rélenin alarm ¢ikig klemensi ve set edilen sicaklik degerinde fan g¢aligma
klemenslen olmalidir.

3.6 Réle asin harmonik, agin sicakhk, dlgii akimi disik alarmi gibi deger agimlar icin
alarm vermeli ve ilgili alarmu dijital ekranda vermelidir.
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Evrakin elektronik imzals surctine hitp://e-belge saglik gov.ir adresinden 2233ad6c-1ab8-496¢-b63b-0095eccd5d23 kody ke efisebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna gore giivenli elektronik imza ile imzalannustir.



3.7 Role 3 fazh sistemin gerilim, akim, harmonik bozulma, cos @, aktif gi, reaktif glic,
goriintr giig, sicaklik gibi verileri dlgebilmeli ve bu biiyiiklitklerin yam sira devrede
olan kademeleri de dijital ekranda gdsterebilmelidir.

3.8 Roleler X/5 amper 6lgit akim girisli olacaktir.
3.9 Rolelerin 6n yiizii en az 1P 51 sartlanm saglayacakur.
3.10 Rolelerin calisma sicakhifi en az -25 ile +35 “C arasinda olacaktir.

3.11 Roéle on yizinde bilgisayar baplanusi igin servis amagl seri Haberlesme portu
bulunacak ve bu portun kullamlabilmesi igin gerekli yazihm ve donamm role ile
birlikte verilecektir.

3.12 Rolelerin gikisinda kumanda ve sinyal devrelerinde kullamimak lizere elektriksel
olarak bagimsiz, veterli sayida yardimer réle bulunacaktir. Yardimer rdlelere ait
kontaklarin karakteristikleri garantili 6zellikler listesinde belirtilen degerlere uygun
olacakur. Kontaklar giimils ile kapli, bakirdan veya esdegier malzemeden yapiimig
ve kumanda kontaklan en az 5 A akim tagiyacak kapasitede olmahdir. Kullanilacak
kontak malzemesi teklifte belirtilmelidir.

4. KULLANILACAK KONTAKTORLERIN OZELLIKLERI

4.1 Kullanilacak kontaktdeler CE isaretine haiz, TS EN 60947-4-1 standardina uygun
olmalidir.

4.2 Kontaktorler vol verecegi kondansatdr grubunun giiciine uygun olarak segilmelidir.

4.3 . Gicil (kVAR), akum (A), frekans: (Hz) ve gerilimi (V) cihazin tizerindeki etikette
belirtilecektir.

4.4 Kodlandirma hﬁkmi‘: arannﬁayacaktxr.
4.5 Kartondan imal edilmis kutu ambalaj igerisinde teslim edilecektir.

4.6 Numune tutulmayacaktir. Al yapilacak malzemenin tamami idari sartnameye gore
bu belgede belirtilen teknik ézellikler yoniinden muayenesi yapilacakuir.

4.7 Teslim edilecek malzeme i¢in en az (1) yil siireli ile garantili taahhiidii verilecek olup,
garanti siresi igerisinde imalat ve malzeme hatalarindan dopacak ariza /
aksakliklardan yiiklenici sorumlu olacak, ancak yanhs kultamm, bakim ve onarimdan
dolay: meydana gelecek ariza / aksakliklar garanti kapsami diginda kabul edilecektir.

5. KULLANILACAK SONT REAKTOR OZELLIKLERI

5.1 Uretici firma I1SO 9001 belgesine haiz olacaktir (Belgenin fotokopisi ibraz
edilecektir),

5.2 Silisli saglardan imal edilmig olacaktir.

5.3 Reaktor sargilar yahtilmis olacaktir.

5.4 Normalde kapal termik ¢ikist olacaktrr,

5.5 Cektigi giig van iletken anahtarlar tarafindan kontrol edilebilir olacaktir.
5.6 Kodlandirma hitkmil aranmayacaktir.

5.7 Ambalajlama ile ilgili hususlar aranmayacakur.

5.8 Teslim edilecek miktarlar, giicine gore idari sartnamede (ihtiyag listesinde)
belirtilmistir.
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9. KULLANILACAK AKIM TRAFOSU OZELLIKLERI

9.1 Akim transformattrieri primer anma akimi projesinde gosterilen degerde, sekonder
anma akimi 5A olacakur.

9.2 Koruma amaciyla kullanilacak transformatérierin hata sinifi en az 3, 6lgii amacivia
kultanilacak olanlann hata sinifi 0.5 olacakur.

9.3 Akim transformatérlerinin sekonder devresi kesinlikle agtk birakilmayacak, servis vb.
isletme kosullarinda ¢alistinlmasi durumunda sekonder uglar kisa devre edilecektir.

Aym nedenden dolay: sekonder devrede kesinlikle sigorta, salter vb. ekipman tesis
edilmeyecektir.

9.4 Tim akim transformatorleri tablo iginde kullamima uygun 6zellikte olacakur.
10. ENDUKTIF YUK SURUCUSU TEKNIK OZELLIKLERI

10.1Cihaz TSE standartlanina uygun olacakur.

10.2 Yan iletken trisitér anahtarlamali olacakur.

10.3 Baglanan endktif yiikd, 1.000 kademede (faz basina) boiebilmelidir.

10.4(3) fazt ayn ayn kontrol edebilme 6zelligine sahip olacakur.

10.5 Kartondan imal edilmig kutu ambalaj icerisinde teslim edilecektir.

10.6 Teslim edilecek malzeme igin en az (1) yil siireli ile garantili taahhiidi verilecek olup,
garanti siiresi igerisinde imalat ve malzeme hatalarindan dogacak ariza /
aksakhklardan ylklenicr sorumlu olacak, ancak yanhs kullamm, bakim ve onarimdan
dolayr meydana gelecek ariza / aksakhiklar garanti kapsami disinda kabul edilecektir.

10.7Numune tutulmayacaktir. Alimi yapilacak malzemenin tamam idari sartnameye gore
bu belgede belirtilen teknik ézellikler yéniinden muayenesi yapilacakur.

Isbu teknik sartname 4 (d6rt) sayfa ve 10 (on ) béliimden olusmaktadir.
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