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Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem
Malzeme Alımı işinin 47 4 sayılı ihale Kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak
olup; söz konusu işin KljV hariç birim ve toplam fiyatının 2011012017 tarih ve saat
09:00'e kadar 0472 215 1422 numaralı belgegeçere veya satina/ma004@gmail.com
adresine bildirmenizi rica ederim
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Firma Yetkilisi
İmzaIKaşe

NOTLAR
l-Tekliflerin en geç son teklifverme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDY hariç TL olarak düzenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtiirreyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
4-Ödemeler i80 gün içerisinde yapıl~caktır.
S-Fiili olarak kullanılacak malzeme beliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir. i
6-Dökme olarak getirilen ve ameliy ttan sonra kullanıldığı belli .olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim
edilmediği takdırde hasta dosyaları apatılacağından herhangı bır ödeme yapılmayacaktır.
7-Ahmlar http:/(ww~.agr~ihale.goı.tr/ adres.1i Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alım konusu cıhaz ıse eğitimi hasfanemızde ticretsız yapılacaktır.
9-E-posta adresiniz satınalmaya verpirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
10- Bakım onarım alımlarında fırm ların yetki belgeleri olmak zorundadır.
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iç DIŞ IS NEM ÖLÇERTEKNiK ŞARTNAMESi

1. Dijitalolmalıdır.
2. Sıcaklık ölçüm aralığı eın az -4 "C - 50 "C aralığında olmalıdır.
3. Sıcaklığı 0,1 "C hassasiyetle ölçebilmeli ve ekranda gösterebilmelidir.
4. Nem ölçüm aralığı % 1p-90 olmalıdır.
5. Nem ölçümünü % 1 harsasiyetle yapabilmeli ve ekranda gösterebilmelidir.
6. Sıcaklık ve ne için minirum ve maksimum değerler ayarlanabilmelidir. Ayarlanan

değer aralığı dışına çı~ığında alarm vermelidir.
7. Ekran rakamları en azı~ cm boyutunda olmalıdır.
8. Cihaz arkasında buzdolabı yüzeyine yapışabilecek şekilde mıknatıs bulunmalıdır.
9. Cihazın ölçüm probunun kablo uzunluğu en az 150 cm olmalıdır.
10. Her bir cihazın kalibradyon sertifikası bulunmalıdır.


