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Teklife Davet

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili 14 Kalem Mal Alimi
isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/d maddesi kapsaminda alinacak olup; sz konusu isin
KDV harig¢ birim ve toplam fiyatinin 23/10/2017 tarih ve saat ©9:00’e kadar 0472 215 3422
numarali belgegecere veya satinalma004(@gmail.com adresine bildirmenizi rica gderim.

Op. Dr. Ayljat BASER

H: Oneticisi
i'gA MALZEME ADI BiRiM I\JiKTAR
1 ENTES REAKTIF GUC KONTROL ROLESI ENDUKTIF YUK SURUCULU ADET 1
2 SKVAR SONT REAKTOR TRIFAZE ADET 1
3 0,5KVAR KONDASATOR MONOFAZE ADET 2
4 1 KVAR KONDASATOR MONOFAZE ADET 2
5 1,5 KVAR KONDASATOR MON ADET 2
6 2,5KVAR KONDASATOR MONO ADET 2
7 5 KVAR KONDASATORMONO ADET 2
8 2,5 KVAR KONDASATOR TRIiFAZE ADET 2
9 1 K VAR KONDASATOR TRIFAZE ADET 2
10 1,5 KVAR KONDASATOR TRIFAZE ADET 2
11 5K KONDASATOR TRIFAZE ADET 2
12 10KVAR KONDASATOR TRIFAZE ADET 2
13 20 K VAR KONDASATOR TRIFAZE ADET 2
14 MOTOR KORUMA ROLESI ADET 1

Firma Yetl.(ilisi
Imza/Kase
NOTLAR

1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gérevlilere verilmesi

gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme digi kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin icerisinde yapilacaktir.

5-Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
6-Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildigi belli olan malzemelerin barkodlar azami 5 giin icinde teslim edilmedigi takdirde hasta
dosyalari kapatilacagindan herhangi bir 6deme yapilmayacaktir,

7-Almlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agri Valiligi ihale Yénetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde tcretsiz yapilacaktir.

9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanl olarak e-posta Gzerinden de ilan edilmektedir.

10- Bakim onanim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yam AGRI
Telefon: (0472) 215 9745 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com
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1.0
SAGLIK BAKANLIGI
TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU
Agn 1li Kamu Hastaneleri Birligi Genel Sckreterligi
Kompanzasyon Panosu Malzerie Alinu Teknik Sartnamesi

NEL HUKUMLER

1 Saghk tesislerinde kompanzasyon panosu igin alinacak malzemelerin teknik
Gzelliklert asagida belirtilmistir.

.2 Alinan malzemenin garanti siiresi en az bir yil olacakur,

.3 Idare(hastane yénetimi} alinan malzemeyi geri jade etme veva deistirme yetkisinde
olacaktir.

-4 Alinan malzemenin, is bitiminden(bir y1l} sonra kullamlmayan malzemeyi idare geri

wade edebilecektir.

2. KONDANSATOR OZELLIKLERI

3. RE
3.1
3.2

3.3
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Evrakin

2.1 Kullanilacak kondansatdrier TSE standartiarina uygun olacakur,
2.2 KondansatSrler fabrikasyon gruplannug ve yildiz baglanms olarak tesis edilecektir.

2.3 Kondansator gruplarinda devreden gikttklarinda 1 dakika iginde kahicr gerilimi 50V
altina diistirecek desar) direngleri bulunacaktir.

2.4 Kondansatérler kuru tipte metal kutulu olacak ve yamer ve patlayier olmayan dolgu
maddesi kullanilacaktr.

2.5 Kondansatorler en az iki yil stre ile kapasite kaybina ufiramayacaktir, Iimalate: firma
bu konuda gerek!i garantiyi verecektir.

2.6 Kondansatdr gruplar kompanzasyon panosu iginde tesis edilecektir, Pano diginda
tespit edilmeleri igin kontrolltigiin onav1 alinacaktr,

2.7 Kondansatér govdeleri vap1 topraklama sistemine irtibatlandirilacaktir.
2.8 Kondansator kayiplart 0.5W/KV Ar lizerinde olmayacaktur.

2.9 Kondansatirlerin devreye girmesi sirasinda vitksek akimlar meydana geliyorsa bunu
onlemek igin seri olarak uygun direng va da self bobin baglanacakur. Yapi isletmeye
alindiktan sonra harmonikler dlelilecek ve perekli olmasi durumunda filtre devreleri
tesis edilecektir. Bunun igin ayrnica deret ddenmeyvecektir,

AKTIF GUC KONTROL ROLESI TEKNIK OZELLIKLERI
Reaktif giic kontrol rdlesi TSE standartlarina uygun dlacaktir.

Réle mikroiglemei tabanh olmali yitkii kompaniasyon sistemine esit olarak
vaymalidir, ‘

Role sebeke gerilimini faz-nétr va da faz-faz dizerinden élgebilmeli, aymi zamanda
besleme gerilimlerini 230 V AC ya da 400 V AC olamk alabiimelidir.

Role devreve alindiginda otomatik kurulum modu veya 6grenme modu kullamlarak
hatal baglantilarn diizeltilebilmesi saglanmahdir.

Rélenin alarm ¢ikis klemensi ve set edilen sicakhk deferinde lan galisma
kiemenslert olmalidir.

Réle asiri harmonik, asin sicakbik, 6let akimi distk alarmi gibi deger asumlarn icin
alarm vermeli ve ilgili alarmu dijital ekranda vermelidir.
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3.7 Role 3 fazh sistemin gerilim, akim, harmonik bozsulma, cos ¢, akif gig, reaktif g,

goriinir giig, sicaklik gibi verileri élgebilmell ve bu blivitkliklerin van sira devrede
clan kademeleri de dijital ekranda pdsterebilmelidir

3.8  Réleler X/5 amper 6i¢G akum girish olacakuir.
3.9 Rolelerin 6n yizt en az 1P 51 sartlanm saglayacakur,
310 Ralelerin ¢alisma sicakhi en az -23 tle 35 7O arasinda olacaktir,

3.11 Role 6n yliziinde bilgisayar baglanust igin servis amagh seri Haberlesme portu
bulunacak ve bu portun kullanilabilmesi igin gerekli vazilim ve donamim réle ile
birlikte verilecektir.

3.12  Rélelern ¢ikisinda kumanda ve sinval devrelerinde kullamimak tzere elektriksel
olarak bagimsiz, yeterli sayida yardimer réle bulimacakur. Yardimer rélelere ait
kontaklarin karaktenstkleri garantili 6zellikler listesinde belirtilen degerlere uygun
ofacakur. Kontaklar giimils ile kaply, bakirdan vey: esdefier malzemeden yapilmis
ve kumanda kontaklan en az 5 A akim tastyacak kepasitede olmahdir. Kullanmilacak
kontak malzemesi teklifte belirtilmelidir.

4. KULLANILACAK KONTAKTORLERIN OZELLIKLERI

4.1 Kullanilacak kontaktérler CE isaretine haiz. TS EN 60947-4-1 standardina uygun
olmalidir.

4.2 Kontaktdrler yol verecegi kondansatdr grubunun gicine uygun olarak se¢iimelidir.

4.3 . Gucu (KVAR), akum (A), frekansi (Hz) ve gerihimi (V) cihazin Gzerindeki etikette
belirtilecektir.

4.4 Kodiandirma hitkmd aranmayacaktir.
4.5 Kartondan imal edilmis kutu ambalaj icerisinde teslimedilecektir.

4.6 Numune tutulmayacaktir. Ahmi yapilacak malzemenin tamami idari sarthameye gore
bu belgede belirtilen teknik 6zellikler yoniinden muayenesi yapilacaktir.

4.7 Teslim edilecek malzeme igin en az (1) yul stireli ile gaantili taahhidi verilecek olup,
garanti siresi icerisinde imalat ve malzeme hatalanndan dogacak arza /
aksakliklardan yiklenici sorumlu olacak, ancak vanhs kullamm, bakim ve onarimdan
dolayr meydana gelecek ariza / aksakliklar garanti kapsanu disinda kabul edilecektir.

5. KULLANILACAK SONT REAKTOR OZELLIKLERI

5.1 Uretici firma ISO 9001 belgesine haiz olacaktr (Belgenin fotokopisi ibraz
edilecektir),

5.2 Silish saglardan imal edilmis olacakur.

5.3 Reaktor sargilan vahtlmig olacakur.

5.4 Normalde kapalt termik ¢ikis1 olacaktur,

5.5 Cektigi gii¢ van iletken anahtarlar tarafindan kontrol edilebilir olacaktir.
5.6 Kodlandirma hitkmil aranmayacaktir.

5.7 Ambalajlama ile ilgili hususlar aranmayacaktr.

5.8 Teslim edilecek miktarlar, giiciine gore idari surtnamede (ihiiyag listesinde)
belirtilmistir,
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5.9 Numune tutubmayacakur, Al yapildacak malzemenin tamam idan sarthameye gore
bu belgede belirtilen teknik dzellikler vontinden muayenesi yvapilacaktir.

5.140 Teslim edilecel malzeme 1gin en gz (1) wil siirelt ile garantli taabhiidi
verilecek olup, garant stirest icerisinde imalat ve malzeme hatalanndan dogacak
anza / aksakhklardan yiklenict sorumlu olacak, ancak yanhs kullanum, bakim ve
onanimdan dolay: meydana gelecek anza / aksakhklar garanti kapsami diginda kabul
edilecektir.

6. KULLANILACAK KABLO TEKNIK OZELLIKLERI

0.1 Tiim kablolar TSE standartlarina uygun olacakur.

6.2 Elekurik ¢ Tesislert Yonewmeliginde meveut lisielere gore faz ve ndtr iletkenlen
plastik izoleli olmalidir.

6.3 Tim kablo iletkenleri bakirdan mamul olacak, aksi belirtilmedikge aliminyum
iletkenli kablo kullanilmayacaktir.

0.4 Gerilim digtim hesaplart ve Kablo akim tasima kapasiteleri imalat sirasinda, imalatg
firma verlerine, kablo ddsenis sekillering, besleyecegi ekipman dzelliklerine, ortam
sicaklipina ve son uygulama sekline gére veniden tabkik edilecektir. Kesit degisikligi
gerekmesi durumunda kontrolliigiin onayi alimacakuir,

7. KULLANILACAK BICAKLI SIGORTA TEKNIK OZELLIKLERI

7.1 Sigertalann retiminde porselen veya egdegerli sentetik malzeme kullanilacak ve NI
tip olacaklardir.

7.2 Sigortalarin takilacag althklarda porselen veya esdegerli sentetik malzemeden imal
edilmelidir. Sigorta tutuculart yayh veya esnck malzemeden olmali ve sigorta ile tam
temas saglamahdir.

7.3 Sigortalarin dizerinde attigim belli eden indikator olacaktir.

7.4 Bicakh sigortalar 100kA’ e kadar olan kisa devre akimlarint emniyetle agmahdir.

7.5 Bagakh sigorta tesis edilecek her pano grubu igin bedelsiz olarak bir adet sigorta pensi
teslim edilecektir.

8. KULLANILACAK OTOMATIK SIGORTA TEKNIK 0ZELLIKLERI

8.1 Anahtarh otomatik sigortalar, DIN raya monte edilebilen tipte olacaktir.

8.2 Tim sigortalar termik ve manyetik agma islevine sahip olacaktir.

8.3 Avmi kutup sayisina sahip tiim sigortalar ayni ebatta olacakur.

8.4 Projede aksi belirtilmedikge tablo giris ve ana Kolon sigortalart 10kA kisa devre
kesme Kapasitesinde (U veya C egrisi), linye sigotalan 3kA kisa devre kesme
kapasitesinde (L egrisi) olacaktir. Ancak bazi 6zel ekipmanin besleme linyelerinde
ckipman imalatgisimn  istefine  uygun olarak 6kA (G efrisi)  sigortalar
kullanilabilecektir.

8.5 Sigortalar, vanlarna takilacak ilave modiiller ile uzakian agtirma, diigik gerilimde
agma, durum sinyali (agik-kapali-hata} iletme gibi imkinlara sahip olacakur.

8.6 Sigortalarin tahrik koluna pano kapagi veya tablo 6riii kapaklari agiimadan
ulagilabilecektir.
8.7 Sigortalar, tasanim itibariyle akim tasiyan kisimlara el degmeyecek sekilde imal

edilmis olmaldir.
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9 KULLANILACAK AKIM TRAFOSU OZELLIKLERI

9.1 Akim transformatérlert primer anma akimi projesinde gosterilen deperde. sekonder
anma akime SA olacaktir,

9.2 Koruma amaciyla kuilanlacak wansformatérlerin haa suufi en az 3, dlci amaciyla
kullantacak olanlann hata sioih 0.3 olacakuir.

9.3 Akim transformatorlerinin sekonder devresi kesinlikle agik birakilmayacak, servis vb.
isletme kosullaninda cahgtinlmast durumunde sekonder uclar kisa devre edilecektir.
Aym nedenden dolayr sekonder devrede kesinlikle sigorta, salter vb. ekipman tesis
edilmevecekir.

9.4 Tum akim transformatdrleri tablo iginde kuilamma uygun 6zellikte olacakur,
10. ENDUKTIF YUK SORUCUSU TEKNIK OZELLIKLERI

10.1Cihaz TSE standartlatina uygun olacaktir.

10.2 Yan iletken trisitér anahtarlamali olacakur.

10.3 Baglanan endiktif yikt, 1,000 kademede (faz bagina) bolebilmelidir.

10.4(3) fazt ayn ayri kontrol edebitme Gzelligine sahip olacakur,

10.5Kartondan imal edilmig kutu ambalaj icerisinde teslim edilecektir.

10.6 Teslim edilecek malzeme igin en az (1) yil streli ile garantili taahhidii verilecek olup,
garantl  stiresi igerisinde  imalat ve malzeme hatalanindan dogacak anza
aksakhiklardan yikienici sorumlu olacak, ancak yanlis kullanim, bakim ve onarimdan
dolay: meydana gelecek ariza / aksakliklar garanti kapsami disimda kabul edilecektir.

10.7Numune wulmayacaktir. Almi yapilacak malzemenin tamami idari sartnameye gore
bu belgede belirtilen teknik dzellikler yoniinden muayenesi yapilacakur.

Isbu teknik sartname 4 (dort) sayfa ve 10 (on ) bdlimden olusmaktadir,
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