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SAGLIK BAKANLIGI
TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU
Agn {li Kamu Hastaneleri Birligi Genel Sekreterligi
Kompanzasyon Panosu Malzeme Alimi Teknik Sartnamesi

1.GENEL HUKUMLER
1.1 Saglik tesislerinde kompanzasyon panosu i¢in alinacak malzemelerin teknik

dzellikleri asagida belirtilmistir.

1.2 Alinan malzemenin garanti siiresi en az bir yil olacaktir.
1.3 ldare(hastane ynetimi) alinan malzemeyi geri iade etme veya degistirme yetkisinde

olacaktir.

1.4 Alinan malzemenin, i§ bitiminden(bir y1l) sonra kullamlmayan malzemeyi idare geri

iade edebilecektir.

2. KONDANSATOR OZELLIKLERI

3.RE
3.1

2.1 Kullanilacak kondansatorler TSE standartlarina uygun olacaktir.
2.2 Kondansatérler fabrikasyon gruplannus ve yildiz baglanmis olarak tesis edilecektir.

2.3 Kondansatdr gruplarinda devreden ¢iktiklarinda 1 dakika iginde kahei gerilimi 50V
altina diistirecek desarj direngleri bulunacaktir.

2.4 Kondansatdrler kuru tipte metal kutulu olacak ve yanici ve patlayici oimayan dolgu
maddesi kullamlacaktir.

2.5 Kondansatdrler en az iki y1l siire ile kapasite kaybina ugramayacaktir. imalat¢: firma
bu konuda gerekli garantiyi verecektir.

2.6 Kondansatdr gruplari kompanzasyon panosu iginde tesis edilecektir. Pano disinda
tespit edilmeleri igin kontrolliiiin onay1 alinacaktir.

2.7 Kondansat&r g6vdeleri yap: topraklama sistemine irtibatlandirtlacaktir,
2.8 Kondansator kayiplar 0.5W/kVAr iizerinde olmayacaktir.

2.9 Kondansatérlerin devreye girmesi sirasinda yiiksek akimlar meydana geliyorsa bunu
dnlemek icin seri olarak uygun direng ya da self bobin baglanacaktir. Yapi isletmeye
alindiktan sonra harmonikler dl¢iilecek ve gerekli olmasi durumunda filtre devreleri
tesis edilecektir. Bunun i¢in ayrica iicret 6denmeyecektir.

AKTIF GUC KONTROL ROLESI TEKNiK OZELLIKLERI
Reaktif gii¢ kontrol rolesi TSE standartlarina uygun olacaktir.

3.2 Role mikroiglemci tabanli olmali yiikii kompanzasyon sistemine esit olarak

3.3

3.4

3.5

3.6

Evrakin

yaymahdir. '

Role sebeke gerilimini faz-nétr ya da faz-faz iizerinden 6lgebilmeli, aym zamanda
besleme gerilimlerini 230 V AC ya da 400 V AC olarak alabilmelidir.

Réle devreye alindiginda otomatik kurulum modu veya égrenme modu kullamlarak
hatah baglantilarin diizeltilebilmesi saglanmalidir.

Rolenin alarm ¢ikig klemensi ve set edilen sicaklik degerinde fan calisma
klemensleri olmalidir.

Role agin harmonik, asin sicaklik, dl¢ii akimi diigiik alarmi gibi deger asimlan igin
alarm vermeli ve ilgili alarmi dijital ekranda vermelidir.
odu EiﬁerLebilirsiniz
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3.7 Réle 3 fazli sistemin gerilim, akim, harmonik bozulma, cos o, aktif gii¢, reaktif giig,
goriinilir gii¢, sicaklik gibi verileri dlgebilmeli ve bu bilyiikliiklerin yam sira devrede
olan kademeleri de dijital ekranda gésterebilmelidir.

3.8 Réleler X/5 amper &lgit akim girisli olacaktir.
3.9 Rolelerin 6n ylizii en az IP 51 sartlanim saglayacakur.
3.10 Rolelerin calisma sicakhigi en az -25 ile +35 °C arasinda olacaktir.

3.11 Role &n yiziinde bilgisayar baglantisi i¢in servis amagli seri Haberlesme portu
bulunacak ve bu portun kullanilabilmesi i¢in gerekli yazihm ve donanim réle ile
birlikte verilecektir.

3.12 Rolelerin gikisinda kumanda ve sinyal devrelerinde kullamilmak iizere elektriksel
olarak bagimsiz, yeterli sayida yardimeci réle bulunacaktir. Yardimc rolelere ait
kontaklarin karakteristikleri garantili zellikler listesinde belirtilen degerlere uygun
olacaktir. Kontaklar giimiis ile kapl, bakirdan veya esdefier malzemeden yapilmig
ve kumanda kontaklarn en az 5 A akim tastyacak kapasitede olmahidir. Kullanilacak
kontak malzemesi teklifte belirtilmelidir.

4. KULLANILACAK KONTAKTORLERIN OZELLIKLERI

4.1 Kullanilacak kontaktérler CE isaretine haiz, TS EN 60947-4-1 standardina uygun
olmalidir.

4.2 Kontaktdrler yol verecegi kondansatér grubunun giiciine uygun olarak secilmelidir.

4.3 . Giici (kVAR), akimi (A), frekansi1 (Hz) ve gerilimi (V) cihazin iizerindeki etikette
belirtilecektir.

4.4 Kodlandirma hiikmii aranmayacaktir.
4.5 Kartondan imal edilmis kutu ambalaj icerisinde teslim edilecektir.

4.6 Numune tutulmayacaktir. Ahmi yapilacak malzemenin tamarm idari sartnameye gére
bu belgede belirtilen teknik dzellikler yoniinden muayenesi yapilacaktir.

4.7 Teslim edilecek malzeme igin en az (1) yil siireli ile garantili taahhiidii verilecek olup,
garanti siiresi igerisinde imalat ve malzeme hatalarindan dogacak ariza /
aksakliklardan yiiklenici sorumlu olacak, ancak yanhs kullanim, bakim ve onarimdan
dolay1 meydana gelecek ariza / aksakhklar garanti kapsami diginda kabul edilecektir.

5. KULLANILACAK SONT REAKTOR OZELLiKLERi

5.1 Uretici firma ISO 9001 belgesine haiz olacaktur (Belgenin fotokopisi ibraz
edilecektir),

5.2 Silisli saglardan imal edilmis olacaktir.

5.3 Reaktér sargilan yalhitilmig olacaktir.

5.4 Normalde kapali termik ¢ikis1 olacaktir,

5.5 Cektigi giic yan iletken anahtarlar tarafindan kontrol edilebilir olacaktir,
5.6 Kodlandirma hitkmil aranmayacaktir.

5.7 Ambalajlama ile ilgili hususlar aranmayacaktir.

5.8 Teslim edilecek miktarlar, giiciine gére idari sartnamede (ihtiyag listesinde)
belirtilmistir.
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5.9 Numune tutulmayacaktir. Alimi yapilacak malzemenin tamamu idari sartnameye gore
bu belgede belirtilen teknik 6zellikler yoniinden muayenesi yapilacaktir.

5.10 Teslim edilecek malzeme igin en az (1) wil siireli ile garantili taahhidi
verilecek olup, garanti sliresi igerisinde imalat ve malzeme hatalarindan dogacak
ariza / aksaklklardan yiiklenici sorumlu olacak, ancak yanlis kullamm, bakim ve

onarimdan dolay meydana gelecek ariza / aksakliklar garanti kapsam disinda kabul
edilecektir.

6. KULLANILACAK KABLO TEKNIK OZELLIiKLERi
6.1 Tiim kablolar TSE standartlarina uygun olacaktir.

6.2 Elektrik I¢ Tesisleri Yénetmeliginde mevcut listelere gére faz ve notr iletkenleri
plastik izoleli olmalidir.

6.3 Tim kablo iletkenleri bakirdan mamul olacak, aksi belirtiimedike aliiminyum
iletkenli kablo kullanilmayacaktir.

6.4 Gerilim diigiim hesaplari ve kablo akim tasima kapasiteleri imalat sirasinda, imalatgi
firma verilerine, kablo dosenis sekillerine, besleyecegi ekipman 6zelliklerine, ortam
sicakligina ve son uygulama sekline gére yeniden tahkik edilecektir. Kesit degisikligi
gerekmesi durumunda kontrolliigiin onay: alinacaktir.

7. KULLANILACAK BICAKLI SiIGORTA TEKNiK OZELLiKLERI

7.1 Sigortalanin {iretiminde porselen veya esdegerli sentetik malzeme kullamlacak ve NH
tip olacaklardir.

7.2 Sigortalarin takilacag altliklarda porselen veya esdegerli senteiik malzemeden imal
edilmelidir. Sigorta tutucular1 yayh veya esnek malzemeden olmal ve sigorta ile tam
temas saglamalidir.

7.3 Sigortalann tizerinde attigini belli eden indikatér olacaktir.
7.4 Bigakl sigortalar 100kA’e kadar olan kisa devre akimlarim emniyetle agmalidr.

7.5 Bigakl sigorta tesis edilecek her pano grubu igin bedelsiz olarak bir adet sigorta pensi
teslim edilecektir.

8. KULLANILACAK OTOMATIK SIGORTA TEKNIK OZELLIiKLERIi
8.1 Anahtarl: otomatik sigortalar, DIN raya monte edilebilen tipte olacaktir.
8.2 Tiim sigortalar termik ve manyetik agma iglevine sahip olacaktir.
8.3 Ayni kutup sayisina sahip tiim sigortalar aym ebatta olacakur.

8.4 Projede aksi belirtilmedikge tablo giris ve ana kolon sigortalari 10kA kisa devre
kesme kapasitesinde (U veya C egrisi), linye sigortalan 3kA kisa devre kesme
kapasitesinde (L egrisi) olacaktir. Ancak bazi &zel ekipmanin besleme linyelerinde
ekipman imalatgisinin  istegine uygun olarak 6kA (G egrisi) sigortalar
kullanilabilecektir.

8.5 Sigortalar, yanlarna takilacak ilave modiiller ile uzaktan agtirma, diisilk gerilimde
acma, durum sinyali (agik-kapali-hata) iletme gibi imkanlara sahip olacaktr.

8.6 Sigortalarin tahrik koluna pano kapafi veya tablo &rtii kapaklan agilmadan
ulagilabilecektir.

8.7 Sigortalar, tasarim itibariyle akim tasiyan kisimlara el degmeyecek sekilde imal

edilmis olmahdir.
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9. KULLANILACAK AKIM TRAFOSU OZELLIKLERI

9.1 Akim transformatorleri primer anma akimi projesinde gosterilen degerde, sekonder
anma akimi SA olacaktir.

9.2 Koruma amaciyla kullanilacak transformatorlerin hata sinifi en az 3, 6l¢ii amaciyla
kullanilacak olanlarin hata simfi 0.5 olacaktir.

9.3 Akim transformatorlerinin sekonder devresi kesinlikle agik birakilmayacak, servis vb.
isletme kosullarinda galistirlmas: durumunda sekonder uclar kisa devre edilecektir.
Aym nedenden dolay1 sekonder devrede kesinlikle sigorta, salter vb. ekipman tesis
edilmeyecekitir.

9.4 Tiim akim transformatérleri tablo i¢inde kullamma uygun 6zellikte olacaktur.
10. ENDUKTIF YUK SURUCUSU TEKNIK OZELLIKLERI

10.1Cihaz TSE standartlarina uygun olacaktir.

10.2 Yan iletken trisitér anahtarlamal: olacaktir.

10.3 Baglanan endiiktif yiikt, 1.000 kademede (faz bagina) bslebilmelidir.

10.4(3) faz1 ayn ayr kontrol edebilme &zelligine sahip olacakur.

10.5Kartondan imal edilmis kutu ambalaj igerisinde teslim edilecektir.

10.6 Teslim edilecek malzeme igin en az (1) y1l siireli ile garantili taahhiidii verilecek olup,
garanti siiresi igerisinde imalat ve malzeme hatalarindan dojacak ariza /
aksakhklardan yitklenici sorumlu olacak, ancak yanhs kullanim, bakim ve onarimdan
dolay: meydana gelecek ariza / aksakliklar garanti kapsami disinda kabul edilecektir.

10.7Numune tutulmayacaktir. Alimi yapilacak malzemenin tamami idari sartnameye gére
bu belgede belirtilen teknik ézellikler yéniinden muayenesi yapilacaktir.

Isbu teknik sartname 4 (dort) sayfa ve 10 (on ) bsliimden olugmaktadr.
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