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TEKNIK SARTNAME

Madde 1- Isin Niteligi, Tiirii ve Miktari:

Bakanligimiz hizmetlerinde kullanilan 85 (seksen bes) adet tasit i¢in Otomatik Yakit Alma
Sisteminin (OYAS), ( yetmisyedi ) adet tasit icin Ara¢ Uydu Takip Sisteminin (AUTS)
kurulmasi isi ile 130.000 It motorin, 10.000 It 95 oktan kursunsuz benzin satin alinmasidir.

Madde 2- Akaryakit Cesitlerinin Teknik Ozellikleri :

Idarenin ihtiyacinin karsilanmasi1 amaciyla satin alinacak akaryakitlarm 5015 sayih Petrol
Piyasas1 Kanununun 18 maddesinde yer alan Ulusal Marker isaretlemesinin uygulanmasi,
bu konuda yaymmlanms akaryakit tebliglerinde yer alan oézelliklere, usul ve esaslarina
uygun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi ile Cevre ve Sehircilik Bakanliginin hava kirliligini
onleme ve diger konularda her yil icin Ankara’da kullanilmasini Ongordiigii ozellikleri
tasiyacaktir.

Satin Alinacak Olan Akaryakit Cesitleri:

A-Kursunsuz benzin: (95 Oktan) TS.EN-228’de (uygulamada bulunan son sekliyle)
Otomotiv Yakitlar1 — Kursunsuz Benzin — Ozellikler ve Deney Yontemleri Standartlarini ihtiva
edecektir.

B- Motorin (Diger): TS EN 590 Otomotiv Yakitlari-Dizel (Motorin)-Gerekler ve Deney
Yontemleri" standardina uygun olmasi zorunludur.

Madde 3- Hizmetin Tanimu:

A-Akaryakit ikmalinin yapilmasina yarayan Otomatik Yakit Alma Sistemi kisaca
"OYAS" araglara monte edilecek olan Ara¢ Tanitim Cihaz ise "ATC"olarak adlandirilmistir.

a-OYAS, sisteme dahil olan ve ATC monte edilen araglara, nakit veya kredi karti ile
0deme yapilmaksizin akaryakit veren ve doluma ait bilgileri bir bilgi islem merkezine elektronik
ortamda gonderen, bilgisayar destekli bir akaryakit satis sistemidir.

b- OYAS ile araglarin ne kadar yol kat ettikleri ve ne kadar akaryakit tiikettikleri
Ogrenilecek, tiiketime iligkin bilgiler giivenilir ve detayli olarak diizenlenecek belgelerde
gosterilecek ve 6demeler buna gore yapilacaktir.

c- Akaryakit ikmali yapilirken, YUKLENICI asagidaki sartlari gergeklestirecek ve
uyacaktir.

1- YUKLENICI, higbir sekilde ATC cihazi bulunmayan tasitlara yakit ikmali yapamaz.
Ancak, istasyonlarda OYAS'nin ¢alismamasi, araglardaki ATC cihazinin bozuk olmasi veya yeni
hizmete alinan tasitlara ATC takilana kadar, tasitlarin akaryakit ikmalleri “Tasit Akaryakat
Takip Formu”nun (ek form 1) ilgili kisimlar1 eksiksiz doldurularak yerine getirilecektir.

2- OYAS'da kayith tasitlara montaji yapilan ATC cihazlarinda meydana gelebilecek
arizalar, YUKLENICI tarafindan en gec 2 ( iki ) giin igerisinde giderilecektir.

3- Almi yapilan akaryakit cinslerinden, idarenin belirleyecegi tarihlerde, uzman
laboratuarlarda analizi yaptirilacak ve tahlil giderleri YUKLENICI tarafindan karsilanacaktir olup,
ayrica bagh bulundugu ana dagitim sirketinin istasyonlarinda yapacag rutin akaryakit
kontrol belgesinin bir 6rnegini IDARE’ye verecektir.

4-  YUKLENICI'nin, IDARE'ye verecegi tiim mal ve hizmetler igin (Idari ve Teknik
olarak) her zaman IDARE'nin kolaylikla ulasabilecegi yetkili bir gorevli tayin edecektir.



B- GPS uydularindan alinan konum bilgilerinin, ara¢ iizerinden toplanan cesitli sensor ve
benzeri bilgiler ile birlikte GSM/GPRS iizerinden bir merkeze iletilmesi ve kullanicilara kontrollii
olarak internet {lizerinden sunulmasi esasina gore calisan Ara¢ Uydu Takip Sistemi Kisaca
“AUTS” olarak adlandirilmistir.

Madde 4- “OYAS”m Kullanim ve Adedi :

A- Sézlesmenin yiiriirliige girdigi tarinte, IDARE’ye ait olan 85 (seksen bes) adet tasita
herhangi bir zarar vermeden ATC cihazi montaji, sdzlesme sonunda da demontaji YUKLENICI
tarafindan yapilacaktir.

OYAS'ne dahil olup akaryakit alimini saglayacak olan ATC'lerin, montaji yapilacak
tasitlara ait bilgileri gosterir liste, akaryakit alim sdzlesmesinin onaymi takiben YUKLENICI’ye
3 (ii¢) giin icerisinde yazil1 olarak bildirilecek ve YUKLENICI, ATC ve donanimlarinin montaj
islemlerini tamamlayacaktir. Sozlesme bitim tarihinde cihazlar tasita zarar vermeden
YUKLENICI tarafindan soktiiriilecektir.

ATC takilacak toplam 85 adet tasit sayisinda %20 oranina kadar artis olmasi halinde,
(takriben 17 ara¢) ATC cihaz1 takilmasina iliskin montaj ve demontaj islemleri YUKLENICI
tarafindan yaptirilacaktir. Artis oranmin % 20’yi (takriben 17 arag¢) geg¢mesi halinde ATC,
IDARE tarafindan taktirilacaktir.

B- Sistem yazilim, haberlesme ve OYAS’ne kayit edilen IDARE’ye ait tasit hareketlerinin
bilgi erisim ihtiyacina cevap veren sistemin calisir halde bulunmasi, sistemde meydana gelen
herhangi bir teknik arizanin 1 (bir) giin igerisinde giderilmesi ve sistemin giivenligi YUKLENICI
tarafindan saglanacaktir..

C- “OYAS” Asagidaki Ozellikleri Tasimahdir:

1- Tasitlara kendi yakiti disinda akaryakit vermeyecektir. Verilmesi durumunda tasitta
meydana gelebilecek arizalardan YUKLENICI sorumludur.

2-Tasitlara yakit dolumu sirasinda OYAS ile ¢alisan akaryakit pompa tabancasi aracin
yakit deposundan ¢ekildigi anda dolum otomatik olarak sona erecektir.

3- OYAS, akaryakit verilen tagitlar hakkinda asagida belirtilen bilgi ve dokiimanlari
verebilecek nitelikte olacaktir.

a -Akaryakit ikmalinin hangi tarih ve saatte yapildigini,

b- Aracin 6zelliklerine gore verilen akaryakitin cinsini,

c- Verilen akaryakitin litre kargilig1 miktari ile TL tutarina,

d- Akaryakit ikmali sirasinda aracin kag kilometrede oldugunu,

e- IDARE' ye ait tasitlara, akaryakitin verildigi Ili, istasyonun ad1 ve pompa numarasini,

f- Yakit ikmali yapan tasitin kurumunu ve resmi plakasini gosterir bilgilerin olmasi
gerekmektedir.

4- OYAS’ne kayith tasitlara akaryakit verme islemi sirasinda; tarih, saat, aracin ait oldugu
kurumun adi ve kodu, plakasi, ara¢ kilometresi, akaryakitin cinsi, miktari, birim fiyati, tutari,
istasyon ad1 ve pompa numarasini kapsayan iki niishali figin bir niishas1 aracin soforiine verilecek,
diger niishasi ise istasyon yetkilisinde kalacaktir. IDARE tarafindan alinan akaryakit fisleri ile
YUKLENICI firmanin yetkilisinde bulunan akaryakit fisleri karsilastirilacak veya internet
ortaminda kaydedilen akaryakit alimina iliskin miktarlarda mutabakat saglandiktan sonra 10’ar
giinliik dilimler halinde fatura edilecektir. Akaryakit aliminda, yukaridaki bilgilerin, internet
ortaminda da IDARE tarafindan takip edilmesi, YUKLENICI tarafindan saglanacaktir.



Madde 5- “AUTS”nin Kullanimi ve Adedi :

Araglara monte edilen Ara¢ Uydu Takip Sistemi “AUTS” ile, yetkili personelimize
saglanan kullanic1 ad1 ve sifre ile internet ortaminda erisebildikleri herhangi bir yerden istedikleri
zaman araglar ile ilgili tiim detayl bilgilere ve raporlara erisim saglanacaktir.

A- Sozlesmenin vyiiriirliige girdigi tarihte IDARE’ye ait olan 85 adet aracin 77 adedine
“AUTS” cihaz1 monte ettirilecek, bunlara, data iletimi hatt1 aboneligi alinacak, s6zlesme sonunda
araglara herhangi bir zarar verilmeden demontaji YUKLENICI tarafindan yaptirilacaktir.
IDARE’nin talep etmesi halinde, mevcut veya yeni edinilecek ilave tasitlar iginde AUTS cihazi
yiiklenici tarafindan takilacaktir.

AUTS kapsaminda, montaj1 yapilacak tasitlara ait bilgileri gosterir liste, akaryakit alim
s6zlesmesinin onaymni takiben YUKLENICI’ye 3 (ii¢) giin icerisinde yazil1 olarak bildirilecek ve
YUKLENICI, AUTS ve donanimlariin montaj islemlerini tamamlayacaktr.

B- Sistem yazilim, haberlesme ve AUTS ne kayit edilen IDARE ye ait tasit hareketlerinin
bilgi erisim ihtiyacina cevap veren sistemin calisir halde bulunmasi, sistemde meydana gelen
herhangi bir teknik arizanin 3 (ii¢) giin igerisinde giderilmesi ve sistemin giivenligi YUKLENICI
tarafindan saglanacaktir..

C- “AUTS” Asagidaki Ozellikleri Tasimahdar:

1-Aracin herhangi bir andaki konumu, hiz1 ve sensor bilgilerine erisim saglanacaktir.

2-Aracin hareket, durma ve ¢ekilme bilgilerinin yaninda kontak ve rélanti bilgilerinin de
takibi olacaktir.

3-Yiiksek konum hassasiyeti saglayan GPS uydu alicis1 olacaktir.

4-Aktivite detay ve ihlal raporlar ile birlikte (giin/ay/yil bazinda geriye doéniisiimlii) ¢cok
amagcli rapor segenekleri olacaktir.

5-Yasak bolge, izinli bolge, hiz, bekleme siiresi tanimlama ve ihlal halinde bilgilendirme
olacaktir.

6-Aracin rotasina detay bilgilerine yiiksek hizda erisim ve harita {izerinde animasyon
yapilabilecek 6zellikte olmalidir.

7- iki yonlii mesajlasma olanagi sunabilmelidir.

D- Aktivite Raporlamasi (Arag ve giin bazinda) :
1-Ise baslama, bitis zamani ve yeri,
2.Toplam katedilen yol,
3-Toplam ¢alisma / bekleme siiresi,
4-Rolantide ¢alisma siiresi,
5-Kural ihlalleri,
a-Calisma saatlert,
b-Hiz asimi,
c-Uzun bekleme/uzun rolanti siiresi,
d-Izinsiz bdlgeye giris/faaliyet bolgesi disina cikis,
6-Sensor alarmlart,
a-Y akit sensortii,
b-Kap1 / yakit deposu kapagi sensorii uygulamalari olacaktir.

E- Ara¢ Bazinda Detayh Raporlama :

1-Giin icinde yapilan hareketlerin detayli dokiimii,

2-Giin boyu arag¢ hizinin grafiksel gosterimi,

3-Harita iizerinde izlenen rotanin animasyonu,

4-Sensor Olglimlerinin 6l¢iim/zaman grafikleri,

5-Siirticii bazl raporlar,

6-Arag bilgisayari raporlart (yakit tiiketimi, motor devri vs.)
7-ihlal detaylar1 olacaktir.



F- Ekonomik Siiriis Takibi :

AUTS’nin, aracin kullanim hizini, ani kalkis, sert frenleme gibi yakit tiiketimi ve kaza
riskini arttiran siiriis aliskanliklarinin kontrol altina alinmasi i¢in yeterli teknik 6zelliklere sahip
olmalidir.

G- Rolanti Takibi:

AUTS’nin, aracin kullanim ekonomisinde ¢ok onemli bir etken olan rélanti siiresini
kontrol edebilecek, akaryakit kayiplarini en aza indirebilecek, ayni zamanda aracin bujilerine,
silindirlerine ve c¢ksoz sistemine uzun rdlantide kalmanin verdigi zararlar1 Onleyebilecek
ozelliklere sahip olmalidir.

H- Giivenli Siiriis Takibi :

AUTS’ nin, sofor personelin sefere ¢iktig1 andan itibaren arag¢ kullanim prensiplerine uygun
ara¢ kullanip kullanmadiginin izlenebilmesi, genel kullanim ilkelerine uyma, belirlenen giizergahi
izleme, kullanim saatlerinin kontrolii ve ne kadar siiriis yaptiginin tespiti ile muhtemel yorgunluk
kontrolii ile belirlenen hiz limitinin asilip asilmadiginin takip edilmesi gibi siirlis giivenligini
kontrol altinda tutabilecek 6zelliklerde olmalidir.

I- Calinma Sonrasi Arag¢ Takibi :
AUTS’nin, olas1 ara¢ c¢alinmasi durumlarinda, aracin yerinin tespit edilmesi, aracin
uzaktan durdurulabilmesi 6zelliklerine sahip olmalidir.

J- Zamaninda Varis Tespiti :
AUTS’nin, aracin ger¢ek konumu ve varis noktasmna ne kadar uzakta oldugu gibi
ozelliklere sahip olmalidir.

Madde 6- Yiiklenici Firmanin Yiikiimliiliigii:

YUKLENICI, araglara akaryakit ikmali yapilabilecek istasyonlar1 gdsteren harita, kroki
veya adres listesini verecektir. Tasitlarimizda, alinan akaryakittan dolayr meydana gelebilecek
arizalardan YUKLENICI sorumlu olacak ve ariza bedeli YUKLENICI’den tahsil edilecektir.

Bakanhigimiz tasitlarinin Il digma yapacaklari seyahatlerde, akaryakit ihtiyact oldugu
zaman, yiiklenici firmanin bagl oldugu ana dagitim sirketinin akaryakit istasyonlarindan “ ATC ”
marifetiyle akaryakit alim1 gergeklestirilecektir.

Hem Ankara Biiyiiksehir Belediyesi dahilinde hem de Ankara ili disina gidecek tasitlarin
“ATC” marifetiyle alinacak akaryakit makbuzlarinin Bagkanligimiza (Ulastirma Sube Miidiirliigi)
getirilmesi veya elektronik ortamda iletilmesi halinde, yiiklenici firma tarafindan diizenlenecek
faturaya esas olmak iizere kontrolii saglanacaktir.

Madde 7- Araclarda Kullamlacak Sisteme Ait Donanimlar :

A- ATC:

ATC Unitesi; aragla ilgili bilgileri kapsayan bir iinitedir.

1- Yakit pompa tabancasinin anten ile temasi halinde doluma ait bilgileri istasyon kontrol
cihazina iletebilmek i¢in ATC'ler, tasitin depo antenine ve kilometre saatine monte edilecektir.

B- Arag¢ Depo Anteni:
ATC'den aldig bilgileri pompa tabanca antenine ileten elektromanyetik iletisim halkasidir.
Aracin yakit deposunun girigine monte edilecektir.

C- AUTS:
GPS uydu teknolojisi ile araglarin uzaktan izlenmesini saglayan sistemdir.
1-GPS anteni,



2-iki yonlii mesajlasma birimi,

3-Dabhili batarya,

4-Manyetik yakit kapagi sensorti,

5-Uzaktan kontrol donanimlari bulunmalidir.

Madde 8- Garanti ile Tlgili Hususlar :

a- Bozuk olan malin tespiti ve degerlendirilmesi asamasinda yapilacak her tiirlii masraf
(Kontrolii, muayenesi, analizi vb. gibi) YUKLENICI 'ye aittir.

b- ATC ve AUTS’lerinin garanti siiresi sozlesme siiresi kadardir. Sozlesme siiresi
icerisinde meydana gelebilecek arizalara iliskin servis giderleri YUKLENICI tarafindan
karsilanacak, ayrica ATC ve AUTS’de meydana gelebilecek her tiirlii teknolojik, bilisim arizalari
ile bakim ve onarimlari, en gec 2 (iki) giin icerisinde YUKLENICI tarafindan giderilecek, onarimi
miimkiin olmayan ve arizas1 giderilemeyen ATC ve AUTS cihazlari, YUKLENICI tarafindan
yenileri ile degistirilecektir.

c- Idarece alinan yakitlarin, 5015 Sayil1 Petrol Piyasast Kanunu’nun 18 inci maddesinde
belirtilen Ulusal Marker sart ve o6zelliklerine uygunlugu bakimindan EPDK’nin kontroliinde
yapilan denetim sonrasinda tutulan “Ulusal Marker Kontrol Tespit Tutanagi”nin bir sureti
idareye verilecektir.

d- AUTS’nin, E-Mark onay prosediirii testlerinden gegmis, Bilgi Teknolojileri ve Iletisim
Kurumundan CE belgeli ve E-11 Sertifikasina sahip olmasi gerekmektedir.



Akaryakit Sozlesme EKki :
CEZALAR:

Yukaridaki sézlesmeye uygun olarak mali siiresinde teslim etmedigi takdirde idarece 10 giin siireli gecikme
ihtar1 verilecek olup her gecikilen giin i¢in;

Alman akaryakit numunelerinde Ulusal Marker kriterlerine ve belirtilen standartlara uymayan akaryakit
¢tkmasi halinde,

sozlesme bedelinin %00,5°i ( bindebes ) oraninda ceza uygulanacaktir.
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