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Teklife Davet

Sağ lık tesisimize başvuran Uğur Tayfun KAYA isimli hastaya kullanılmak üzere ihtiyaç

\-, duyulan aşağ ıda cinsi ve rniktarı yazılı 4 Kalem Tıbbi Malzeme Alım İşi 4734 sayılı ihale

Kanunun 22lf maddesi kap samında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam

fiyatrnın 09lIll20l7 tarih ve saat l4:00'a kadar 0472 2|5 34 22 numaralı belgegeçere veya

sati na|ma\\4@gmail.com ad resine göndermeni zi rica ederim.

Op. BAŞER
yöneticisi

\-/ NOTLAR

Sayı :572|2153l,
Konu : Mal AlımıW

l_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar satııralma Birimine veya görevlilere verilmesi

gerekmektedir.
i_ı"tıifl", (rakam ve yazıile) KDV hariç TL olarak dtiaenlenecektir.

3_UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır,

4-Ödemeler l80 giın içerisinde yapılacaktn,

S_Fiili olarak kullanılacak malzene ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi

kadar fatura kesilecektir.
6_Dökme olarak getirilen ve ameliyaffan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azarrıi 5 gün iÇinde

teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktr,

7_Alrmlar http://www.agriihale.gov.trl adresli,l,giı vaııııgı İhaie Yönetİm Sisteminden de ilan edilmektedir,

s_Aıim konusu cihaz ise 
"giti_i 

histanemizde ücretsiz yapılacaktır.

9_E_posta adresiniz satınaÜraya verilirse, tiim ahmlar eİzanıanlı olarak e-posta üzerinden de iları edilmektedir,

ro_ sakım onanm alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

ToPıAM
TuTAR

BıRiM
FıYATMııCTARBıRıMMAİ.ZEME ADİ

SIRA No
4ADETKiLiTLı P LARLAKVE ETM TA ARsAL2.4 2 M7 M2.PLAK 0iN1

ADET 20
M NıV|DA 2.o-2.4 - 2.7 MM2

25ADETMiNı VIDA 2.o_2.4 - 2.7 MM3
4ADET

BAŞslZ V|DA 2.5 - 3.5 - 4 MM4

Fırıt Mıh. A. Meıik ÖZMEN Cıd. Tedş Yenı AĞRI
Telefon: (0472)2|59745 

--n"ıg"gö"., (oo2)2s3a2 e_posta:satinalma6f{@grnıil.com



«İıİrıİ uİıvİ praxıeR 2.0MM-2.4MM-2.7MM ve METATARSAL PLAKLAR TV1330

1. ÜreticifirmanınCE Belgesiolmalıdır.
2. Plaklar ve plaklarla kullanılacak kilitli,kilitsiz vidalar, lso5832-3 Ti6Al4V Eli standartlarındakl

hammaddeden imal edilmiş olma]ıdır.

3. Ürünün izlenebilirlik lot nosu olma|ıdır.
4. Plaklar el ayak cerrahisinde kullanılmak için tasarlanmış olmalı ve plak üzerinde yer alan

delikler kilitli ve kilitsiz vidaların uygulanabileceği tarzda olup, X plak ve W ( Multifragman )
plaklarında kilitliyuvarlak delik yapısına sahip olmalıdır. Mini Fragman Plak Sistemi içerisindeki
tüm plakların vida delikleri 02.0 mm, OZ.q mmve 02.7 mm kilitlive kilitsiz vidalar ile uyumlu
olmalıdır.

5. Sistem düşük profil plak ve vida yapısına sahip olmalı ve plak profili 02.0 mm plaklar için 5.5
mm,02.4 mm plaklar için 6.0 mm, 02.7 mm plaklar için ise 7.0 mm olmalıdır (Toleransı t0.2
mm).

5. Mini fragman plak vida sistemi dahilinde 0Z.0 mm plaklar içerisinde, 4 -6 - 8 delik yapısına
sahip ' LC Mini Fragment Straight Plate ', 6ve L2 delikli olmak üzere iki seçenek olarak sunulan
'LC Mini Fragment Adoption Plote', kondiler bölgede kullanılmak üzere 7 delik yapısına sahip
' LC Mini Frogment Condylor Plote',4 + 7 delik yapısına sahip ' LC Mini Frogment y - plate'yer
almalıdır.

7. a2.4mm plak sistemiiçerisinde; 4 - 5 -8 delik yapısına sahip 3 farklı boyda 'LC Mini Fragment
Stroight Plate', 5 -12 delik yapısına sahip ?C Mini Frogment Adoption Plote',7 delik yapısına

sahip ' LC Mini Frogment Condylar Plote've 4 + 7 delik yapısına sahip ' LC Mini Fragment y -

Plate'yer almalıdır.

8. 02.7 mm plak sistemi içerisinde; 4 - 6 - 8 delik uzunluğuna sahip ' Mini Frogment stroight
Plote', 6 , 72 delik yapısına sahip ' Mini Fragment Adaption Plote',7 delik yapısına sahip ' tC
MiniFragment

9. Condylar Plote', Sağ ve sol olmak üzere 2 + 3 de]ik yapısına sahip 'lC Mini Frogment L - Plote'
ile sağ ve sol taraflı uygulamalar için ayrı ayrı olmak üzere 2 + 3 delik yapısına sahip'LC Mini
Fragment L - Plate (Oblique / ', Smallve Standart boy olmak üzere iki çeşit ' LC Mini Frogment
X - Plote', LC Mini Frogment X - Plote ( Small )'metatrasal füzyon plağı bulunmalıdır.

10. Plaklar, özel tasarım set dizaynı içerisinde yer alan uygun enstrumanları aracılığı ile

istenildiğinde kesilebilmeli, şekillendirilebilmeli ve bükülebilmelidir. Bu amaçla üç ağızlı p|ak

bükücü ( Plate Bender 125 mm ), plak delik yapısı ile uyumlu bükücü rod ( Threoded bending
Rod), plak - pin tutucu, bükücü ( Plate - Pin Clomp / bulunmalıdır.

11. X plak üzerinde yer alan kompresyon deliği ve K teli deliği iki adet stoplu K teli yerleştirimi

sonrası set içerisinde yer alan özel kompresyon klemp'i ( Compression Clomp / sayesinde

fragmentlere ortalama 4 mm kompresyon yaptırabilmelidir.

L2.02.0 mm, 62.4 mm ve 02.7 mm kilitli ve kilitsiz vida seçeneklerinin tümünde vida baş

yapıları düşük profil formunda olup kare tornavida ucu ile uyumlu olmalıdır.

13. Bu özellikleri sayesinde; kırık tespiti, osteotomi, artrodez, replantasyon ve rekonstruksiyon

endikasyonlarına hizmet etmelidir.

14. Sette ayrıca 2.0mm kilitsiz delik tasarımında plaklar (ka|ınlığı 1,2x0,1 mm) olmalıdır. shaght long 2, 4

ve6delikli,Tplaklong4ve5delikli,Tplakregular5delikli,Yplaklong4ve5delikliYplakregular4ve
5 delikli, orbital plak 7 ve 9 delikli,L plak sağ long 4 ve 5 delikli,L plak sol long 4 ve.5 dlTlr!ıtl:ai,:.*
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regular long 4 ve 5 delikli ,L plak sol regular long 4 ve 5 delikli,straıght regular 4, 6 ve 8 delikli plaklann

her birinden 3' er adet bulunmalıdır. Vida setinde ; bu plaklara özel yapıda vidalar 2 mm çapınd a 5,7 ,9,
11 mm boyunda olmalıdır. Her boydan en az 13' er adet bulunmalıdır. Vida kafalan + tomavida ya göıe

olmalıdır. Vidalar self tapping olmalıdır.

Sefte; otomatik tornavida, manuel tomavida, cımbız, pens, Drill ve pense olmalıdır.Set dizaynı tam ve
konteyner içerisinde olmalıdır.

TEKLı F VEREN FiRı/IALAR MAıZEMEYİ cerİnene K oNAY ALAGAKTıR AKsı TAKDıRDE
TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYİLACAKTİR

İVİİİUİ PİaXraR İLE IIYUMLU VİDALAR

ıı,ıİırıİ vİna 2.0MM TV1010

2.0mm vidaların uç kısmı tepleme gerektirmeyecek şekilde ve ve kortikal yapıda, altıgen başlı
tornavidaya uyumlu olmalıdır. Vidaların yiv çapı 2.0mm, göbek çapı 1.4mm, baş çapı 3.4mm olmalıdır.
2.0mm vidaların boyları Smm ile 28mm arası boy seçeneklerinde olmalıdır. Smm ile 17mm arası
vidalar 2mm ara ile artacak şekilde olmalıdır. Vida]ar titanyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

«iıirıi ıuiıııi vine 2.0MM Tv1150

2.0mm vidaların başı plağa kilitlenecek şekilde yivli olmalı ve uç yapısı tepleme gerektirmemeli ve kendinden

yiv açabilme özelliğinde olmalı, altıgen uçlu tornavidaya uyumlu olmalıdır. Vidaların yiv çapı 2.0mm, göbek çapı

1.4mm, baş çapı 3.5mm olmalıdır. 2.0mm vidaların boyları 10mm ile 26mm arası olmalıdır. Vida boyları 2mm

ara ile artacak şekilde olmalıdır. Vidalar titanyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

ıı,I İn İ vİ na 2,4MM TV1 010

2.4mm vidalar tepleme gerektirmemeli, altıgen baş yapısına sahip olmalıdır. Vidaların yiv çapı 2.4mm, göbek

çapı 1.8mm, baş çapı 3.5mm olmalıdır. 2.4mm vidaların boyları 10mm ile 30mm arası olmalıdır. Vida boyları

2mm ara ile artacak şekilde olmalıdır. Vidalar titanyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

riı,irıi ıııiı.ıi vipa 2.4MM Tv1150

2.4mm vidaların başı plağa kilitlenecek şekilde yivli olmalı ve uç yapısı tepleme gerektirmemeli ve kendinden

yiv açabilme özelliğinde olmalı, altıgen uçlu tornavidaya uyumlu olmalıdır. Vidaların yiv çapı 2.4mm, göbek çapı

1.8mm, baş çapı 3.5mm olmalıdır. 2.4mm vidaların boyları 10mm ile 30mm arası olmalıdır. Vida boyları 2mm

ara ile artacak şekilde olmalıdır. Vidalar titanyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
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ıı,ıiııi vine 2.7MM TV1010

2.7mmvidalar, tepleme gerektirmemeli, altıgen tornavida ucuna uygun olmalı. Vidaların yiv çapı 2.7mm Ve

göbek çapı 2.1mm olmalıdır. Baş çapı, 2.4mm vidaların da kullanılabildiği plaklarla uyumlu olacak şekilde

3.5mm olacaktır. Vidaların boyları 12mm ile 4Omm arası olmalıdır. Vida boyları 2mm ara ile artacak Şekilde

olmalıdır. Vidalar titanyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

xiıirı,i ıı,ıiNi vioe 2.7MM Tv1150

2.7mmvidaların başı plağa kilit]enecek şekilde yivli olmalı ve uç yapısı tepleme gerektirmemeli ve

kendinden yiv açabilme özelliğinde olmalı, altıgen uçlu tornavidaya uyumlu olmalıdır. Vidaların yiv

çapı 2.7mm, göbek çapı2.1mm, baş çapı 3.5mm o]maIıdır. Baş Çapı; 2.4mm vidaların da

kullanılabildiği plaklarla uyumlu olacak şekilde 3.5mm olacaktır. Vidaların boYları 12mm ile 40mm

arası olmalıdır. Vida boyları 2mm ara ile artacak şekilde olmalıdır. Vidalar titanyum malzemeden imal

edilmiş olmalıdır.
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BAşsız KANÜLLÜ KoMPREsYoN VıDASı TEKNıK özeı_ı_iĞi

o Kanse|löz uyg u lamalardastabilizasyonsağlamayauygund izaynedilmişolma| ıd ı r..

o vidalarkanüllü, tam yivlibaşsız olmatıdır

o yüksekkompresyonyapabilmesiiçin,

vidaları nd işboylarıvidatepesinedoğruazalanbiryap ıdaolmal ıd ı r.

o KemikiÇerisindedışasıyrılmayakarşımaksimumdirenşağlamakiçinucadoğrudaralankonik

(tapered) yapıdaolmalıdı r.

o Bütünvidalar self-dri||ing ve self-tapping

uçözelliğ indeo!malıvevidayüzeyleriçokiyiparlatı Im ışolmal ıd ı r.

. ÜrünlerintamamıTitanyum Oi6Al4V ELl)'danimaIedilmişolmaIıdır.

o vidalarenazaşağıdayazançapveboylardaolmalıdır.

Micro Vidalar (2.5mm distal çap
8,Omm - 30mm ArasındaoImalıdır.

Mini Vidalar (3.5mm dista| çap)

16,Omm - 50,0 mm Arasındaolmalıdır.

StandartVida|ar (4.Omm distal çap)

1 6,Omm - 60,0mm Arasındaolmalıdır.

StandartVidalar (5.0mm distal çap)
20,Omm - 1 00,Omm Arasındaolmalıdır.

2.5MM BAşsız KoMPREsYoN VİDAsl sUT KoDU : TV2890

3.5MM BAşslz KoMPREsYoN VİDAsl sUT KoDU : TV2890

4.0MM BAşsız KoMPREsYoN VİDASı sUT KoDU : TV2890

5.0MM BAşslz KoMPREsYoN VİDASı sUT KoDU : TV2910
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