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SAĞLIK BAKANLIĞI 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Patnos ilçe Devlet Hastanesi

KONU ADSM BİNASINDA KULLANILACAK BOYA MALZEME ALIM İŞİ 23.11.2017

SAYIN ...........................................................................................

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma 
bölümüne getirmeleri rica olunur.

Dt.M/fstafa AJper ÜNAL

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM
BİRİM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

TOPLAM FİYATI (KDV 
HARİÇ)

1 SLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI 36 KG

2 KALEKİM 4 TORBA

3 DERZ DOLGU 1 TORBA

4 RULO(PLASTİK BOYA) 1 ADET

5 PARMAK RULO 1 ADET

6 KESTİRME FIRÇA 1 ADET

7 ALÇI MALASI 1 ADET

TOPLAM

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 TEKLİFLERİN EN GEÇ 24.11.2017 CUMA GÜNÜ SAAT 14:00'A KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE 
VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI 
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
9 TEKLİF EDİLEN MALZEMELER EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEMİZ SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLMELİ



SİLİKONLU İC CEPHE BOYASI
• Su bazlı olmalıdır.
• maksimum silinebilir olmaldıır.
• kir ve lekeleri bloke ederek yüzeylere işlemesini önleyen antimikrobiyel özelliği olmalıdır.
• küf ve mantar önleyici, esnek yapıda yarı mat iç cephe boyası olmalıdır.
• kokusuz , esnek yapıda, ipeksi mat dokuda olmalıdır.
• Bünyesindeki silikon ve özel reçinesinin su itme ve buhar geçirgenliğini artırıcı özelliği boyanın
silinebilirliğini artırdığı gibi, özellikle rutubetli ortamlarda kabarmasını ve dökülmesini önlemelidir.
• Boyanın elastik özelliği kılcal çatlaklı yüzeylere macun kullanmadan sürülebilmesini sağlamalıdır.
• Antibakteriyel özelliği sayesinde uygulandığı yüzeylerde insan vücuduna zararlı mikroplara karşı 
dirençli olmalıdır.
• Leke dayanımı olmalıdır.
• Darbelere dayanımı olan
• Sararma yapmaması gerekmektedir.
• TSE ve ISO 9001 BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.
Boya rengi alımı yapan yükleniciye numunesi gösterilerek alınacaktır.

KALEKİM
Zor kirlenir, kolay temizlenmeli 
Suyu itmeli.
Küf ve mantar oluşumuna dirençli olmalı.

Renkleri solmamalı 
Pürüzsüz yüzey sağlamalı.
Çatlamaz olmalı.
Aşınmaya dayanıklı olmalı.
Farklı renk seçeneklerine sahip olmalı

PLASTİK BOYA RULOSU
• Plastik iç ve dış cephe boyalarında kullanıma uygun 
Solventten etkilenmez
Plastik saplı
• çapı 48mm 
Sırık takılabilir
• tüy ve ipek vermez
• keçeleme ve atlama yapmaz
• uzun ömürlü
• plastik rulo ebatı 25 cm
• TSE BELGELİ OLMALIDIR.

PARMAK RULOSU
• KUMAŞ :Polyester esaslı 10mm hav yüksekliğinde kumaş.
• DEMİR :6 mm çapında, paslanmaz nikel kaplamalı
• SAP :Orjinal plastik hammaddeden üretilmiştir.
• ÜRETİM ŞEKLİ:Dikişsiz, segmanlı,
• KULLANIM ALANI :Sentetik ve su bazlı boyalarda kullanılır 
.  TSE BELGELİ OLMALIDIR.

KESTİRME FIRÇASI
• Ürün paslanmaz nikel teneke,
• Uygulama esnasında kesinlikle kıl bırakmaz.
• Doğal kıl ve ahşap sap kullanılarak imal edilmiş olmalıdır... 
plastik boyaya uygun olmalıdır



ALCI MALASI
Paslanmaz çelik ve yay çeliğinden imal olmalı. 

Sap açık olup, plastikten imal edilmiş olmalı.


