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Teklife Davet
Kurumumuz Birimlerin ihtiyaci olan asagida yazili oaln yangin tip alimi  alimi 4734 Sayili Kamu Ihale kanunun 22-d maddesi
kapsaminda alinacak olup,S6z konus hizmet isin KDV Harig birim ve toplam fiyatini 11.12.2017 tarih ve saat 09 30 a kadar/ 0472 711 4963
numarali faksa / eleskirtdh04@hotmail.com mal adresine / posta yolu ile yada sahsen elden belirtilen adreslerden birine birakmaniz yada

gondermeniz hususunu,; /\ (

Geregini bilgilerinize rica ederim.

idari v¢/ Mali is Muduirt

Sira No Miktan Birimi Birim Fiyél Toplam Fiyat
1 |50 K¢ Yangin Tiipii Alim 1 Adet
2 |10 Kg Yangun Tiipii Alm 1 Adet
3 | 6 Kg Yangn Tiipii Alimt 5 Adet

KDV HARIC TOPLAM TUTAR

Teknik Sartnamesi :1 sayfa Firma/ Kurum
Kage / Imza

Idarenizce dogrutan temin usulii ile 11.12.2017 tarihve saat 09,30 da Yangin tip alim isine ait dékiimani olusturan biitiin begeler tarafimizdan incelenmis,okunmus ve herhangi bir aynm ve sinirlama
yapmadan biitiin kosullariyla tarafimzdan kabul edilmistir.Dogrutan temin usulii ile yapacak alima iliskin olarak agagida hususlar igeren teklifimizin kabul(int arz ederiz.

2 |Eksik doldurulan Gzerinde kazinti silinti veya diizeltme yapilan teklifler degerlendirmeye alinmayacaktir.

3 |Teklifler en geg 11.12.2017. GUNU SAAT 09.30. kadar 1 maddede yazili bulunan adreslere génderilmesi veya sahsen elden birakiimasi gerekmektedir..

4 |Teklif Fiyatina isin sigortasi,nakliyesi ve diger tim giderleri dahil edilecektir.

5 |Teklifler ( Rakam ve Yazi ile) Kdv harig veilecektir.

Tekliflerinde tarih, imza ve kasesi eksik gérilen isteklinin teklifi degerlendirmeye alinmayacakltir.

7 | Faks veya Mail yolu ile génderilen tekliflerin asilarida |daremiz Satinalma birimine ulastirilacaktr.

8 | Teklifleri ile birlikte numune istenilmesi halinde numunesi olmayanin teklifi degerlendirmeye alinmiyacaktir.

9 | Teklif edilen fiyatlarin gegerliligi (opsiyon) teklif tarihinden itibaren 30 (Otuz) giin olacaktir.

ELESKIRT DEVLET HASTANESI SATIN ALMA BIRIMI
TEL. :0472 711 41 42/ DAH.1114
FAKS, 0472 711 49 63

E.Mail :eleskirtdh04@hotmail.com
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SAGLIK BAKANLIGI
Agr 11 Saghk Miidiirliigii
Eleskirt Ilce Devlet Hastanesi

YANGIN SONDURME CiHAZI TEKNiK SARTNAMESI

6 Kg Yangin tiipii dolum sekli Kuru kimyevi toz olacaktir. Kurumumuza Dolu sekelde teslim edilecektir. : 5 Adet
50 Kg Yangn tiipii dolum sekli Képiiklii olacaktir. Kurumumuza Dolu sekelde teslim edilecektir. : 1 Adet
10 Kg Yangin Tiipii dolum sekli Kuru Karbondioksit CO2 olacaktir. Kurumumuza Dolu sekelde teslim edilecektir. : 1 Adet

1- TEKNIK OZELLIiKLER:

2.1- yangin sondiirme cihaz:

2.1.1-Cihazlar, 97/23/AT Basmch Ekipmanlar Direktifine gére AT Tip Inceleme Belgesine ve TS 862-7
EN 3-7+A1’de (elde tasmnabilen yangin sondiiriiciiler i¢in) belirtilen norm ve standartlara sahip
olacaktir.

2.1.2- Yangn tiirii: A-B-C

2.1.3- Sondiirme maddesi miktari: 6-10-12-25-50 kg

2.1.4- Kapanma Kabiliyeti tetik tertibath (acildiktan sonra kendi kendini kapatan valf donanimh)
olacaktir.

2.1.5- Sondiiriicii tiipii TS EN 13322-1de belirtilen 6zelliklerde olacaktir.

2.1.6- Cihaz govdesi iizerinde; iiretici firma adi, standart isaretleri (TSE, CE), séndiirme maddesi
markasi, seri numarasi ve iiretim tarihi, iiretici firmaya ait emniyet miihrii, test ve kullanma basin¢
degerleri yazilms olacaktir. Hortum iizerinde TS EN ISO 5774 isaretleri olacaktir.

2.1.7- Cihazlarin givde yiizeyleri paslanmaya kars: astarlanarak dis etkilere dayamkl firin boya ile
kirmizi renkte boyanmis olacaktir.

2.1.8- Cihaz givdeleri gaz alt1 kaynag ile kaynatilarak imal edilmis ve en az 25 bar hidrostatik basing
deneyinden ge¢irilmis olmahdir. (Caliyma basinci 17 bar.)

2.1.9- Cihaz givde ve aksesuarlar1 2 yil iiretim hatalaria kars: garanti kapsaminda olacaktir.
2.1.10- Cihaz igerisine doldurulan yangin sondiirme tozu A B C sinifi yanginlarda kullanilabilecek
nitelikte olacaktir.

2.1.11- Cihazlarn sondiiriicii maddesi 2 yil garantili olacak ve firmaca yilhk periyodik kontroller
vapilacak olup bu iki yl siire zarfinda miihiirleri kopartilmadiklar: halde manometrelerinde basing
diismesi gozlemlenen cihaz firma tarafindan degistirilecek veya iicretsiz doldurulacaktir.
2.1.12-Cihazlara doldurulan séndiirme maddesi TS EN 615:2010 veya EN 615:2009 standartlarinda
olmah ve monoamonyumfosfat (MAP) oram en az %40 olmaldir. Firmalar ayrica ithal sondiirme
maddesine ait mensei, distribiitor sézlesmesi gibi bilgileri iceren belgeler vererek tiiplere orijinal
sondiirme maddesi dolduracaklarini taahhiit edecek ve kanitlayacaklardir.

2.1.13- Firmalar biitiin yangn séndiiriiciilerin periyodik kontrol ve bakimim TSE ISO/TS 11602-2
standardina gire yapacaklarim taahhiit edecekler veya Cihaz iireticisi

Emirlah CELIK

VHKI (Siv. E‘?/:n/[ Sorm



