1.

T
SAGLIK BAKANLIGI
TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU
Agr1 Kamu Hastaneleri Birligi Genel Sekreterligi
Kesintisiz Gii¢ Kaynag Icin Akii Ahmi Teknik Sartnamesi

KONU

Bu Teknik Sartname; Agr1 Devlet Hastanesi Kadin Dogum Ve Cocuk Hastaliklari Hastanesine ait
kesintisiz gii¢ kaynaklari igerisinde yer alacak 60 (altmis) Adet 12 V/ 100 Ah Kuru Tip Tam
Kapali Bakimsiz Akiimiilatorlerin satin alinmasi (montaj l$(;l]lgl dahil), teknik ozelliklerini ve
ilgili diger hususlart kapsar.

AMAC

2.1. Akiiler, UPS sistemini desteklemede kullanilacaktir. Akiilerin karakteristikleri buna uygun
olacaktir.

2.2, UPS techizatinin yedek enerjilerinin saglanmasi, kullanilacak akiimiilator kapasitesi, goz
sayisi, invertor giris araligi-ile besleme siiresine gore, kesintisiz gii¢ kaynag: iireticisi firmaca
belirlenecektir. Kesintisiz giic kaynaklarinmn besleme siiresi sonunda diisiik gerilimde durma
(¢tkisint kesme) gerilimi, akii 1,70 Volt / Hiicre gerilimine tekabiil eder.

STANDARTLAR VE KALITE BELGELERI

3.1. Satin almacak akiimiilatorler tretildigi tilkenin standartlarma uygun imal edilmis olacaktir.
CE / EN 61000-6-3 belgesi, UL belgesi, TSE /EN 60896-21 /EN 60896 - 22, MSDS belgesi
teklifle birlikte verilmelidir.

3.2. Uretici ve [thalatgr firma kalite yonetim sistemi ISO 9001-2000 ve ISO 14001 belgeli
olacaktir. Belirtilen akiilerin TSE belgesi olmalidir ve ilgili Tirk Standardina ( TS 1352-2 EN
60896-21 ) uygun olmalidir.

3.3. Akt ithalatcist firmanin, Atk Pil ve Akiilerin Kontrolii Y&netmeligine gore Cevre ve
Sehircilik Bakanlifindan onayli ve gecerli gevre uyum belgesi bakanligin resmi internet sitesinde
olmalidir. Onayl belge numarasi idareye teklifle birlikte vermeli ve demontaj edilen akiilerin
déniisimiinii firma saglamahdir,

3.4. Akt ithalatgisi ve Teklif veren firmanin atik akiimiilatdr yetkili toplayici belgesi olmalidir.
3.5. Teklif veren firma, Tiirkiye de en az 5 yildir tiim kamu ihalelerinden yasakli olmamalidir.

3.6. Teklif edilen akii markas: iireticinin orijinal markasi olmalidir, fason iiriinler kabul
edilmeyecektir. Akii lizerinde yazan marka ve model ile CE Belgesi ve TSE Belgelerinde yazan
Marka, model ayni olmalidir. Ak iizerinde yazan iiretici firma ile ISO 9001 ve 1SO 14001
Belgelerinde yazan Uretici firma ismi ayni olmahidir

3.7. Teklif edilen riiniin Turkiye® de yerlesik temsilcisi olmalidir.
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TEKNIK OZELLIKLER
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42,

Akii ¢ikis terminalleri gekilebilecek maksimum akima dayamkh yapida ve kesitte olacaktir.

Dis kutu, aside, patlamaya, darbelere dayanikli olacak ve ag::labmr kapag! olmayacaktir.
( D1s kutu ABS olmalidir. )

Akii yapiminda kullanilan tim malzeme standartlara uygun olacaktir.

Akiilerin kapasitesini artirmak igin gerektiginde ayni tip ve sayida birden fazla akii paralel
ve/veya seri baglanabilecektir.

Akiiler, ithal eden firma tarafindan imalatginin verdigi standartlara uygun ortamda
saklanacaktir. Akii imal ile montaj tarihi arasindaki siire 6 ay1 gegmeyecektir.

20 °C ( +%5 , -%5 simirlari iginde) ortam sicakhiginda, Smiirlerinde herhangi bir azalma
olmadan 6 ay depolanabilecek, aylik kapasite kaybi %3’ii gegmeyecektir.

Akii kutusu iizerinde; en az olarak imalatei firma adi, TSE standardina sahip oldugunu
gosterir damga, firetici firmanm kodlu imal tarihi, uydugu standartlar, kutup baslarini
polaritesini belirtir “+” ve “-” isaretler imalat sirasinda {izerinde (sonradan degisemeyecek
tarzda) yazilmis halde olacaktir.

Kullanim siiresince dengeleme sarjina (equalising charge) ihtiyag duymayacaktir.

Akiiler VRLA (Valf Regulated Lead Acid) ve AGM (Absorbing Glass Matt) teknolojisine
uygun olarak {iretilmis olacaktir.

4.10. Akilerin 6miir beklentisi 10 (on) yil olacaktir ve bu belgelendirecektir.

4.11. Akiiniin minimum watt degeri 2780 W olmalidur.

5. AKULERLE BIRLIKTE VERILECEK TENIiK DOKUMANLAR
5.1.Sarj (Voltaj-Zaman) egrileri,

5.2. Desarj (Voltaj-Zaman) egrileri,

5.3.I¢ direng (20 °C’de tam, yarim sarj ve desarj sonu),

5.4.Kapasite-Sicaklik egrileri,
5.5. Watt tablolari,

6.

GENEL HUKUMLER

6.1 Teklif edilecek olan akiilerin bu teknik kritere uygun olup olmadig idarece
incelenecek, gerek duyuldugunda bagimsiz bir test laboratuarindan ilgili akiiler icin
test raporlari istenebilecektir. Bu test 1slemler1 icin gerekli masraflar ihaleyi alan firma
tdrafmdan kargilanacaktr.

6.2 Yeni takilacak akiilerin UPS sisteminin bulundugu ortama tasinmasi ile cikacak olan
bozuk akiilerin taginmasi ve nakliyesi firma tarafindan yapilacaktir.

6.3 Akiilerin montaj1 yapilip Elektrik isletme yetkilisine teslimine kadar UPS sistemi ve
diger sistemlere verecegi zararlardan firma sorumlu olacaktir.

6.4 Akt dik, yatik ve egik konumlarda tiim 6zelliklerini korumali kullanim siiresinde
kisalma olmamalidir.

6.5 I¢ gaz basincinin agir1 artmasina kars: tahliye emniyet supaplart bulunmalidir,




6.6 Teklif edilen akiiler meveut akil kabinlerine sigmadig1 takdirde, Akiilerin sigacag
boyutta yeni akii kabinleri orijinaline uygun olarak firma tarafindan saglanacaktir.

6.7 Akii montajlar1 sonrasi yeni akiler UPS sisteminin tam uyumlu ve aki
performanslarinin  en iyi seviyede c¢alismasimi saglayacak kalibrasyon vb.
gereksinimleri firma karsilayacaktir.

6.8 Akiilerin baglantis1 sirasinda ihtiyag duyulacak kablo, kablo basligi civata vb gibi
montaj malzemeleri firma tarafindan karsilanacaktir.

6.9 Akiiler en az 2 (iki) yil garantili olacaktir ve garanti siiresiyle ilgili taahhiithame
verilecektir. Degisimi yapilan akiiler garanti siiresi sonuna kadar firmanin taahhiidii
altinda olacaktir.

Is bu teknik sartname 3(ii¢) sayfa ve 6(alt1) boliimden olusmustur.
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