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TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Patnos ilçe Devlet Hastanesi

KONU H A STA N EM İZ STERİLİZA SYO N  B İR İM İN E A İT  T IB B İ SA R F  M A LZEM E A LIM  İŞİ 23.01.2018

SAYIN .........................................................................

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi 
gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Uzm.Dr. A\Aut BASER

TEKLİF MEKTUBU
SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ) TOPLAM FİYATI (KDV 

HARİÇ)1 NÖTRALİZE TEMİZLEME SOLÜSYONU 100 LİTRE
2
3
4

ALKALİ TEMİZLEYİCİ SOLÜSYONU 
KAN SÖKÜCÜ(SIVI KONSANTRE)
CERRAHİ ALET YIKAMA MAKİNESİ KİRLİLİK TESTİ İNDİKATÖRÜ

100
500

5.600

LİTRE
LİTRE
ADET

5
6

ETİLEN OKSİT VE BUHARLI OTOKLAV İÇİN İNDİKATÖRLÜ ETİKET 
ETİLEN OKSİT GAZ KARTUŞU SAKLAMA KONTEYNERİ

TOPLAM (KDV HARİÇ)

20.000
1

ADET
ADET

------------------------------- --

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 TEKLİFLERİN EN GEÇ 25.01.2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 15:00'A KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.

4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

8 TEKLİF EDİLEN MALZEMELER EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEM İZ SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALM A BİRİMİ 
TELEFON: 0472 616 1556 -1184 
FAX: 0472 616 1168 
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com
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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
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NÖTRALİZE TEMİZLEME SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Solüsyon alet yıkama ve dezenfeksiyon makineleri için uygun olmalıdır.
Otomatik makine programlarına uygun olmalıdır.
Her türlü su sertliğinde etkinliği koruyarak kullanılabilmelidir.
Antikoroziv özellikte olmalıdır.
Ürün kilitli kapaklı en az 5 litrelik polietilen bidonlarda olmalıdır.
Bidonlar makinenin dozaj bölümüne uygun olmalıdır.
Ürünün Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
Solüsyon konsantre halde olmalıdır.
Görünümü renksiz, berrak, kokusuz olmalıdır.
Solüsyonun kullanım PH <3 olmalıdır.
Formülündeki köpüğü ve korozyonu engelleyici özel maddelerden dolayı rahatsız edici 
köpüklerin oluşması engellemeli ve makine parçalarını korozyona karşı korumalı.
Ürünün içeriğinde organik asitler, alkol, kompleks oluşturucular ve korozyon engelleyici 
maddeler bulunmalıdır.
Ürün ana yıkamada yıkanan materyaller üzerinde kalan alkali kimyasalların kalıntısını ilk 
durulama suyuna ilave edilerek asit içeriği ile nötralize eder özellikte olmalı.
Ürün ana yıkamanın bitiminde makine de ve yıkanan aletler üzerinde oluşan kireç, tortu 
engelleyen özellikte olmalı.
Ürün su buharının bıraktığı lekeleri önlemeli berrak bir arındırma işlemini yapar özellikte 
olmalı.
Ürünün içeriğinde organik asitler, korozyon inhibitörleri ve yardımcı maddeler bulunmalıdır. 
Ürünün kullanım konsantrasyonu %0,l-%0,3 Aralıklarında olmalı.

Abdulvahap AKSOY  

Sağlık Memuru
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ALKALİ TEMİZLEYİCİ SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Solüsyon alet yıkama ve dezenfeksiyon makineleri için uygun olmalıdır.
Mikroenkapsüle enzimler, Aktifoksijen sistemine dayanan çözeltiler, Fosfonatlar, Dağıtıcılar, 
Pas önleyiciler, Silikatlar, Alkaliler, Kompleks yapıcılar, Çözücüler, Serlik gidericiler, Korozyon 
inhibitörleri içermelidir.
Otomatik makine programlarına uygun olmalıdır.
Her türlü su sertliğinde etkinliği koruyarak kullanılabilmelidir.
Antikoroziv özellikte olmalıdır.
Ürün kilitli kapaklı en az 5 litrelik polietilen bidonlarda olmalıdır.
Bidonlar makinenin dozaj bölümüne uygun olmalıdır.
Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
Isıya dayanıklı tıbbi aletlerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonunu en az 90 derecede 
yapabilmelidir.
Isıya dayanıksız aletlerin temizliği için 50-60 derecede kullanıma uygun olmalıdır.
Fosfat içermemelidir.
Solüsyon konsantre halde olmalıdır.
Görünümü renksiz, berrak, kokusuz olmalıdır.
Solüsyonun kullanım PH 10 civarında olmalıdır.
Formülündeki köpüğü ve korozyonu engelleyici özel maddelerden dolayı rahatsız edici 
köpüklerin oluşması engellemeli ve makine parçalarını korozyona karşı korumalı.
Ürünün içeriğinde potasyum hidroksit, silikat, kompleks oluşturucular ve korozyon 
engelleyici maddeler bulunmalıdır.
Ürünün kullanım konsantrasyonu %0,l-%0,5 Aralıklarında olmalı.

Abdulvahap AKSOY  

Sağlık Memuru
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KAN SÖKÜCÜ(SIVI KONSANTRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Solvent ve koku içermeyen yağ çözücü özellikte olmalıdır.
2. Özellikle hayvansal ve bitkisel yağların çözülmesinde ve kan lekelerinde etkili 

olmalıdır.
3. Plastik yüzeylerde kullanılabilmelidir.
4. Ürün güvenli ambalajlarda ve Türkçe etiketli olmalıdır.
5. pH 10-13 aralığında olmalıdır.
6. Yoğunluğu 1,05 (+/-0.05) g/ml olmalıdır.
7. Ürün berrak ve pembe renkte olmalıdır.
8. Ürün 1:5 ve 1:20 oranları arasında seyreltilerek kullanılabilmelidir.
9. Basınçlı yıkama makinalarında 1:20 ile 1:50 oranlarında seyreltilerek 

kullanılabilmelidir.
10. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 (üç) yıl olmalıdır.
11. Firmaya ait İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce verilen Ç E D  Gerekli Değildir Belgesi 

bulunmalıdır.
12. Firma C E  belgesine sahip olmalıdır.
13. Firmanın yüzey dezenfektanı üretim yeri izin belgesi olmalıdır.
14. Organize Bölge Müdürlüğü’nce verilen fabrika evsel atıklarının bertaraf yazısı 

bulunmalıdır.
15. Firmaya ait 10 basamaklı DUNS numarasının tahsis edilmiş olması gerekmektedir.
16. Firmaya ait Milli Numaralama Merkezi’nden verilen barkod numarasının bulunması 

gerekmektedir.
17. Firmaya ait il Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce verilen Em isyon İzin Belgesi 

bulunmalıdır.
18. Ürün bir litrelik ambalajlarda olmalıdır.

Abdulvahap AKSOY 
Sağlık Memuru
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CERRAHİ ALET YIKAMA MAKİNESİ KİRLİLİK TESTİ İNDİKATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1)Yıkama cihazının performansını ölçmek için uygun olacaktır.
2)Ürünün üzerinde kan benzeri karışım olm alı, bu sürülen maddenin içeriği üniversite veya bağımsız 
laboratuvarlar tarafından belgelenmelidir.
3)İndikatör şeklinde olacak, kullanımı ve yorumlanması kolay olacaktır.
4)lndikatör çift veya tek taraflı olacaktır.
5)işlem sonrası paslanmaz çeliğin üzerindeki lekenin durumuna göre yıkama işleminin başarısı 
hakkında yorum yapılabilmelidir.
6)İşlem öncesi holder'a (indikatör tutacağı)yerleştirilen indikatör, başarılı bir işlem sonunda okuma 
hatalarına izin vermeyecek şekilde yüzeyindeki taklit kirlerden arınmış olacaktır.
7)Akredite bir kuruluştan EN İSO 15883 belgesi bulunmalıdır.
8)Belirgin renk değişimi kolaylıkla gözlenebilir olacaktır.
9) Suya hem maruz kalan hem de kalmayan alanlar için sonuç sağlamalıdır.
10) İndikatör tutacağı paslanmaz çelikten olmalı ve yeniden kullanılabilir özellikte olmalıdır.
11) Beş adet holder (indikatör tutacağı) ücretsiz olarak verilecektir.
12) İndikatörler en az dört yıl miadlı olacaktır.

Abdulvahap AKSOY 
Sağlık Memuru
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ETİLEN OKSİT VE BUHARLI OTOKLAV İÇİN İNDİKATÖRLÜ ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Etiketler ISO 11140 CLASS 1 Standardına uygun olmalıdır ve bu standart etiket üzerinde 
yazılı olmalıdır.

2. Etiketin üzerinde referans renk yazılı olmalıdır.
3. Etiketin üzerinde etilen oksit indikatörü bulunmalı, işlem görmüş indikatörde renk 

değişikliği belirgin olmalıdır, kullanıcıyı yanıltmamalıdır.
4. İndikatör renk değişikliği en az 6 ay sabit kalmalıdır.
5. Etiketlerin üzerine operatör adı, sterilizatör numarası, çevrim numarası, malzemelerin ait

olduğu bölüm kodu, üretim ve son kullanma tarihi yazılabilmesi için 3 ayrı hane 
bulunmalıdır.

6. Etiketler üç satirli, çift yapışkanlı olmalıdır. Yapışkanlıklarını sterilizasyon boyunca ve 
sonrası da devam ettirebilmelidir

7. Etiketler takılmadan düzgün şekilde yapıştırılmak, yapıştırıldıkları yüzeyde atık bırakmamalı, 
işlem sonrası deforme olmamalıdır.

8. Etiket, cihazına kolayca takılabilmelidir.
9. Etiketler yazıcıdan geçerken her baskıda aynı mesafede ilerlemeli, yazıcıdan kaydırma ve

tutukluk yapmamalıdır.
10. Çift katlı etiketin pakette kalacak olan alt tabakasının hasta kartına kolay transferi için 

etiketten büyük olmalıdır.
11. Normal oda koşullarında (15-30°C, %35-60 nem) saklanabilmelidir
12. Etiketlerle birlikte bir adet etiket tabancası bedava verilecektir. Tabancanın kullanım 

sırasında oluşabilecek arıza, bozulması vb. durumlarda firma yedek tabanca temin 
etmelidir.

13. Her bir rulonun üstünde lot numarası ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
14. Teslim tarihi itibari ile en az 3 yıl miadlı olmalıdır.
15. Ürünler orijinal kutusunda olmalı ve her kutuda yazıcı tabancaya uygun bir adet yedek 

mürekkep ve tüm teknik detayları içeren Türkçe yazılı kullanma kılavuzu olmalıdır.
16. Etiketler etilen oksit ve buhar otoklavında kullanılabilmelidir.

Abdulvahap AKSOY
Saf
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İT GAZ

1. Etilen Oksite tepkime vermeyen Anodize Alüminyumdan üretilmiş olmalıdır. Isıya dayanıklı 
olmalıdır.
2. Konteynır, etilen oksit sızıntısını önlemek amacıyla gövde ile kapak bölümleri ayrı olarak kaynaksız 
olarak üretilmiş olmalıdır. Filtre vs. bulunmamalıdır.
3. Kapak contası, etilen okside uygun özel silikon bazlı materyalden imal edilmiş olmalı, Etilen Oksit 
kartuşlarını güvenli şekilde muhafaza etmelidir.
4. Kapağı kilit mekanizmalı olmalı, kapağı gövdeye her hangi bir sızmayı önleyecek biçimde basınçlı 
sıkıştırma sağlamalıdır. Kapak kısmı, kilitleme mekanizması ve diğer parçaları elektro polisaj işlemi 
uygulanmış paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Kilit mekanizmaları kapak tutamacı olarak 
katlanabilir tipte olup, kapağın çabuk ve güvenjj bir şekilde kapatılmasını ve açılmasını sağlamalıdır.
5. Yanmaya ve patlamaya dayanıklı olmalıdır.
6. Alet yıkama makinesinde yıkanmaya ve kimyasal solüsyonların etkisine dayanıklı olmalıdır.
7. Konteyner toz,sıvı,ışık,ısı, hava giriş-çıkış vb. kontaminasyona neden olacak etmenlere engel olacak 
kapak sistemine sahip olmalıdır.
8. Konteyner 580x280x490 mm ölçülerinde olmalı ve 2 mm kalınlığında olmalıdır.

9. Konteynerin üzerinde üretici fabrikanın adı, imal edildiği ülke ve CE işareti silinmeyecek şekilde 
yazılı olmalıdır.
10. Konteynerin ölçülerine ± 30mm farklı teklif edilebilir.
11. Teklif edilen ürünün UBB kaydı olmalıdır.
12. Ürün ulusal ve uluslararası ilgili belgelere sahip olmalı,
13. Mevzuatlarda zorunlu olduğu şekilde en az 2 yıl garantili olacaktır.

Abdulvahap AKSOY 
Sağlık Memuru


