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Teklife Davet

Saghik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili 3 Kalem
Malzeme Alimi isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/d maddesi kapsaminda alinacak
olup; s6z konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 28/01/2018 tarih ve saat
7#:00°e kadar 0472 215 3422 numarali belgegecere veva satinalma004@gmail.com
adresine bildirmenizi rica ederim.

Bayma
Idari ve 1 Isler Miidiirii
Sira No | Malzemenin Adi Birimi | Miktar Birim Toplam
Fiyat Fiyat

PETAS MARKA KMA 800 MODEL MONITORLER iCIN EKG —_— A
KABLOSU
PETAS MARKA KMA 800 MODEL CIHAZLAR ICIN SPO2 — 4
ARA KABLOSU
PETAS MARKA KMA 800 MODEL HASTABAS| MONITORU ADET A
ICIN NiBP HORTUMU

TOPLAM

Firlpa Yetkilisi
Imza/Kase

NOTLAR

1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme disi kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

5-Fiili olarak kullanlacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagmdan amelivatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.

6-Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildigi belli olan malzemelerin barkodlar azami 5 giin iginde teslim
edilmedigi takdirde hasta dosyalar kapatilacagindan herhangi bir 8deme vapilmayacakur,

7-Ahmlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agr1 Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde iicretsiz yapilacaktir.

9-L-posta adresiniz satialmaya verilirse, tim alimlar eszamanh olarak e-posta izerinden de ilan edilmektedir.

10- Bakim onarim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir,

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yani AGRI
Telefon: (0472) 215 9745 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com
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EKG KABLOSU

EKG kablosu PETAS marka KMA 800 model monitérler ile uyumlu olmalidir.

Kablo monitére giren ana gévde ve govdeye enjeksiyon ile sabitlenmis ug kisimlardan olusmalidir.
Kablo yekpare sekilde olmalidir.

Kablonun u¢ kisimlar1 kiskag ug¢lu olmalidir. Tiim uglar IEC renk kodlarma uygun olarak degisik
renklerden basilmig olmalidir. Tiim leadlerin tizerinde ait oldugu derivasyonun kisaltmasi
bulunmalidir.(R,N,L,F ve C).Ug kablolar: renkli olan PVC kablolar kabul edilmeyecektir.

Ug kablosundaki kiskaglar da hicbir gekilde yay kullanilmamalidir. Kirilmaya kargili malzemeden
yapilmis olmalidir. Mandallarlin kabloya baglant1 yerlerinde kablo koruyucusu olmalidir.
Kablolarmn rengi gri renkte olmahdir. Monitér kablosu kivrilmalara kars: dayanikli TPU malzemeden
olmalidir.

Kablonun gévdesinde renk kodlar1 belirtilmeli hem IEC hem de AHA kodlarma gore isimlendirme
yapilmis olmalidur.

Kablonun tiimii plastik enjeksiyon olmali, govde de higbir sekilde vida bulunmamalidur.

Kablo igerisinde Tiirkge kullanma talimatlar: bulunmalidir.

CE belgesi olmalidir. Satici firmanin veya temsilci firmanin ISO 9001:2008, ve [SO 13485:2012
belgesi olmalidir.

Hastanenin istegi tutarda 3 lii ve 5 li olarak teslim edilecektir.

Garanti takibi i¢in iizerinde yirtilmaz yapida seri numarasi ve iiretici firmanin logosu olmalidir.
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SPO2 PROBU ARA KABLO SARTNAMESI

Ara kablolar PETAS marka KMA 800 model cihazlar ile uyumlu olmalidir.

Boyu en az 2.4 m olmalidir.

Prob takildiktan sonra probun ¢ikmasim engelleyici seffaf plastikten yapilmis kapagi olmalidir.

Konnektor kismi renk kodlu olmalidir. Konnektdriinde mutlaka kablo koruyucu olmalidir.

Kablonun prob girig kismi plastik enjeksiyon olmalidir. Kesinlikle vidali olmamalidir. Ara kablonun

prob baglant1 kismu kutu seklinde olmamali prob ve ara kablonun baglantis1 gbzle goriilebilmelidir.

Kablo iizerinde garanti takibi igin yirtilmaz yapida seri numaras: ve firetici firmanimn logosu

bulunmalidir.

7. Satici firmanimn veya temsilci firmanin ISO 9001:2008, ve ISO 13485:2012 belgesi olmalidir.

8. SPO2 probunun kablosu poliiiretan materyal ile kaplh olup kirilmalara karg: esnek yapiya sahip
olmalidir.

9. Paket igerisinde kullanma klavuzu olmalidir.

10. 6 ay garanti kapsaminda olmalidir.
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NIBP HORTUMU TEKNIK SARTNAMESI

Hortum PETAS marka KMA 800 model hastabagi monitérleri ile kullanima uygun
olmalidir.

Hortumun baglant1 noktas: mangona tam uyumlu olmalidir

Hortum hafif kirilmalarda hava akigin1 kesmemelidir

Kolay temizlenebilir olmalidir.

Uretici firmanin ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2012 sertifikalar1 olmalidir.
UBB kayd1 olmalidir.

6 ay garanti kapsaminda olmalidir.

Tansiyon Mansonu Teknik Sartnamesi

. Tansiyon mangonu ¢ok kullanimlik olmalidirr.

Cocuk hastalar i¢cin mangon boyu kullanici tarafindan istenen dlgulerde teslim
edilmedir.

3. Mansgon Uzerinde arter noktasi isaret ile gésterilmelidir.
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Manson Uzerinde hangi hasta grubu igin oldugu belirtiimelidir. Manson
uzerinde yazi ile hasta cildine degecek kisim belirtiimelidir. Dig kisimda
kalacak bélimde yazi ile mutlaka belirtiimelidir.

Manson (zerinde index ¢izgisi olmalidir.

Mansgon tzerinde kullanim alanini gésterir range ¢izgileri olmalidir.

Manson dig yuzeyi yikanabilir yapida olmalidir. Mansonun yapildigi malzeme
yun alagiml yumusak TPU olmalidir.

Mangon Gzerinde latex icermedigi belirtiimelidir.

Manson i¢ lastiksiz olup dayanikli TPU malzeme olmalidir. PVC ya da latex
icermemelidir.

10.Manson Uzerinde nasil kullanilacagi, nasil takilacagi yazi ile belirtiimelidir.
11.Manson Uzerinde ureticinin markasi olmahdir.
12.Mangonun monitére uyumu igin gerekli adaptér firma tarafindan temin

edilmelidir.

13. Uretici firmanin ve teklif veren firmanin ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2012

sertifikalar olmalidir.

14.Uzerinde CE igareti olmalidir.
15. Hastanenin istegine goére tek hath veya cift hatl olarak teslim edilmelidir.




