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SAĞLIK BAKANLIĞI 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 
Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Patnos ilçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN 3 KALEM NALBUR VE HIRDAVAT ALIM İŞİ

SAYIN ............................................................................................

07.02.2018

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D 
maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri 
rica olunur.

TEKLİFLERİN EN GE 12.01.2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 15;30'A KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ 
GEREKMEKTEDİR.
TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI 
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ 
TELEFON: 0472 616 1556 -1184 

FAX: 0472 616 1168 
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com


BOY ŞARTNAMESİ

SİLİKONLU İC CEPH E BOYASI
• Su bazlı olmalıdır.
• maksimum silinebilir olmaldıır.
• kir ve lekeleri bloke ederek yüzeylere işlemesini önleyen antimikrobiyel özelliği olmalıdır.
• küf ve mantar önleyici, esnek yapıda yarı mat iç cephe boyası olmalıdır.
• kokusuz , esnek yapıda, ipeksi mat dokuda olmalıdır.
• Bünyesindeki silikon ve özel reçinesinin su itme ve buhar geçirgenliğini artırıcı özelliği 
boyanın silinebilirliğini artırdığı gibi, özellikle rutubetli ortamlarda kabarmasını ve dökülmesini
önlemelidir. .............  . .
.  Boyanın elastik özelliği kılcal çatlaklı yüzeylere macun kullanmadan surulebılmesını
sağlamalıdır. .. .
• Antibakteriyel özelliği sayesinde uygulandığı yüzeylerde insan vucuduna zararlı mikroplara
karşı dirençli olmalıdır.
• Leke dayanımı olmalıdır.
• Darbelere dayanımı olan
• Sararma yapmaması gerekmektedir.
• 17,5 kg
• TSE ve ISO 9001 BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.

36 KG
RULO
• Tüy uzunluğu: 12 mm
• Yapısı: %100 polyamid
• Çapı: 48 mm (enjeksiyon boru üzerine yapıştırılarak üretilmiştir)
• Sekmanlı, 8 mm çaplı rulo sapı ile kullanılır.
• Her tür su ve solvent bazlı boyalarla kullanılır.
• Boyayı sürerken sıçratmaz Keçelenme ve atlama yapmaz.
• Uzun ömürlüdür
• Tüy ve iplik vermez.
.  Saten Rulo Ebat: 20 cm , 25 cm
• TSE BELGELİ OLMALIDIR.

KESTİRM E FIRÇASI
• Ürün paslanmaz nikel teneke,
• Uygulama esnasında kesinlikle kıl bırakmaz.
• Doğal kıl ve ahşap sap kullanılarak imal edilmiş olmalıdır...
• plastik boyaya uygun olmalıdır.
• 4NO Olacak
TSE BELGELİ OLMALIDIR


