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Saglik tesisimize basvuran Giileser DENIZ isimli hastava kullaniimak dizere ihtivag duyulan
asagida cinsi ve miktart vazili 4 Kalem Tibbi Maizeme Alvm Isi 4734 savili ihale Kanunun 22/f
maddesi kapsaminda alinacak olup: soz soausw iyin KOV haric birim ve toplam fiyatinin
09022018 tarikh ve saat 10:00°a  kadar 0472 215 34 22 numarali belgegecere veya
satinalma04 .« gmail.com adresine géndermenizi rica ederim.
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B-Texlitlerin en teg sunteklit verme tarihi ve saatine nuder buidima Birimine veya parovlilere veril

verekmekteoir

2-Tekiifler (rakam ve yax ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir,

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler de_ riendinme disi xalacaktir,

4-Odemeler 180 uiin igerisinde yapilacaktir,

S-Fiili olarak kullarincak malzeme amelivat sonrasida belli olacag@indan amelivatta kvellanilan malzciiic ve adedi
ladur futura kesileceklir.

6-Dome olaraic ¢ Uu.lu] ve amelivattan sonra kullanildizi belli olan malzemelerin barkodlart azami 5 giin i¢inde
testin: edilmedionod o ade hasta dosyalart kapatilac s rlnngi bir ademe yapilmay acakur
T-Aidrmlar htp: wawe :1;; ihale.gov.ir/ adresii Agl. vultig: thaie Yonetim Slstefmm en de ilan ediimektedir.
3-Alim konusu cinaz ise egitimi hastanemizde Geretsiz vapriacakr,

9-E-posta adresiniz satnalmayalverilirse, tum alimlar cizamenlt olarak e-posta tzerinden de ilan edilmekiedir.
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- TAMAMI YiVLi BASSIZ KANULLU KOMPRESYON VIDALARI (1.5 - 4.5mm) TV2890
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Uretici firmanin CE belgesi olmahdur.

Vidalar kilavuz tel tizerinden uygulanarak, kirik fragmanlar1 arasinda kompresyon elde edilebilecek tasarimda
tamami yivli, bagsiz yapida ve kaniillii olmaldir.

Vidalar Ti6AL4V ELI standartindaki malzemeden imal edilmis olmalidir.

Vida konik tarzda olmali, baglangi¢ ve bitis ¢aplarinin farkli olmasi ve ayn1 zamanda vida adimlarinin da farkli
olmasi nedeniyle etkili bir kompresyon elde edilmesini saglamalidir.

Tamam yivli kaniillit kompresyon vidalari dort farkh cap segeneginde ve farkli boy segeneklerinde olmalidir.

Baglangi¢ ve bitis ¢aplarina gore; Micro vida 2.5mm-2.8mm ¢apinda, Mini vida 3,3 mm- 3.8 mm ¢apinda, Standart
vida 4 mm-4.2 mm ¢apinda, Plus vida 5 mm -5.5 mm ¢apinda olmalidir. Vida delikleri 1,1 ile 1.8 mm arasinda
olmalidir,

Micro delikli vidalar 8 mm’den 30 mm’ye kadar oniki boy segeneginde olmalidir.
Mini delikli vidalar 12,5 mm’den 37.5 mm’ye kadar onbir boy se¢eneginde olmalidir.
Standart vidalar 20 mm’den 50 mm’ye kadar yedi boy segeneginde olmalidir.

. Plus vidalar 35 mm’den 80 mm’ye kadar 10 boy segeneginde olmalidir. Biiyiik ¢apl Plus vidalarin SUT kodu

TV2910 ile eslesmis olmalidir.

. Vidalarm self drilling 6zelligi olmalidir. Tornavida yuvalar: siyirmayi azaltmak i¢in hegzalob formunda olmalidir.

Tornavidalar da bu yapida olmalidir,

Vida adimlar1 kompresyon yapmayi saglayacak sekilde énden arkaya dogru azalmalidir. Rahat kompresyon
yapmasi i¢in vida ortasindaki konik ¢ap bas kisma gire az olmalidir.

Vidalar full yivli ve kolay ayirt edilebilmesi i¢in her ¢ap ayri renk ile kodlandiriimig olmalidir.

Vida setinde her vida ¢api igin ayri ayri: delikli tornavida, delikli dril vida boy 6lger ve kirschner teli dizaynh
olarak konteynirlarda olmaldir.




-METAKARP/METATARS PLAKLARI TEKNIiK SARTNAMESI

1. SISTEM METAKARP, METATARS KIRIKLARININ TEDAVISI ICIN TASARLANMIS
OLMALIDIR.

2. PLAKLARDA 1.2 VEYA 1.3 MM, 1.7 VEYA 1.8MM VE 2.3MM VEYA 2.4MM KILITLI VE
KILITSIZ VIDALARIN KULLANIMI MUMKUN OLMALIDIR.

3. PLAK VE VIDALAR COK DUSUK PROFILLI OLMALIDIR.

4. SET iCERISINDE KESILEBILIR OZELLIKTE FARKLI ANATOMIK BOLGELER ICIN CESITLI
DiZAYNLARDA PLAKLAR OLMALIDIR. |

5. PLAKLARIN DUZ BOLUMLERINDE KOMBINE DELIKLER OLMALIDIR VE BU SAYEDE
KOMPRESYON IMKANI DA SAGLANMALIDIR.

6. PLAKLAR VE VIDALAR TITANYUMDAN URETILMIS OLMALIDIRLAR.

7. KAFES PLAK H PLAK L PLAK SEKILLERi MEVCUT OLMALIDIR.

8. URUNUN KULLANILMASI ICIN KEMIK FORSEPSLERININ, KANULLU FORSEPSLERIN
V.S. BULUNDUGU GENIS KAPSAMLI BiR SET OLMALIDIR.

7.1 METAKARP/METATARS PLAGI TV1330

7.2 1.7mm, 1.8mm KiLITLI VIDA TV1150
7.3 1.7mm, 1.8mm KILITSIZ VIDA TV1010
7.423mm, 2.4 mm KILITLI VIDA TV1150

7.5 2.3mm, 2.4mm KILITSIZ VIDA TV1010




