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Konu : Malzeme Alimi Hk.

Teklife Davet

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili 1 Kalem
Malzeme Alimi isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/d maddesi kapsaminda alinacak
olup; s6z konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatimin 19/02/2018 tarih ve saat
10:00°e kadar 0472 215 3422 numarali belgegegere veya satinalma004@gmail.com
adresine bildirmenizi rica ederim.
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Idari Isler Miuidiirii
Sira No | Malzemenin Adi Birimi | Miktar Birim Toplam
Fiyat Fiyat
VASKULER EL DOPLERI USG ADET 2
TOPLAM

Firqla Y etkilisi
Imza/Kase

NOTLAR

1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir. '

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme disi kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

5-Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan amelivatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.

6-Dékme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildigi belli olan malzemelerin barkodlart azami 5 giin iginde teslim
edilmedigi takdirde hasta dosyalari kapatilacagindan herhangi bir ddeme yapilmayacaktir.

7-Ahimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agri Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde licretsiz yapilacaktir.

9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanli olarak e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

10- Bakim onarim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yam AGRI
Telefon: (0472) 215 9745 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com
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VASKULER EL DOPLERi TEKNIK SARTNAMESI

Cihaz rutin vaskuler tetkiklere uygun, cep tipi ve kolay tasinabilir olmali,
kemere sabitlenmesi icin cihaz Uzerinde klips bulunmalidir.

Cihaz 4, 5, 8, 10 MHz problar ve daha derin ve genis agl tarama yapabilen
ozel EZ8 probu ile ¢alisabilmelidir.

Cihaz uygun prob takildidinda obstetrik amagli da kullanilabilmelidir.

Her bir cihaz ile 1 adet prob verilmelidir.

Dalga formlari en az 2.5 inch buyuklugtunde HD 6zellikte renkli grafik LCD
ekran Uzerinden genis goris agisi ile grafik olarak izlenebilmelidir.

Cihazin arteryel ve ven6z olmak tzere iki farkli galisma modu bulunmalidir.
Cihazin renkli grafik LCD ekrani tizerinden saat, tarih, pil seviyesi, ¢alisma
modu segimi, akis yonl secimi ve dalga formlari gértntulenebilmelidir.
Dalga formu genisligi kullanici tarafindan 3, 6 ya da 12 sn olarak
secilebilmelidir.

Genlik ayari cihaz tarafindan otomatik olarak yapilabilmelidir.

Cihazda daha net ses elde edebilmek i¢in aktif veya pasif olarak secilebilen
Dynamic Digital Noise Reduction ve jel filtre 6zelligi bulunmalidir.

Cihaz standart olarak Micro SD hafiza kartina sahip olmali, dalga formlari
ve kan akis sesi bu kart (izerine kaydedilebilmeli, gerektiginde bu veriler
hafizadan kolaylikla geri cagirilabilmelidir. Ayrica hafizanin doluluk durumu
goéruntulenebilmelidir.

Cihazda ekran dondurma ézelligi bulunmali, dondurulan ekran kaydirilarak
son 20 sn’lik dalga formlari incelenebilmeli, ayrica dondurma ekraninda
ortalama nabiz deger gorintilenebilmelidir.

Cihaz hafizasindaki verileri bilgisayara aktarabilmek icin opsiyonel
goruntileme ve arsivieme yazilimina baglanabilmelidir.

Cihaz ile birlikte ABI dlctimleri icin opsiyonel ayak bilegdi / kol basing indeks
Kiti verilebilmelidir.

Cihaz ile birlikte TBI ve PBI dlgtimleri igin arteryel pletismografi probunu da
iceren opsiyonel ayak biledi / bas parmak basing indeks kiti verilebilmelidir.
Cihazin kullanimi kolay olmali, agma/kapama butonu kullaniciya kolaylik
saglamasi agisindan 6n panelde bulunmalidir.

Cihaz ile prob baglanti kablosu agildiginda kullanici kolayhidi agisindan en
az 3.50 metreye kadar uzayabilmelidir.

Cihazda kullanilan prob ana tUinite Gzerinde bulunan prob yuvasina
sabitlenerek prob ve kablonun zarar gérmesi engellenmelidir.

Cihaz 2 adet AA pil ile galismali, tam dolu batarya ile en az 8 saat kullanim
omrine sahip olmalidir.

Alinacak cihazlar ile birlikte toplam 1 set olacak sekilde operasyon
sirasinda kullanima uygun, otoklav ve etilen oksit ile sterilize edilebilen
Intra Operatif Prob Seti verilmelidir. Set igerigi; 3 adet 8 Mhz Intra
Operative prob, 1 adet prob adaptérii, 1 adet klemp olmalidir,
Cihazla beraber opsiyonel sarjli pil ve opsiyonel sarj siste /' verilebilmelidir.
Cihazin pilleri ana Uniteden c¢ikartilmadan sarj edilebilmelidir.

Cihaz sinyal almadidi zamanlarda kendini otomatik olare kapatmall,
boylece pil/batarya tasarrufu saglamalidir. N
Cihazin agirhdr 310 grami gegmemelidir.
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Cihaz Continue Wave yéntemi ile ¢alismali, deri/prob sirtugmesinden
meydana gelen sesleri otomatik olarak filtre edebilmelidir.

Cihazda standart olarak Micro USB girisi bulunmalidir.

Cihazda yuksek frekansta ve net ses veren dahili hoparlér ve stereo
kulaklik girisi bulunmalidir

Cihaz bluetooth teknoloijisi ile kablosuz kulakliga baglanabilme 6zelligine
sahip olmaldir.

Cihazla birlikte tasima gantasi, jel, batarya, kullanim kilavuzu veriimelidir.
Cihaz IEC60601-1:Edition 3.1, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005,
CAN/CSAS22.2 No 60601-1:14, IEC 60601-1:1998+A2:1995 (2nd Edition),
JIS T 060606-1:2012, EN 60601-1-11:2015, EN60601-2-
37:2008+A11:2011, IEC 60601-1-2:2014 standartlarina sahip olmalidir
Cihaz ebatlari ana Unite i¢in en fazla 140mm X 75mm X 30mm olmalidir.
Cihaz Avrupa menseili olmalidir.

ithalatgi firma tarafindan fabrikasyon hatalara karsin 2 yil ticretsiz,
muteakiben 10 yil yedek parga ve servis garantisiz verilmelidir.



