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TEKLIFE DAVET

Saglk tesisimizin ihtiyac1 olan asagida cinsi ve miktar1 yazl Hastanemiz igin gerekli olan
AMELIYATHANE BIRIMi iciN FILTRE ALIM] isi 4734 sayili ihale Kanununun 22/D magdes;
kapsaminda alinacak olup; s6z konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 23/02/2018 tarih Ve saat
10:00°a kadar 0472 312 54 47 numaral, belgegegere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize gbndermenizi
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1) Tekliflerin en 8e¢ son teklif verme tarihj ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere vermesj gerekmektedir.

2)  Teklifler (rakam yaz, ile) KDV hari¢ TL olarak duizenlenecektir.

3)  Odemeler 180 8ln igerisinde yapilacakyr

4)  Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda bellj olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.

5)  Dékme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullamldlgz belli olan malzemelerin borkodlan azami 5 gun iginde teslim edilmedigi

6) Alimlar http, rii V.Ir/ e-posta adres|j Agn Valiligi hale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
7)) Ahm konusy cihaz ise egitimi hastanemizde Ucretsiz Yapilacakur,

8)  E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tiim almlar eszaman|, olarak e-posta Uzerinden de ilan edilmektedir.

9)  Alinacak malzemelerin 2 (IK | vil garantili olmas,

10) Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kasesi olmak zorundadir,
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KONU: D¢.Dr.Yasar ERYILMAZ Dogubayazit Devlet Hastanesine alinacak Hepa,Kompakt V, torba ve
kaset filtrelere ait teknik Sartname

1.287%592*48 KASET FILTRE TEKNIK SARTANEMSI

1.1-Filtreler EN779 standardinda olmalidir

1.2-Kaset filtrelerini kasalar mukavemetli galvanizli sag ana ¢atidan olusmalidir,
1.3-Filtre malzemesi sentetik elyaftan olmalidir.

1.4-Sentetik elyaf 85-90 % Rh neme dayanikh olmalidir.

1.5-Caligma basinci 35Pa -2000pa olmalidir.

1.6-Sentetik elyaf 200gr/m2 olmalidir.

1.7-Kaset filtreler gift tarafi koruma telli zig zag olmalidir,

2.287*592%300/592*592*300 TORBA FILTRE TEKNIK SARTANEMSI

2.1- Filtreler EN779 standardinda olmalidir.

2.2- Kaset filtrelerini kasalari mukavemetli galvanizli sa¢ ana ¢atidan olusmalidir.

2.3-Filtrelerin sizdirmalig) saglanmis olmalidir

2.4-Filtrelerin caligma sicaklifii 90 derece olmahdir.

2.5-Filtre malzemesi sentetik olmalidir.

2.6-Filtre suziici malzemesi dig dikisleri ultraonik dikigli olmalidir.

2.7-Filtre torbalari galisma esnasinda birbiri Gzerinde sismeyecek yapida ig dikiglere sahip olacaktir.

3.287%592%292/592*592*292 KOMPAKT V FILTRE TEKNIK SARTNAMESI

3.1- Filtreler EN779 standardinda olmalidir
3.2-Filtreler nem ve 80 derece sicakligina dayanikli yiksek kaliteli Mikro Fiber-Glas malzemeden imal
edilmelidir. Maksimum verim igin filtrede her kiveim arasina egit miktarda Mikro fiber —Glas

malzemeden imal olmalidir.

3.3-Filtreler Plastik kasa icerisinde olmaldir.

3.4-Kompakt filtreler kasalar santral élciilerine uygun olmalidir.

3.5- Kompakt filtrelerin &lgiileri klima santralinin debisine uygun olmalidir.

3.6- Her bir filtre, imalati miiteakip EN 1822 standartlarina gore oil mist (smoke test) ,scannig
test ve/veya DOP testinden gegirilerek; 6zel takviyeli, hasarlara karsi dayanikli olarak
ambalajlanmalidir.




4.457*457*78/305%305%78/610%305%292 HEPA FILTRE TEKNIK SARTNAMESI|

4.1-Hepa filtreler EN 1822 standardina gore H13 sinifinda ve % 99,995 verimlilige sahip olmalidir.

4.2- H13 sinifi hepa filtrelerin muhafazalar: neme dayanikh Aliminyum veya MDF malzemeden imal
edilmis olmalidir :

4.3-Filtre stzicli kagidin cam lifinden veya Fiber-Glas yiiksek verimli kagittan mamul ve pileli
olmahdir.

4.4-filtre elemani havalandirma kanalindaki yerine dogru bir sekilde yerlestirildiginde birlesme
kanalarinda higbir sizinti olmayacak sekilde tasarlanmis ve imal edilmis olmalidir.

4.5-Filtreler nakliye sirasinda ve montaj esnasinda dis ortamin olumsuz etkilerinde korunacak
sekilde(toz, nem vb) ambalajlanmis olmalidir.

4.6-Urliniin ambalaji agildiginda kullanima uygun olmayan drinler yiklenici firma tarafinda yenileri
ile Ucretsiz olarak degistirecektir.

4.7-Filtrelerin tek tarafli eklemsiz, higbir hava kagagina izin verilmeyecek sekilde contali olmalidr.
4.8-Filtreler orijinal ambalajinda olmaldir.

4.9- Teklif verecek olan firmalar konu ile ilgili TSE yeterlilik belgesine sahip olmalidir

4.10-Teslim edilen filtrelerin etiketinde {iretim tarihleri belirtilecek en az 5(bes) yil raf émrii olmas:
gerekli belirtilen siireg icinde deforme olan(conta catlamalari,birlegim yeri aynimalan vb) iade
edilecek sa@ilamlan teslim alinacaktir.firma bunu taahhit edecektir.

5.DIGER SARTLAR

5.1-ihale konusu olan filtrelerin Nakliyesi yGiklenici firmaya aittir.
5.2-tagima esnasindan filtrelerde meydana gelebilecek hasarlardan ylklenici firma sorumludur.
5.3-Hepa,Kompakt V, torba ve kaset filtreler satin alindiktan sonra takilmasi klima santralinin bakim
islerinden sorumlu firma tarafindan takilacaktir.

5.4- Hepa Filtrelerin montaji hastanemiz Klima santrali bakim iglerinden sorumlu firma tarafindan
yapilacaktir, Hepa filtre montajlar: yapildiktan sonra EN-1SO 14644-3'e gore hepa filtre sizdirmaziik
testi(DOP) Aerosol jeneratérii ile hepa filtreler igin verilen aralikta MPPS’ye (Most penetration

5.5-lhale konusu olan drinler yiklenici firma tarafindan Hastanemiz Ambar birimine teslim
edilecektir.
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