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SAGLIK BAKANLIGI
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MUDURLUGUMUZE BAGLI HASTANELERIN TIBBi GAZ ALIMI iSiNE AT

TEKNIK SARTNAMELER

A-LIKIT OKSIiJEN GAZI TEKNiK SARTNAMESI

1.

10.

Thale konusu Likit Oksijen Gazi, solunum yetersizligi olan hastalarda kullanilacak
olup, verilecek gazdan dogabilecek her tiirlii komplikasyonlardan satict firma sorumlu
olacak ve bu sorumlulugunu belge ile taahhiit edecektir.

Verilecek likit oksijen gazi; ithal ise ithal, dolum ve depolama izin belgesine, yerli ise
iiretim, dolum izin belgesine sahip olacaktir. Belge T.C. Saglik Bakanhg: Ilag ve
Eczacilik Genel Miidiirliigii veya Ilag ve Tibbi Cihaz Kurumu tarafindan verilmis ve
gegerli olacaktir. Ayrica saticimin en az dagitim izin belgesi olup, bu belge Saghk
Bakanhgina bagl yetkili kurumlardan alinmis olacak ve belgelendirilecektir.

Likit oksijen gazi en az %99,50 saflikta, rutubetsiz, Tiirk Farmakopesine uygun
olacaktir. Yiiklenici her sevkiyatta o sevkiyata ait tanker igerisindeki likit oksijenin
saflik ylizdesini gdsterir uygunluk onayli analiz sertifikasini hastane idaresine teslim
edecektir,

Likit oksijenin igeriginde toksik madde bulunmayacaktir.

Oksijen gaz talebi en geg 48 saat igerisinde yerine getirilecektir. Aksi halde her gegen
giin cezai miieyyide uygulanacaktir, Thtiyag telefon veya faksla bildirilecektir.

Firma likit oksijen gazi alimlarmnda nakile ¢ikan tankla ilk likit oksijen gaz
bogaltimini hastanelerimizde kuracag kriyojenik tanka yapacaktir.

Firma kriyojenik tank ve evaporatoriin (buharlagtiricinin) herhangi bir nedenle hizmet
dist kalmasi durumunda olumsuziuk giderilinceye kadar hastanenin oksijen gaz
ihtiyacin fen ve sanat kurallarina gére kargilayacaktir.

Kriyojenik likit oksijen tanklannin kurulacagi bdlgeye tankerlerin ulasum icin yolun
devamli agik tutulmasi ve tankin muhafazasi hastane idaresince saglanacaktir. Tankin
emniyet tedbirlerinin alinmasinda firma hastane idaresine teknik destek saglayacaktir.
ligili tankta ve/veya tanka bagh sistemlerde herhangi bir sikinti olmasi halinde,
yiiklenici firma bu durumu, ivedilikle, idareye yazili olarak bildirecek ve sorunu,
herhangi bir iicret talep etmeksizin, fen ve sanat kurallan ile yiiriirliikteki mevzuata
gore giderecektir.

Firma tarafindan kurulacak olan likit oksijen tanklarinin gevresi uygun boyutta ve
uygun malzeme ile gevrilip kapi montaji yapilarak muhafaza altina alinacaktir. Dolum
sirasinda servis kapis1 agik birakilmayacak depolama sistemine veya aksesuarlarina
yetkili persone! harici hi¢ kimse miidahale etmeyecektir.

Likit oksijen gazi olaganiistii durumlar diginda mesai saatleri igerisinde getirilecektir.
Dolum islemi oncesinde ve sonrasinda yapilacak tartim islemlerinc hastanece
gorevlendirilecek bir personel eslik edecek personelin tarti islerine istirakini satici
firma saglayacaktir. Tartim islemleri belediyeye ait kalibrasyonu yapilmis diizgiin
dlgiim yapabilen tartim cihazlarinda veya T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanhg il
veya Bolge Miidiirliikleri tarafindan kontrolleri yapilan ve kalibragsyonu yapilmis
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diizgiin 6l¢iim yapabilen kantarlarda yapilacaktir. Her tartimdan net tartimdan 100
kilogram diigiilerek fatura kesilecektir. (dolu tartidan cikis ile bos tartiya gidis ile
gidilen yol nedeniyle yakit harcamis olacaindan ve dolum esnasinda sogutma
yapilmasi veya buharlasmis gazmm disan atlmasi nedeniyle tarti  olumsuz
etkilenecektir.)

11. Yiiklenici firma; Agn Devlet Hastanesi ana binasina 5 m?®, Patnos Devlet Hastanesine
6 m? ve Dogubayazit Dog. Dr. Yasar Eryllmaz Devlet Hastanesine 12 m® olmak iizere,
toplamda 3 adet likit oksijen tankimi evaporatdr (buharlastinic) v.b. sistemleri dahil
olarak kuracaktir. Tanklarin kurulumu, sisteme baglanmasi, bakim onarimi, yapilacak
tiim testler ve giivenli bir sekilde yasal mevzuatina uygun bir sekilde ¢alistirlmasi
sozlesme siiresi boyunca yiiklenici firmaya ait olacaktir, Likit oksijen tanklars, fen ve
sanat kurallanna ve yiiriirliikte olan mevzuata uygun bir yere konulacaktir.

12. Deprem v.b. afet durumlarinda likit oksijen tanklarinin ve tanka bagh sistemlerin zarar
gormemesi igin gerekli tiim giivenlik Gnlemleri yiiklenici tarafindan alinacaktir.

13. Kriyojenik siv1 depolanan tanklar gazin belirli basing degerlerinde (isletme basincinin
iistiinde) kagmasina miisaade eden vanalar (Kriyojenik vana) ve/veya cesitli emniyet
cihazlarn (Mekanik emniyet — safety relief vanalar) ile donatitmali ve korunmahdr.

14. Higbir zaman kriyojenik gaz tiipii (LC) kapali bir alanda, drnegin otomobil, miniibiis
v.b. arag igersinde tasinmamalidir. Bir sizint1; yangin ve patlamaya neden olabilir.

15. Stv1 oksijen depo alanlarina dikkat gekecek boyutlarda SIGARA ICILMEZ, YAG ILE
TEMAS ETMEYINIZ gibi ikaz levhalar ile diger emniyet levhalan asilmahdir.

16. Likit oksijen gazinin safiyet ve gayri safiyet degerleri en az asagidaki tabloda
belirtildigi gibi olacaktir. Her sevkiyatta yiiklenici Tablo 1'deki degerleri sagladigim
gosterir analiz sertifikasim ilgili hastaneye teslim edecektir.

Oksijen En ue %99.5 (v/v)
Rarbandioksit < 300 ppm (w/v)
Rarbonmonaoksit < § ppm (v/v}

e <67 ppm {v.v) \

Tablo 1. Likit oksijen gazi safiyet ve gayri safiyet degerleri

B-SIVI AZOT TEKNIK SARTNAMESI

1-Sivi azot dewar kaplann yerli ise TSE standart ve normlarina, ithal ise uluslararasi
standartlara uygun olacaktir.
2-S1v1 azot dewar kaplarinin bakim sartlar;

Kaplarin uzman kisilerce mevzuat dogrultusunda fen ve sanat kurallarina uygun olarak bes
yilda bir bakim, test ve kontrolii yapilacaktir. (Kontroliin yapilmasinda giincel mevzuattaki
zaman aralifx baz ahinacaktir.)

3- 1 ve 2. Maddelerde belirtilen sartlar dewar kap yiizeyinde goriilecektir.
4- Dolumdan gelen saklama kaplar miihiirlii olacaktir.
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5- Sivt azot dewar kaplannin igindeki toksik maddelerin oramimi belirten belgeyi istekliler
ihalede vereceklerdir.
6- Verilecek sivi azot kaplarinin;

a) Periyodik bakimian ve testleri yapitacaktir.

b) Dolum, test tarihlerini ve miktarlarini ihtiva eden etiket olacaktir.

¢) Vanalan saglam olarak verilecektir (Arizali vanalar degistirilecektir.)

d) Anizah kaplar degigtirilecektir.

e) Kaplar ayn tip olacaktir.
7- Saklama kaplanmin nakil islemleri bos saklama kaplarin baglandifi en son merkezden
alinmas1 ve dolumdan gelen kaplarin baglandifi en son merkeze teslim edilmesi firma
taahhiidiinde olacaktir. Hastanelerin yer degisikligi yapmast durumunda firma bu degisiklifc
uyacaktir.
8-Dolumdan gelen kaplarin kontrolii hastane teknik muayene komisyonu tarafindan
yapilacaktir. Eksik ve anzali gelen kaplar dolum igin firmaya iade edilir ve kurumdan ikinci
bir dolum iicreti talep edilemez. Kaplarm anzah tiim ekipmanlarinin degigtirilme islemlerini
ve gerektifinde boyanma islemlerini yliklenici yapacaktir ve bunlar igin ayrica iicret
Odenmeyecektir. Kaplarin tiim ekipmanlan TSE ve/veya uluslararasi standarda uygun
olacaktir.
9- Dolum yapilacak kaplar firma tarafindan saglanacaktir. Hastanenin kaplan
kullamlmayacaktir.
10- S1v1 azot kaplan her hastanenin gdsterdigi yere ve belirleyecegi kisiye teslim edilecektir.
11- Thtiyac1 bildirilen kaplar hastaneye en ge¢ 48 saat icinde ve mesai saati iginde teslim
edilecektir. Aksi halde her gegen giin i¢in cezai miieyyide uygulanacaktir. ihtiyag telefon veya
faksla bildirilecektir.
12- Sivi Azotun dzellikleri :

a) Siviazot TSE standart ve normlarina uygun olacaktir.

Sivi azot en az %99,999 safhikta olacaktir.

Fiziksel dzellikleri

Molekiil Agirhik: 28,01 gr/ mol -gr

Kaynama Noktasi: -195,8 C

Sivi Yogunlugu : 0,808 kg/lt { -195,8 °C, 1 atm )

Renksiz

Kokusuz

Zehirsiz

13- Kaplardaki azot miktari kg olarak belirtilecektir, Kontrollerde miktarlann eksik ¢ikan
kaplarda ve icindeki muhteviyatta agirhk hari¢ herhangi bir sikinti olmamas:1 durumunda
kaplar higbir iicret 6denmeksizin hastaneye kalacaktir.

14- Verilecek olan sivi azot: ithal ise ithal ve dolum izin belgesi, yerli ise iiretim ve dolum
izin belgesine sahip olacaktir, Belge T.C. Saglik Bakanligs flag ve Eczacilik Genel Miidiirliigii
veya Ilag ve Tibbi Cihaz Kurumu tarafindan verilmis olacak ve ihalede bu durum
belgelendirilecektir. Ayrica yiiklenicinin de dolum ve dagitim izin belgesi olup, bu belge T.C.
Saglik Bakanhgina bagl yetkili kuruluglardan alinmis olacak ve belgelendirilecektir.

15- Sivi azot saklama kabi giivenli bir gekilde giinde birim It bagina en az It azot kagiracak
ozellikte ve ulusal ve/veya uluslararasi standarda uygun olmalidir. Bu konuda olusacak maddi
ve manevi zararlardan yiiklenici kusursuz sorumlu olacaktir. Kriyojenik sivi depolanan
kaplar/tanklar gazin belirli basing degerlerinde (isletme basincinin iistiinde) kagmasina
miisaade eden vanalar (Kriyojenik vana) ve/veya ¢esitli emniyet cihazlan {(Mekanik emniyet —
safety relief vanalan) ile donatilmali ve korunmalhidir.
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16. Hicbir zaman kriyojenik gaz: tiipli (LC) kapali bir alanda, 6rnegin otomobil, miniibiis vb.
arag¢ igersinde tasinmamalidir, Bir s1izinti; bogulmaya neden olabilir.

C- AZOT PROTOKSIT GAZI TEKNIK SARTNAMESI

1.

Ihale konusu azot protoksit gazi hastalarin ameliyatlarinda kullanilacak olup verilecek
gazdan dogabilecek her tiirlii komplikasyonlardan sadece firma sorumlu olacaktir ve bu
sorumlulugu ihalede belge ile taahhiit edecektir.
Azot protoksit gazi yerli ise TSE belgesine ithal ise diinya standardi belgesinden birine
sahip olacak ve ihalede belgelenecektir.
Verilecek azot protoksit gazi; yerli ise {iretim ve dolum belgesine ithal ise ithal ve dolum
izin belgesine sahip olacaktir. Belge Saglik Bakanlig: ilag ve Eczacilik Gene! Miidiirliiii
(Ilag ve Tibbi Cihaz Kurumu) tarafindan verilmis ve gegerli olacaktir. Aynica yiiklenicinin
depolama ve dagiim izin belgesi olup, bu belge Saghk Bakanhfina bagl yetkili
kurumlardan alinmig olacak ve belgelendirilecektir.
Istekliler azot protoksit gazinin iginde toksik maddelerin oranini belirten belgeyi ihalede
vereceklerdir.

Verilecek azot protoksit gazi dolu tiipleri;

a) Boyal olacak.

b) Tiiplerde renk seridi olacak

c) Tiip tizerinde solunabilen ibaresi yazil olacak.

d) Baghikli ve basliklar1 miihiirlii olacak

e) Periyodik bakimlan ve testleri yapilacak

f) Dolum ve test tarihlerini ihtiva eden etiket olacaktir.

g) Vanalan saglam olarak verilecektir.( arizali vanalar standartlara uygun vanalarla

degistirilecektir.)

h) Anzal tipler degistirilecektir.

i) Tiipler aym tip olacak. ( dikigsiz gelik tiip olacak)
Azot protoksit tiiplerinin dis: gri (ral 7000) renkte, iist kisminda mavi renkli serit olacaktir
ve tiipiin igindeki gaz cinsinin gevresel olarak tiip lizerine tiip tabanindan 2/3’{ yiikseklige
ve standartta uygun sekilde yazilmalidir.
Azot protoksit tiip baginin bir yanal yiizeyinde bulunmasi gereken isaretler;

a) Uretici firma amblemi.

b) Dikigsiz gelik tiiplerin imalat1 TS EN 9809-1,-2-3; 2011 isareti ve numarasi.

¢) Seri numarasi.

d) Tiipiin bos kiitlesi ( valf ve kapak hari¢ kg cinsinden olacaktir.)

¢) Tiipleri muayene yapan firma ve kurulusun tescil damgasi.
Azot protoksif tiip baginin kargit yanal ylizeyinde bulunmasi gerekli isaretler

a) Tiip sahibi firmanin ad1 ve markasi

b) Tiip sahibi firmaya ait tiip numarasi

¢) Tip iizerinde deney basinc: ve isletme basinci (ib-pascal)

d) Tiip bos kiitlesi (kg) valf ve kapak dahil.

e) Tiipiin icerisindeki gazin gesidi

f) Tiipiin gecerli muayenesinin yapildig tarih.

g) Muayene yapan kurulusun veya firmanin tescil markas.
Tibbi gaz tiiplerinin bakim sartlari;
a) Kaynakh gelik tiiplerinin imalat: TS EN 1322-1:2006; TS EN 13322 -2:2006 ya gore
b) Dikigsiz ¢elik tiiplerinin imalatt TS EN 9809-1,2,3 ;2011 ¢ gore

{'..-=="-




T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
Agn 1 Saghk Miidiirligi

c) Basin¢h gazlar kullamm sirasindaki periyodik bakim ve tamiri, muayene, deney
kurallari TS EN 1803 ve TS EN 1968’ gore bir tiipiin uzman kisilerce en geg 10 yilda
bir kontroliiniin yapilmasi. (Kontrol aralifinin belirlenmesinde yiiriirliikte ofan
mevzuat gecerlidir.)

9. Dolumdan gelen tiipler miihiirlii olacaktir.

10. Tiiplerin nakil islemleri bos tiiplerin baglandig: en son merkezden alinmasi ve dolumdan
gelen tiiplerin baglandif) en son merkeze teslim edilmesi firma taahhiidiinde olacaktir,
Hastanelerin yer degisikligi yapmasi durumunda firmalar bu degisiklige uyacaktir,

11. Dolumdan gelen tiiplerin kontrolii hastane teknik muayene komisyonu tarafindan
yapilacaktir. Eksik veya anzali gelen tiipler dolum igin firmaya iade edilir ve kurumdan
ikinci bir dolum iicreti talep edilemez. Tiiplerin arizahh ventil, kelebek, rot v.b.
ekipmanlanm degistirme islemlerini ve gercktiginde boyama islemlerini yiiklenici
yapacaktir. Bunlar igin ayrica iicret talep edilmeyecektir. Tiiplerin ventilleri TS EN ISO
10297:2008 standartlarina uygun olacaktir.

12. Dolum yapilacak tiipler firma tarafindan karsilanacaktir.

13. [htiyac1 bildirilen tiipler hastaneye en ge¢ 24 saat iginde ve mesai saati iginde teslim
edilecektir. Aksi halde her gegen giin igin cezai miieyyide uygulanacaktir. ihtiyac telefon
veya faksla bildirilecektir.

14. Azot protoksit gazi tiipleri hastanenin belirleyecegi kisiye teslim edilecektir.

15. Tiiplerdeki gaz miktar kilogram olarak belirtilecek kontrollerde miktarlarin eksik gikmasi
ve tiiplerde agirlik harici bagkaca bir sorun bulunmamasi halinde bu durumunda tiipler
higbir ficret ddenmeksizin hastaneye kalacaktir.

16. Tuplerdeki azot protoksit gaz1 miktar;

a) Azot protoksit gazi miktann bog verilen ve sonrasinda dolu alinan tiipiin tartim
sonucu kilogram olarak farks alinarak tespit edilecektir.

17. Tiip valfleri TS 1520’ye uygun olmalidir.

18. Azot protoksit hacimsel yiizdesi minimum %98 olacaktir.

19. Azot protoksit fiziksel 6zellikleri

Molekiil Agirhik: 44,01 gr / mol —gr

Kaynama Noktas:: -88,5 C (1 atm )

Gaz Yogunlugu :1,877 kg/m? (15 °C, 1 bar)
Oksitleyici, zehirli degil, narkotik, korozif degil.

20. Azot Protoksit gazimin safiyet ve gayri safiyet degerleri en az agagida goriilen Tablo 2°de
belirtildigi gibi olacaktir.

Safivet (N20) en nz Y98(viv)
NO. [NO+NO2) < Jppmiviv)
Karbondioksit{C0;) < 300 ppmiviv)
| Kerbonmonoksit{C () < § ppen{viv)
Nem{H:0) < 67 ppmviv)

Tablo 2. Azot Protoksit gaz safiyet ve gayri safiyet degerleri

Her tiip ile birlikte farmakope sartlarinin saglandigina dair analiz kart: da bulunacaktir,

i
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D-KARBONDIOKSIT GAZI TEKNiK SARTNAMESI

1-lhale konusu medikal karbondioksit gazi hastalarin laparoskopik operasyonlarinda
kullamlacak olup, verilecek gazdan dogabilecek her tiirlii komplikasyonlarda satict firma
sorumlu olacaktir ve bu sorumlulugu ihalede belgeyle taahhiit edecektir.

2-Karbondioksit gaz1 yerli ise TSE belgesine, ithal ise diinya standardi belgesinden birine
sahip olacak ve ihalede bu durum belgelenecektir.

3-Verilecek karbondioksit gazi, ithal ise ithal ve dolum izin belgesi, yerli ise {iretim ve dolum
izin belgesine sahip olacaktir ve bu durum belgelendirilecektir. Belge T.C. Saglik Bakanh
Ilag ve Eczacilik Genel Miidiirliigii (ilag ve Tibbi Cihaz Kurumu) tarafindan verilmis olacak
ve ihalede belgelenecektir. Aynca yiiklenicinin de dolum ve /veya depolama ve dagitim
izin belgesi olup, bu belge T.C. Saghk Bakanlifina bagh yetkili kuruluglardan alinms
olacak ve belgelendirilecektir,

4-Verilecek medikal karbondioksit gazi; yerli ise iiretim ve dolum izin belgesine ithal ise
ithal ve dolum belgesine sahip olacak ve belgelendirilecektir.

S-Karbondioksit gazi tiiplerinin disi diger tiiplerden ayn renkte olacaktir gri (ral 7000) ve
tiiplin icindeki gaz cinsini ad1 gevresel tiip iizerine tiip tabanindan 2/3 yiiksekligi olacak
sekilde standartlara uygun sekilde yazilmahdir.

6-Karbondioksit gazlan tiipleri TSE Standart ve normlarina uygun olacaktir (TS EN 9809-
1,-2,-3;2011)

7-Sanayi gaz: tiiplerinin bakim sartlan ;

a) Kaynakh gelik tiiplerin imalati TS EN 13322-1;2006;TS EN 13322-2,2006; e gore

b) Dikissiz gelik tiiplerin imalati1 TS EN 9809 -1,-2,-3;2011 ¢ gore

¢) Basingh gazlar kullamim sirasindaki periyodik bakim ve tamiri, muayene, deney kurallan
TS EN 1803 ve TS EN 1968 e gore bir tiipiin uzman kigilerce en ge¢ on yilda bir kontroliiniin
yapilmast.  Tiiplerin kontrol sikhginda yiiriirliikteki giincel mevzuata uyulacakur. )
8-Dolumdan gelen tiipler miihiirlii olacaktir.

9-Verilecek medikal karbondioksit gaz1 dolu tiipleri ;

a)Boyal olacak

b)Tiiplerde renk seridi olacaktir,

c)Baslikli ve bashklan miihiirlii olacaktir.

d)Periyodik bakimlar ve testleri yapilacaktir.

¢)Dolum, test tarihlerini ve miktarim ihtiva eden etiket olacaktir,

f)Vanalan saglam olarak verilecektir.(arizali vanalar standartlara uygun vanalarla
degistirilecektir.)

g) Tiipler aym tip olacaktir, (Dikissiz gelik tiip olacak.)

10-Tiiplerin nakil islemleri bog tiiplerin baglandi1 en son merkezden alinmasi ve dolumdan
gelen tiiplerin baglandify en son merkeze teslim edilmesi firma taahhiidiinde olacaktir.
Hastanelerin yer degisikligi yapmas) durumunda firmalar bu degisiklige uyacaktur.

11-fhtiyac: bildiren tiipler hastaneye en ge¢ 48 saat iginde ve mesai saati iginde teslim
edilecektir. Aksi halde her gegen giin icin cezai miieyyide uygulanacaktir. Thtiyag telefon
veya faksla bildirilecektir.

12-Medikal karbondioksit gazi tiipleri hastanelerin belirleyecegi kisiye teslim edilecektir.
13-Dolumdan gelen tiiplerin kontrolii hastane teknik muayene komisyonu tarafindan
yapilacaktir. Eksik veya anzali gelen tiipler dolum igin firmaya iade edilir ve kurumdan
ikinci bir dolum iicreti talep edilmez. Tiiplerin anzal ventil, kelebek, rot v.b. ekipmanlarinin
degistirilme iglemlerini ve gerektiginde boyanma islemlerini yiiklenici yapacaktir. Bunlar icin
ayrica licret ddenmeyecektir. Tiiplerin ventilleri TS EN ISO 10297:2008 standardina veya bu
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14- Dolum yapilacak tiipler firmaya ait olacak ve hastane tiipleri kullanilmayacaktir,
15- idarenin uygun gérmesi halinde farkli ebatlardaki tiiplerle de bu hizmet alinabilir.
16- Karbondioksit gaz1 agagidaki 6zellikiere haiz olmalidir.

a)Karbondioksit gazimin saflifi TSE standart ve normlarina uygun olacaktir.
b)Karbondioksit gazi iiriin spesifikasyon %(ve —ve ), en az 99,9

c)Fiziksel 6zellikleri;

Molekiil Agirhk : 44,01 gr /mol —gr

Kritik Sicaklik 31,1 °C

Gaz Yogunlugu :1,8474 kg/m? (15 °C, 1 Bar)
Ozgiil agirh 11,528 (Hava =1)

Renksiz

Kokusuz

Zehirsiz

GENEL SARTLAR

1- Thale edilecek olan medikal gazlar, Agn il Saghk Miidirligiine bagh saghk tesislerinde
kullanmlacaktir.

2- Medikal amagh gazlar birinci derecede insan yasam ile ilgili olup, yiiklenici firma
tarafindan iiretim, depolama, nakliye, bosaltma ve kullanma siiresince gazin tibbi dzellikleri
korunacaktir.

3- Dolumu yapilacak tiim tiipler, kaplar ve likit oksijen tanklar1 sézlesme siiresince firma
tarafindan saglanacaktir,

4-Yiiklenici gazlarla ilgili yiikleme ve nakliye islerini trafik kanun ve yénetmeliklerine uygun
olarak kendisi yapacaktir. Aksi takdirde meydana gelebilecek her tiirli maddi ve manevi
zarardaki sorumluluk yiikleniciye aittir.

5- Medikal tiiplerin eskiyen, asinan ve kullamlmaz hale gelen: ventil, kelebek, rot v.b. gibi
ekipmanlannin, likit oksijen tanki ve bagh sistemlere ait her tiirlii ekipmanin, temini ve
degistirilme iglemi, boyalan eskiyen tiiplerin boyanma iglemi, fen ve sanat kurallarina uygun
olarak, yiiklenici firma tarafindan iicretsiz olarak yapilacaktir.

6- Teslimi yapilacak medikal tibbi gazla iigili her tiip iizerinde ayn ayn gazin cinsini,
miktanm, safhik durumu, test ve dolum tarihlerini belirten kart veya etiket bulundurulacaktir.
7- Teslim edilecek tibbi gazlarin teslimati irsaliye ile yapilacaktir.

8- Tiiplerin nakliyesi ve bogaltilmas: fen ve sanat kurallarina uygun olarak ve saghk tesisinin
gosterecegi, tehlike de yaratmayacak, uygun yere yapilmalidir. Tiipler, kaplar ve tanklar
binada uygun bir yere sabitlenecek, bagi bog birakilmayacaktir.

9-Tiiplerin contalan yiiklenici firmaya aittir.

10-S1v1 oksijen tanki ve evaporatoriin (buharlastiricinin) herhangi bir nedenle hizmet dist
kalmasi durumunda anza giderilinceye kadar saghk tesislerinin oksijen ihtiyaci firma
tarafindan kargilanacaktir.

11- Sozlesme siiresince Miidiirliigiimiize bagh saghk tesislerinin yeni binaya taginmasi séz
konusu oldugunda teslimatlar idarece belirlenen yeni hizmet binalarina yapilacaktir. Likit
oksijen tanki bulunan hastanelerimizin tasinmasi durumunda tankin ve tanka bagh sistemlerin
fen ve sanat kurallan ile yiiriirlilkteki mevzuat hiikiimlerine gére taginmasi ve yeni hizmet
binasinda giivenli bir sekilde ¢aligmasi yliklenici firma sorumlulugundadir. Kurum bu tagima
stireci igin herhangi bir bedel 6demeyecektir.

12-Yiiklenici firmanin sartnamenin herhangi bir maddesine uymadiginin tespiti halinde, her
bir ihlal igin ayn ve ihlalin devam ettigi her giin igin ayn olmak kaydiyla sbzlesmede
belirtilen oranda cezai iglem uygulanacaktir.
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13- Bu teknik sartnamede yer alan yanhs veya eksik bilgiler bulunmasi halinde, yiiklenici bu
durumu ihale 6ncesinde idareye bildirmek zorundadir. Bu konuda olusacak maddi ve manevi
zararlardan yiiklenici kusursuz sorumludur.

14- Azot protoksit gaz1 v.b. medikal basingli hava ana santral odasi ve medikal vakum
odalarinda bulunmas: tehlikeli gazlar kesinlikle medikal vakum veya medikal basingh hava
ana santral odasina birakilmayacaktir,

15- Sartnamede yazilan tiim yonetmeliklerin ve standartlarin giincel haline uyulacaktir,

16- Tipler, kaplar ve tanklar patlama riski olmayan, uygun mahallere konulacaktir.

17- {lgili hastanelere yiiriirliikteki mevzuata uygun olarak hazirlanmig yeterli sayida Giivenlik
Bilgi Formu birakilacaktir.

18- Tiim tip ve kaplar sifir(yeni), daha 6nce hi¢ kullanilmamis, defosuz ve imalat hatasiz
olmalidur.

19- Yiiklenici Is Saghg ve Gitvenligine dair mevzuata uymalidir.

20- Cahigtinlacak elemanlaninin iy saghg giivenligi ve can giivenligi, gerek is mahallinde ve
gerekse ulasim esnasinda yiikleniciye aittir. Yiiklenici, biinyesinde ¢alistirdifn personelin
sosyal giivenlik sigortalarini yaptirmak zorunda olup, idaremiz bu konuda sorumlu degildir.
Firma is mahallinde ig giivenligi tedbirlerini almak zorundadir. 6331 sayili I Saghg ve
Giivenligi Kanunu mevzuati ve isin gerektirdigi her tiirlii tedbiri almak yiiklenicinin
sorumlulugundadir. Ayrica personele uygun (ergonomik ve yapilan ige uygun) is giivenligi
i¢in kullamlacak tiim Kisisel Koruyucu Donanimlar yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

21- Yiikleniciden kaynakli nedenlerle meydana gelen herhangi bir ariza veya diger
nedenlerden dolay: yiiklenici elemani, personel, hasta veya hasta yakinlarnimin kaza gecirmesi,
yaralanmasi, 6liimi v.b. magduriyetlerinin olusmasi1 durumunda yiiklenici kusursuz
sorumnludur.

22- Oksijen sisteminin yapum sirasinda hastanede meydana gelebilecek tiim yipranma ve
kinimalar yiiklenici tarafindan fen ve sanat kurallarina uygun sekilde giderilecektir. Olugacak
herhangi bir zararin tespitinde isletme kayb da dikkate alinacaktir.

23- Yiiklenici firma elemanlarinin kamu malina verdikleri zarar, piyasa rayici (fiyat takdirini
hastane idaresi yapacaktir) {izerinden firma tarafindan 8denmcek zorundadir.

24- Yiiklenici gerceklestirecegi imalatlar esnasinda isin kapsamina uygun adet ve simfta Is
Giivenligi Uzmani bulundurmak zorundadir.

25- Firma ihale kapsaminda yer alan hastanelerimizde gerceklestirecegi tiim is ve islemleri,
ilgili hastanelerin ingaat isleri esnasinda alinmasi gereken enfeksiyon kontrol énlemleri
talimatlarina gore gergeklestirmek zorundadir.

26- Tim gazlar, sivi azot ve sivi oksijen bitmeden yerine yenilerinin getirilerek
siirekliliklerinin saglanmasinda yiiklenici firma, devamh olarak, hastane ile koordine halde
caligacaktr,

27- Yiiklenici firma Basingli Gaz Tiiplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve
Esaslarna iligkin Teblige uygun davranacakuir.

28- Idare; Sivi azotu, likit oksijeni, karbondioksit gazint ve azot protoksit gazim peyderpey
almakta serbesttir.

29- Medikal amagh kullanilan gazlar medikal gaz iiretim, dolum, depolama veya satis izninc
sahip tesislerden temin edilecektir.

30- Medikal gaz olarak tamimlanan azot protoksit, karbondioksit, oksijen, siv1 azot gazlarinin
medikal kullamm amagh ithalat, liretim ve dolum faaliyetini gésteren tesislerin/firmalarin
T.C. Saglik Bakanhg Tiirkiye ilag ve Tibbi Cihaz Kurumundan; depolama ve satis faaliyeti
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gosteren tesislerin/firmalarin ise bulunduklan Il Saghk Miidiirligiinden izinli olmalar
gerckmektedir.

31- Tagnabilir Basingli Ekipmanlar Y6netmeligine uygun davramilacaktur.
32- Yiiklenici, kendi miilkiyetinde olan likit tankin ve/veya evaporatoriin hizmet dis: kalmasi
durumunda, bakim-onanim tamamlanincaya kadar yedek sistem igin gerekli olan oksijen

gazim tiipler ile birlikte bedelsiz olarak karsilayacaktir.

33- Tiiplerin iizerinde gazin cinsini, dolum tarihini ve dolum partisini, kontrol edildigini
gosterir etiketler bulunacaktir.

34- Sivi oksijen depolama tanklarinda giivenlik mesafeleri, Kimyasal Maddelerle
Cahigmalarda Saghk ve Giivenlik Onlemleri Hakkinda Y&netmeliginin hiikiimlerine uygun
olacaktir,

35- Bu teknik sarinamede bulunmayan hiikiimler i¢in ilgili yasa, tiiziik, yonetmelik, standart
v.b. mevzuat hiikiimleri gecerlidir.
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