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IHTIYAC TESPIT KOMISYONU KARARI

Bakanhgimiz Strateji gelistirme Bagkanligimin 28.05.2010 tarih ve 2010/37 No'lu Genelgeleri
geregince olusturulan ihtiyag Tespit Komisyonumuz talepleri goriismek zere talepte bulunan birim
sorumlusunun katiimiyla toplanarak agagidaki kararlari almigtir.

Agn Sucatag Devlet Hastanesinin ihtiyaci olan malzemelere ait talepler degerlendirilmis olup,
alimi uygun gorilmustir.

SIRANO MALZEME ADI TESIS ADI MIKTAR BiRIM

1 USB PREMIUM SOFTWARE AGRI DEVLET HASTANESI| 1 ADET

5 TT FSM 1431 MF SMART SINGLE CARD ARl DEVLET HASTANES] - p—
READER

3 KART AGRI DEVLET HASTANESI 1500 ADET

4 OTOMATIK KARTLI OTOPARK KAPISI AGRI DEVLET HASTANESI 6 ADET

5 KARTLI TURNIKE SISTEMI AGRI DEVLET HASTANES| 15 ADET

Soz konusu talebin 4734 Sayili Kamu ihale Kanunu Hiikiimlerince temin edilmesi komisyonumuzca

uygun gorilmugtir.
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USB PREMiUM SOFTWARE — TT FSM 1461 MF CARD READER

- Sistemle uyumlu olmalidir, sistemi kuran firma yazilim ticretsiz kurmalidir. Bununla birlikte 300
adet adaptor iicretsiz verilecektir.

- Yine bu islem kurulumunda 1 adet TT FSM 1461 MF Smart Katr Okuyucu verilecektir.

- Sistem ¢alisir vaziyette kurularak teslim edilecek, ilgili personele egitim verilecektir.

- Uzaktan Masaiistii Egitim Hizmeti {icretsiz verilecektir.




BARIYER TEKNIK SARTNAMESL
Bariyerin motor ve rediktorii aliminyiim dokiim govde iginde koruma altinda olmalidir.
Bariyerin dengeleme yayi baskili tip olmalidir.
Flagor, kirilmamasi igin govde icinde monteli olmalidir.
Bariyer, 6zel anahtarla disardan manuele alinabilmelidir.

Bariyer koluna carpma halinde, ana gévdede hasar olusmamasi igin gerekli snlen alinmis
olmaldir.

Bariyer kolu riizgardan en az etkilenmesi igin yuvarlak tip olmalidir; gecede gériilmesi icin
kolun lizerinde yeterli miktarda kirmizi reflektsr bulunmalidir riizgar nedeni ile olan
arizalarda firma sorumludur iicret talep edemez.

Kazalara karsi korunmak maksadiyla emniyet fotoseli kullaniimalidir.

Bariyer kolu kapanigta bir cisme carptiginda " antizcrushing" sistemi devreye girerek kolu
yukari dogru kaldirmalidir.

Bariyer kolu agilma ve kapanma hizi yavaglama hari¢ 3sn'den fazla olmamalidir.
Bariyer motoru 24V d.c. olmalidir.
Enerji kesintilerinde de bariyerin ¢alismasi igin opsiyonel batarya kiti takilabilmelidir.

Bariyer =50 c ve +50c de galigabilmedlir. Hava sartlari nedeni ile olan arizalarda firma
sorumludur.

Kontrol kartinda otomatik ve manuel konum secenekleri bulunmalidir.

Bariyere her tiirlii access control sistemi uygulanabilmelidir.

Receiver kullanilacaksa filtreli tip, kumandalar programlamali ve kristalli olmalidir.
Bariyer arka arkaya hig beklemeden 100 agilis -kapanis yapabilmelidir.

Bariyer IP 44 koruma sinifinin 6zelliklerine haiz olmalidir.

Uretici firma ISO 9001-2000 VE DNV ve CE Sertifiklarina sahip olmalidir

Etiket tanima veya baska bir sisteme sahip tasit tanima sistemi olmalidir.

Bariyeri yapan firma iriin kalitesini ve ¢alisma sistemini video veya slayt ile sunup yeterli
oldugunu ispatlgmalidir.




13.56MHz Yaklasim Tipi Temassiz Akilh Kart

* Yaklagim tipi kartlarin iki yiizeyine istenilen logo ve tasarim basilabilir olmalidir,

* Yaklagim tipi kartlar hem ge¢is kontrol karti hem de personel kimlik karti ve ziyaretgi kart1 olarak
kullanilabilecektir.

* Kartlar tiretim esnasinda kodlanmig mikro chip ihtiva eden, kart okuyucunun yaydigi sinyalle
aktive kazanan dijital teknolojiye sahip, pasif gii¢ gereksinimli (i¢inde pil batarya, vs ye ihtiyac
duymayan yapida olacaktir
. * Kartlar, manyetik alan ve radyo frekanslarindan etkilenmeyecek, entegre devresindeki veriler
herhangi bir dis etkiyle silinmeyecektir.

* Kartlar tizerindeki bilgiler karta baski olacaktir, istendiginde kartin baska bir personele tahsisi
miimkiin olmayacaktir
. * Kartlar, bakim gerektirmeyen 6zellikte olacaktir. « Kartlar, harici sartlara uygun olacak. sudan.
yagli maddelerden vs. etkilenmeyecektir.

* Kartlar, -30 ila +75 C derece ve %0 ila %95 nem ortaminda calisabilecektir.

* Kartlar, ISO standardinda Kredi Kart1 boyutunda olacaktr.

* Kartlar, yalnizca okunabilen kart olup bit memory sahip olacaktr.
* Kartlar, ¢alisma frekansi 13.56mHz olacaktir.

-Kartlar Otopark bariyeri ile uyumlu olmali aym kartla personel otoparkina giris saglanabilmelidir.
- kart sistemi asansérlere, otomotik kapilara, otopark bariyerlerine turniklere tanitihip
kullanilabilmedir.

Firma en az 10 y1l yedek parca ve servis tamiri saglayacaktir. Yedek par¢a bulunmadig: takdirde
ayni gérevi géren bir list model ile iicretsiz degisim yapacaktir.




0 BAGIMSIZ AKILLI 13,56 MHZ MIFARE KART OKUYUCU

* Besleme : 12V - 24V DC

* Calisma Frekansi : 13,56 Mhz

* Kart Destegi : Mifare, Mifare Desfire, UltraLight, Mifare Plus, Felica. Jevel, NFCIP1
* Standartlik : ISO/IEC 14443A., ISO/IEC 14443B. ISO/IEC 18092-NFC

* Sesli Uyari : Var, On-Off Mod

* Led Uyan : Var

* Buton : Var

* Optik izole : Var

* Role Cikist : Var

* Uart Haberlesme : -

* Okuma Yazma Zaman: : (-) 10 (+) 10 ms

* Kullanier Hafizas: : 0 Kisi

* Log Hafizas: : -

* CPU : 16bit Risc CPU.12 Mips.Low

* Yazilhim Araglar1 : C#, VB. Net

* Dis Ortama Dayanikhlik : IP65 uyumlu - Dig ortama dayanikli

* Calisma Sicaklig: : -10C - +70C Calisma sicaklig

* Kutu : Siyah 86x54 (-) 5mm (+) 5mm

v 13.56 mhz kartlarin sisteme Okuyucu haricinde paket olarak USB kart okuyucu ve yetkilendirme
yazilimi ile cihaz adreslemesi yapilabilecektir,

v Hangi kapilardan hangi kartin gecis yetkisine sahip olabilecegi atanacaktir.

¥ Yazilim ve USB okuyucu, 13.56Mhz. Kart igin sektdriine veri yazarak saglanabilmektedir,

v’ Tamimli kartlara role a¢ komutunu vererek kapi, turnike veya herhangi bir iiriin agma kapama Vb.
hareketlerinin yapilmast i¢in kullanilmaktadir.

v" Kart okuyucu terminaller yaklagim tipi olacaktir. Kullanici fiziksel temasa gerek olmadan en az 4
- 10 em mesafeden kartini okutabilecektir.

v' Yaklagim tipi kart okuyucunun ¢alisma frekansi 13.56 MHz olacaktir.

v Destekledigi Kart Tipleri Mifare, Mifare Desfire, UltraLight, Mifare Plus, Felica. JeveLNFCIP]
okuyabilmelidir.

v' Kart okuyucu terminal okuma ve yazma zamani 120 milisaniye altinda olmalidir.

v" Kart okuyucu iizerinde 16 bit CPU olacaktr.

v" Kart okuyucu terminallerin okuma zamani en fazla 126 milisaniye olacaktir.

v" Yaklagim tipi kart okutuldugunda 1s1kli LED tizerinden t¢ farkl renkleri yakabilir yapida
olmalidir.

v’ Kart okuyucu reader tizerinde ayri olarak 1 adet LED olacaktr. Ug farkl renkte 151k vakma
ozelligi bulunmalidir.( Kirmizi, Sari, Yesil )

v’ Kart okuyucu terminallerin bir yada birden fazlasinin devre dist kalmas1 durumunda. sistemin
diger aksanmi bu durumdan ctkilenmeyerek ¢alismasina devam edecektir.

v Kart okuyucu terminaller ilerde turnike sistemini kontrol edebilecek donanima sahip olacaktir.

v’ Kart okuyucu terminal gegis yetkilerini 13,56 Mhz temassiz kart lizerinden gérmelidir.

v" Kart okuyucu terminal adreslemesini sistem kartiyla yapabilmelidir.

v’ Kart okuyucu terminal bilgisayar baglantisi gerckmeden calismaldir.

v’ Kart okuyucu terminal geeis yetkilerini gecis kontrol yazilimdan kullanic1 kartlarin; i¢ine yazan
kendi kodlayicist olmalidir.

v" Kart okuyucu terminal daha énceden tammlanmig olan kartlarin tekrar tanitiimadan calismalidir.
v Terminallerin beslemesi 6W, 12V DC adaptor ile ¢alistyor olacaktir.

v' Kart okuyucu terminal (-15C) ile (+55C) aras: sicakliklarda caligabilecektir.

v' Kart okuyucu terminal (-25C ) ile (+55C) arasi sicakliklarda bilgileri saklayabilecektir.

v" Kart okuyucu terminal %S5 ile %96 yogunlasmayan nem ortaminda calisacaktir, \ /




PASLANLANMAZ CELiK TURNIKE SARTNAMESI
- Paslanmaz ¢elik turnike olmalidur.
- 240-100 volt AC enerji ile calismalidir,
- 60 volt (-) 10 (+) 10 gii¢ tiiketimi olmalidr.
- =20 =+ 50 arasinda calisabilmektedir.
- Bel seviyesinde donebilen en az 3 kolu bulunmalidur.
- Kartli sistem ile uyumlu olmalidir.
- Her seferinde sadece 1 kisi gegiste izin verilmedir.(2 yil garantili olmalidir)

SERIT BARIYER SARTNAMES]
-Paslanmaz ¢elikten imal edilmis olup, i¢ ve dig ortamlarda kullamlmalidyr.
-Seritler birbirine baglanabilmelidir.
-Serit bariyer tablosunun cap1 32em =+ 5 ¢cm yliksekligi ise 90 = + 5 ¢m olmalidir,
-Bariyer i¢inde seridi otomotik saran mekanizma olmalidir.
-Serit kirmizi renkte en az 3m uzunlukta saglam deforme olmayan kumastan imal edilmis olmalidir.




