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Sayi 157212153 S 1 17/09/2018
Konu : Mal Alimi Hk.

Teklife Davet

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili 2 Kalem Malzeme
Almi iginin 4734 sayili ihale Kanunun 22/d maddesi kapsaminda alinacak olup; soéz
konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 19/09/2018 tarih ve saat 16:00°e kadar
satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.
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1 HEPAFILTRE (OLCULERi 305* 305 *78) ADET 18
2 |HEPA FILTRE (OLCULERi 457*457* 74) ADET 7
TOPLAM

Fi::ma Yetkilisi
Imza/Kase
NOTLAR

1-Tekliflerin en gec son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yaz ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir,

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtiimeyen teklifler degerlendirme disi kalacaktr,

4-Odemeler 180 giin icerisinde yapilacaktir.

5-Alimlar http:llwww.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi ihale Y5netim Sisteminden de ilan edilmektedir.
6-Alim konusu cihaz ise eitimi hastanemizde tcretsiz yapilacaktr.

7-E-posta adresiniz satinalmava verilirse, tiim alimlar eszamanh olarak e-posta zerinden de ilan edilmektedir.
8- Bakim onarim alimlarindz firmalann yetki belgeleri olmak zorundadir,

9- Yetkili olduguna dair belgesi olmasi zarunludur.

¥irat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yam AGRI
Telefon: (0472) 215 9745 Fa: 104721 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com




HEPA FILTRE TEKNIK SARTNAMES]
1. En son kabul edilen EN 1822 Avrupa Standardina gore belirli bir hizda filtrenin gegirebildigi en
kii¢iik boyutlu partikiillere (MPPS) gére ise sinifi 1113 ya da H14, verimliligi min. % 99.95 yada %
99.995 olacaktr.,
2 Filtrelerin tizerinde, EN 1822 Standardina gére test edildigini ve 1. maddede belirtilen minimum
verimliligin(min. % 99.95 ya da % 99.995 olacaktir.) garanti edildigini teyit eden filtre test raporu

bulunacaktir,

3.Hepa filtrelerin montaji ytikleniciye ait olup eski filtrelerin demontaji yapilarak islem
gergeklestirilmelidir.

4.Yiiklenici is sagligi ve giivenligi mevzuatinin gerektirdigi tedbirleri almak]a yikiimliidiir. By
husustaki sorumluluk ylkleniciye aittir.

5.Hepa filtrelerin kasas: altiminyum olmal; ve nem, sicaklik korozif ortama kars1 dayanikly
olmahdir.Kasalar partikiil salinimina izin vermemelidir,

6.Filtre elemanlan kullanm esnasinda maruz kalabileccsi mekanik zorlamalara kars:
dayanabilecek sekilde tasarlanmis ve imal cdilmis olmalidir.,

7.Filtrenin 6l¢iisii tek taraf; eklemesiz higbir hava kagagina izin verilmeyecek sekilde contals
olmalidir.

8.0rijinal ambalajinda hi¢ agilmamis sekilde teslim edilmeli ve yiiklenici tarafindan montaj
islemleri gergeklestirilmelidir.

9.Hepa filtrelerin montaji yiiklenici tarafindan. hastanenin teknik personeli esliginde yapilmalidir.
10.Hepa filtrelerde yilizey koruma 6zelligi bulunmalidir.
[1.Hepa Filtreler TUV belgeli ve TURKAK AKREDITE onay1 belgesine sahip olmalidir,

12.Hepa Filtrelerin demontaj montajlari hastane enfeksiyon biriminin istedigi sckilde
gergeklestirilmelidir.

13.Hepa Filtreler en az 2(iki) y1l garantili olmalidir,




