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1-KRON-KOPRU VE iSKELET PROTEZLERDE YAPTIRILACAK iSLER
1- Veneer kron ( Seramik ) 3000 Adet  Tek Uye
2- iskelet D8kiim, Kafes Dakiim 1000'Adet  Tek Cene
3- Total Parsiye! Protez Bitim {si 1000 Parga Tek Cene
4- Yer Tutucu (Sabit) 30 Ader

5- Gece Plagi (Bruksizm lgin) 200 Adet

6- Kirik tamiri (Akrilik protez) 250 Adet

7- Krose ilavesi 100 Adet

8- Dis ilavesi 250 Adet

O- Besleme 100 Adet

2-iSIN TESLIM EDILMESi YAPILMASI VE TESLIM ALINMASINA iLISKIN ESASLAR
2-1.Merkezimizde Greviendirilecek Ozel Laboratuvar Personcline itigkin Esaslar

2.1.1. Yiklenici firma kurumca belirlenen saatler arasinda kurumda her giin en az | (bir) personel bulundurmak zorundadir. Bu
personelden birt ayrica yliklenici firmanin vekili olarak idare ile irtibat saglayacaktur.

2.1.2. Yokleyici firmanin ADSM' de bulunduracagi SGK’ 11 personeller, konusu ile ilgili tecribeye ve dozenli bir ¢alismayi
yilriitebilecek kapasiteye sahip en az iki personel dis protez teknisyeni veya Sagltk Bakanlifindan ahinmis olan ustalik sertifikas:
JHalk Egitimi Madurlitklerinden alinan sertifika sahibi olmalidir. Bu gtrevli laboratuvar teknisyenleri tim dokm ig ve islemlerini
baslangig amindan bitimine hatta bitim sonras! dofacak sorunlan dilzeltme, ara seanslardaki laboratuvar islerinin yapma ve firma
laboratuvan ile koordinasyonu temin etmekle yikimlidir. Ayrica bu personeller laboratuvarin temizliginden, kullanmes clduklan
alet, edevat vs, temizliginden sorumludur.

2.1.3. Laboratuvar elemanlan kurumda temiz bir kiyafetle, glinlik trash ve kurumca belirlenecek renkte bir dnlik ile yaka karth
¢zhsacakuir, Resimli yaka kartinda, gtirevli elemanin ady, soyadi ve laboratuvarin adina iligkin bilgilere yer verilecektir.

2.1.4. Laboratuvar elemanian, kendilerine kurumca y8nlendirilen gorevlilerce teslim edilen lgllerin algr modelini, yine kurum
iginde kendilerine gisterilecek bir mekanda hazirlayacaktir. Yapilacak estetik materyale ait renk skalalanmi yanlaninda
bulunduracakur.

2.1.5 Merkezimizde firmamn kullammimna tahsis edilen mahalde 1 personel hafia i¢i saat 8.00-17.00 saatlert arasinda hazw
bulunacaktr. Bu personeller merkezimizin belirfemis oldupu ig 0nligt giyerek mesai yapacaklardir. Genel tutum ve davramiglari
uygun gorillmeyen elemanlar Merkezimiz Baghekimligince talep edildigi takdirde derhal degistirilecektir. Firma elemaniartmin
cahisift mahalde gerekli olan her tUrltt tesviye ve polisaj malzemeleri ile mikro motor gibi alet ve cihazlar ytklenici firma
tarafindan temin edilerek kullamima hazir bulundurulacaktur.

2.1.6 Yoklenici firma tarafindan ¢alisinlan personellerin 4857 sayih is kanunun 25. maddesinde belintilen ahlak ve iyi niyet
kurallarina uymadhginin tespiti halinde ilgili firmaya bildirimi sonrasinda bu elemanlar kurumda ¢ahstinimayacakur.

2.1.7 Kurum idaresince laboratuvara tahsis edilecek odanin kullammindan kaynaklanan sorunlar idarenin istegi dogrultusunda
laboratuvar tarafindan ¢dziimienecektir.

2.1.8 Yiklenici firma, calistrdigi personelin her thrl glivenlik dnlemini almak ve saglamakla mesuldor. Her tirlth is kazalarinda
ilgili personelin 1m gider ve tazminatlan yilklenici laboratuvara aittir.

2.1.9 Yikienici Laboratuvar personeli, hasta ve hasta yakin ile higbir surette idarenin bilgisi disinda bir araya gelemez. Hasta ile

irtibata gectigi, Kurumca tutanakla tespit edilen Yiklenici Laboratuvara ait stzlesme, ihtara gerek kalmaksizin tek tarafls olarak
fesih edilir.

2.2. {SIN YAPILMASINA ILISKIN ESASLAR

2.2.1.Laboratuvar, yapilacak isi belirlencn sfirede ve istenen Kalitede teslim etmekle yliktimi0ddr.

2.2.2. Ttim metal dbkﬂmlcrmde cekirdek metal kullamimas: zorunludur. Kesinlikle gupa igermemelidir. Kiymetli alaslmlarda fire
tartildiktan sonra % 10°dur.

Metal alasimiarin oranlari (nikelsiz ve berilyuinsuz olacaktir) OE " J (}Hﬂ\
1)iskelet dokum metak':_ : B=66 Cr %a25-30 Si 2%0,4-0,5
3 uduriugu .

Evrakin clekifogill bnzahra i E’E@c saglik.gov.tr adresinden 919385¢f-f7cd-4abb-abe9-899¢83242173 kedu ile crigebilirsiniz. {
Bu belge S07RzaRMCH R‘m wiorc glvenli elcktronik imza ile imzalanmstir. |
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2)Kron-kopril dokiim melali  Co  %60-70 Cr %25-30 Si  %60.4-0,5 olmahdr.

Dokim igleri modern teknik ve usullerle yapilmalidir, Kumlani ¥ teaviye islemleri de yine aym sekilde modemn teknik usullerle
yapilmalidir,

2.2.3.Kullamiacak seramik ve geligtirilmis akrilik tozlan kesinlikie insan sagh@ma zararh madde icermemelidir.

Seramik Tozunun Ozellikleri:

-Seramik tozu TSE-CE belgesine sahip olup TITUBBa kaysth olmalihr

-Istekli, kullandig: porselen tozunun orijinal prospekttisind kontrol tegkilatina ve muayene Komisyonuna ibraz edecektir.

Seramik kronlar en az 3 (iig) renkten olusmalidir (Kole, Dentin, Mine).

2.2.4.Metal ve estetik materyallerin orijinal prospektUsleri ve faturalan istendigi zaman komisyonlara ibraz edilecektir.

2.2.5.Di§ Hekimlerince planlamasi yapilan kron kdpri ve iskelet (dokOm) protezler, planlama dghilinde ve eksiksiz olarak
yapilacaktr. Planlamada degisiklik yapilmasinin zorunlu oldupu durumlarda ve bzel ilem gerektiren iskelet dtSkOmlerinde,
degisiklik mutlaka hekime danigildiktan ve onayi alindiktan sonra yapilacaktr.

2.2.6.Dig Hekiminin gerekli gbrdtill vakalarda sahsi koagik ve kaide plafs, yazili istek fisine istinaden laboratuvar tarafindan
haztrlanacakur. Hekimin istegi dzerine kagik ve plak ts1nli akrilikten yapilmis olmaledir.

2.2,7.KRON-KOPRU PROTEZLERIN YAPIM SAFHASI -

SEANSTA: Diy kesimi yapildiktan sonra &gl abnip laboratuvar elemanmna teslim edilir.

SEANSTA: Laboratuvarda kronun meta! dbkliml en geg 5 (bes} gin iginde yapilir ve metal provas: i¢in hekime teslim edilir.
SEANSTA: Laboratuvarda en ge¢ 5 (bes) giln iginde dentin islemi yapilir ve dentin provasi igin hekime teslim edilir.
SEANSTA: Laboratuvarda en geg 4 (DOrt) giln iginde glaze islemi yapilir ve bitim igin hekime teslim edilir. (Bitin seansiann

toplam 14 {(on dort) glindiir. Hafta sonuna denk gelen randevular itk mesai ginline verilir). Hekim isteftine baghi olarak yapilan
direki bitimlerde isin toplam teslim sfiresi 10 (on) glndiir.

LIRS

Hafta sonu ve resmi tatillere denk geten randevular ilk mesai glindine verilir.
2.2.8. KRON-KOPRU PROTEZLERIN YAPIM ISLERINDE UYULACAK KURALLAR:

a) Koprii protezlerin tasanmlan hekimler tarafindan bildirilen sekilde oimalidir.

(Om. Govde alt tasariminda 8n bolgede estetik, arka bolgede hijyenik kaidelere uyulmasi, Kopril protezi ile komsu dis kontagimin
uygun bir sekilde hazirlanmasi gibi)

b) Kron-Kdprti estetik materyali hekimin segimi ve hastama istegi dogrultusunda hazirlanmahdir. (Seramik vs.)

©) Porselen renk skalalarinin hastanede ¢alisan laboratuvar teknik elemaninda bulunmasi zorundadr.

d) Yapilan isler uygun artikiilasyon 6zelliklerine sahip olmali, materyal ve dokilm kalitesi akademik bigiilerde isienilen
seviyede hazirlanmaledir, (Ornefin: metallerde delik ve lehimleme olmamali, kron marjinleri dizglin olmak, oksitlenme ve opokeri
ditzenli yaprimali, mum modelajdan dnce day spacer kullamilmali, oklizal yiizey formlari normiara uygun yapilmalidir.)

¢) Sabit protezin hastaya ajutesi, teslimi sirasinda ve sonraki kontrollerde yapilan, giderilebilecek dizeltmeler amnda,
Merkezimiz i¢indeki laboratuvar teknik elemaninca ger¢eklegtirilir.

) Laboratuvarin hatasina bagh teknik ve bilimsel seviyeye uymavan (deformasyon, balans, uyum bozukluklan, kron
koprilerin estetigi, kullanilan materyallerin kalitesi vs..) ve tutanak ile tespit edilen igler, licretsiz olarak yenilenecektir,

£} Yapilan kron-k8prd protezin digl maddesi kurumumuz tarafindan kargilanacak, diger malzemeler laboratuvar tarafindan
kargifanacakur. Protez yenileme durumunda da aym madde gegerli olacakur,

h) Teslim edilen kron-kbprii protezin tesliminden sonraki ¢ il icinde meydana gelecek kirilma, faset atma vb. gibi sorunlar
yhklenici firma tarafindan Ocretsiz yapilacakur.

i) Yaklenici firma kron k6pril protezleri hekim istegine bagih olarak dayli-daysiz modellerde galisacaklardir.,

1) Hekimin istegi dofrultusunda hasta bagy k8prl ayag) disleri igin gegici akrilik kron Ucretsiz yapilacaktir,

k} Her hekime bir renk skalasi laboratuvar tarafindan temin edilecektir.

2.2.9-ISKELET PROTEZLERIN YAPIM SAFHASI

1. SEANSTA: Hastadan alinan 8i¢li laboratuvar elemanina teslim edilir. Hekim tarafindan ikinci 8lgit alinmayacaksa sert alg,
ikinei 6l alinacaksa hekim istegi dogrultusunda akrilik veya bas plak kayik igin beyaz algt dokultr. [kinci 8lg kasig aym glin igin
hazir edilir,

Oletl kabul ve ret kriterlerine gdre lch kontrol edilip uygunsa kabul edilir. Uygun degilse formdaki madde isaretlenerek
formla beraber 8l¢l iade edilir.

2.SEANSTA: Laboratuvara gbnderilen model metal iskelet ddkiilmils ofarak 10 {on ) gitn iginde hekime teslim edilir. e
Iskeletin agza adaptasyonu kontrol edilir, uygun degilse laboratuvar tarafindan ticretsiz tekrar yapilir. 0 (_r A ' i JAHw
Biitlin seanslarin toplam 10 (on ) giindiir. Hafta sonuna denk gelen randevular ilk mesai gliniine verilir.

2,2.10, iSKELET PROTEZLERIN YAPIM {SLEMLERINDE UYULACAK KURALLAR

a- Materyal ve dokdm kalitesi akademik diglilerde ( temel kaidelere uygun estetik, siatik ve
seviyelerde olmahdar.

b- Iskeler doktm igin Jaboratuvar hekimin planlama dnerilerine uymak zorundadir.
c- Iskelet prolezm hastaya njustesa tesl1m1 sirasinda ve souraki kontrollerde giderilebilecek diizeltmeler amnda Merkezimiz

yyenik ydnden) istenilen
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d- Laboratuvarin hatasina bagh teknik ve bilimse} seviyeye uyr;iayan (deformasyon, balans, uyum bozuklukiar, dskima,
tesviyesi, planfamasi uygun olmayan iskeletler) ve tutanal. ilc iespil eililen igler, deretsiz olarak yenilenecekiir.

e- Yapilan iskelet protezin sadece dlgll maddesi kurumuinuz tarnfindan diger malzemeler stzlesmeli laboratuvar tarafindan
temin edilecektir. Protez yenileme durumunda da aym madde gegerii olacakuir,

f- Teslim edilen iskelet protezlerde tesliminden sonraki dg il icinde meydana gelecek krose kinilmas), metal aksamada
gikacak sorunlar ybiklenici firma tarafindan Ucretsiz yapilacaktir,

g- Iskelet bolimli protezlerde arda kalan tek dislerde faset gahismasi ve zerine hastanin dis rengine uygun gelistirilmis
akrilik konularak merkezimize gtinderilmelidir. Bu islem iskelet safhasinda yapilmalidir. Bunun icin ayri bir Ucret istenmeyecektir.

h- Kafes ddkiim iglemi total digsiz Sl¢ilerde hekim istegine bagh olarak yapilacaktir.

2.2.11 TOTAL VE PARSIYEL PROTEZ AKRILIK BiTiM isi

2.2.11.1 Olgti maddeleri idarece karsilanacaktir. Sert algi, beyaz algy, eldiven, basplak, 1akim dis ve mum ise yilklenici tarafindan
karsilanacakur. Yiklenici firmanin kullanacagi ekipmanlann (bunzen beki, mikro motor... vs) da yiiklenici firma tarafindan
karsilanacakur.

2.2.11.2 Ytklenici firmanin kullandigi akril ve sert algida CE belgest aranacaktir. Akrilik sinif 2a CE belgesine sahip olacaktr.
2.2.11.3 Yapilacak olan tim parsiyel protez ve total protez akril bitim islemlerinde temel kaidelere (estetik, statik ve saglik)

uyulacak ve hekimlerimizin Onerileri doprultusunda hareket edilecektir. Hekim tarafindan 6zellikle belirtiimedik¢e siksiyon
konulmayacakur.

2.2.11.4 Laboratuvarin yapug: bitim iglemleri hatasiz olacakr.

22115 Laboratuvar yaptify isleri kendi temin etiikleri dzellikli kaplar vasntasiyla ve kendi imkanlariyla gétlrip petirmekle
yiktimladar.

2.2.11.6 Bitlin prova islemleri igin islem yapilacak modeller ve protezler, Protez laboratuvarinda en fazla 5 {bes) tam ig gln@i
kalacakur. Yiklenici is ve islemleri zamaninda yapmayip geciktirirse idarece uyarihr. ls ve islemlerin zamaminda yapilmamasi
durumunda idari sartname ve Kamu lhale Sozlesmeleri Kanunun ilgili maddeleri hikdmleri uygulanr,

2.2.11.7 Isler ybklenici tarafindan dezenfekte edildikten somra i5 karti ile birlikte naylon posetlerde ambalajlanarak teslim
edilecektir,

2.2.11.8 Yuklenici yapilan iglemlerde laboratuvar hatasina bagl oldugu ¢ahisan hekimler veya idarece tespit edilen isleri Ucretsiz
olarak tekrarlamay1 kabul edecektir.

22.11.9 Dig hekimi tarafindan tibbi kriterlere uygun olmadifi tespit edilen diglerin tekrarlanma oram bir aydaki toplam miktarin
%3'linfl agmasi durumunda uyariya gerek kalmaksizin sdzlegme fesih edilecektir.

2.2.11.10 Hizmet alimina ait ddemeler her ayin sonunda yapilacakuir.

2.2.11.11 Provaya gelen protezlerin algi-mum kalinulanindan anndinlmig, modelasyonn uypgun sekilde yapilmg, estetik ve
fonksiyonel olarak bitime hazir dururmda olacaktir.

2.2.11.12 Kapanis kaidelerinin kinksiz yekpare, dizglin ve hekim talebi dogrultusunda bas-plak veya akrilik plak olarak
hazirlanacaktr.

2.2.11.13 Protez provalarinin ve bitim protezierinin belirtilen ginlerde sabah saat 8,15'de.6glen saat 13.00"de laboratuvarda eksiksiz
hazir olacaktir,

2.2.11.14 Kullamlan disler yeterli sertlik ve fonksiyoenda olacakur,
2.2.11.15 Merkezimizde ¢ahsan dis teknisyenlerinin aylik kotalarindan arta kalan igler yaklenici firmaya verilecektir.

2.2.12 YER TUTUCU (SABIT) YAPIM isi

2.2.12.1islerin yapiminda kullanlacak olan gekirdek metalin TITUBB kayd: olacakur.

2.2.12.2Kullamlacak metal alagimlar dis hekimliginde kullamimaya y&nelik olacak ve kesinlikle insan saghgina zararh maddeler
igermeyecektir.

2.2.12.3Metallerin igindeki elementler yeterli oranda olmahidir. Cekirdek metaller kesinlikle “Berilyum”, “Cadmium” ve ""Nikel™
gibi zararl elementler icermemelidir.

2.2.12.4Yapilan igler uygun artikiilasyon ve okliizyon dzelliklerine sahip olmal, materyal ve dtkitm kalitesi akademik olgiilerde
istenilen seviyede hazirlanmalidir.

2.2.12.5Yer tutucularda 0,9 mm veya | mm gapinda telden hazirlanan bitkiim segilen banda kolayca tehimleyebilmeli.

Pk AL JARW

2.2.13 GECE PLAGI (BRUKSIZM ICIN) YAPIM iSi

2.2.13.1Gece plag: polystrene olmahdir,
2.2.13.2Rengi transparan olmalidir.
2.2.13.380-100 santigrad derecede erimelidir.
2.2.13.40na-yummusak sentlikte olmahdir.
2.2.13.5Kalinhi@ 3 mm.olmalidsr

2.2.14 KIRIK TAMIRI, KROSE iLAVESI, DI$ iLAVESI VE BESLEME YAPIM iSLER|
2.2.14.1. Kurumuuzda lretilmeyen , imatata dayali malzemelitasimali,servisli kroge ilavesi,akrilik protez tamiri.dis ilavesi,besleme

islerinin 0zel firmalardan ledank edilmesi amaglanmaktadit.ls ; krose ilavesi, akrilik protez tamiridis ilavesi ve beslemeyi
: i el 5,., kendi labaratuarlarinda yapacakur.Kuruma getirildikten sonra,teslim ajamasina

“: 5, reinie BT A belge saglik gov.tr adresinden 919385ef-{7cd-4ebb-abe9-899¢83242173 kodu ile erisebilirsiniz.
e '% una gdre gavenli clektronik imza ile imzalanmistir.




kadardUzeltme,uygulama,teknisyenlik isleri kurum labaratuartarimizda  hekimlerimizin talimatiyla yioklenici labaratuar
teknisyenince gerceklestirilecektir. Kroge ilaveleri dokiim kroge olarak yapilacak,akrilik protez tamiri,dis ilavesi islerinin tamir
sOiresi 4 (dort) , besleme isi tamir siiresi 5 (bes) is glinl igerisinde kliniGe teslim edilecektir.

2.3- ISIN TESLIM ALIMASINA ILiISKIN ESASLAR

2.3.1. Laboratuvar, istek fisi ve ayninuh liste ile teslim aldigi i ve islemleri kurumca belirlenen ig giindi igerisinde yine ayrintih liste
halinde, istenen kalitede tam ve saglam olarak hasta adina ditzenlenmis garanti karti ile birlikte laboratuvar elemanlan aracthgiyla
Merkezimizin Laboratuvar sorumlusuna teslim edecektir. Milcbir sebepler sonucu gecikecek islemler en az 2 (iki) gin dnceden
hekime bildirilecektir.

2.3.2. Protezler agikia tasinmayip, mutlak surette hijyenik torba yada kutu igerisinde mubafaza edilecek ve nemli bir ortamda
gonderilecektir. Protezlerin naklinde kullamlan sandik yada ¢antalar temiz olmah, herhangi bir kontaminasyona yol agmamahidir.
2.3.3. [sler yiikienici laboratuvar tarafindan dezenfekte edildikien sonra dig hekimi ve hasta adlar ile gerekli bilgilerin yazili oldugu
is karti naylon pogetlerde ambalajlanarak 1eslim edilecektir.

2.3.4 Yiiklenici Laboratuvar hatasina bagh teknik ve bilimsel seviyeye uymayan (deformasyon, balans, uyum bozukluklari,
dokiimd, tesviyesi, planiamast uygun olmayan iskeletler, kron kdpritlerin estetifi, kulianilan materyallerin kalitesi vs.} ve tutanak ile
tespit edilen isler, ticretsiz olarak yenilenecektir.

2.3.5. Laboratuvarin hatasina bagh teknik ve bilimsel seviyeye uymayan ve hasta agzinda kinlan iskelet protezin RPT ‘sinin
yapilmas aninda protezin {ist yapst da (bitim islemi ve malzemesi) ylklenici firmaya aittir.

3. iSIN GECIKMESINE ILISKIN ESASLAR

3.1. iISIN GECIKMESINE iLISKIN ESASLAR

Yapilacak iglerin mazeretsiz ve habersiz olarak belirlenen siirede teslim edilmemesi halinde durum, Kurum tarafindan yazili olarak
laboratuvara bildirir.

3.1.1 Yiklenici is ve islemleri, sartnamede belirlenen veya bu sartnamede belirlenen siireden fazla olmamak kaydt ile dis hekimi ile
yilklenici arasinda kararlagtirilan stire iginde yapmayp geciktirdigi takdirde, Kontrol Teskilatimn bilgisi dahilinde “Protez Gecikme
Tutanafi” tanzim edilir.

3.1.2 Protez Gecikme Tutanagim protezi yapan dis hekimi ve Kontrol Teskilati tarafindan imzalanir ve Bashekim tarafindan
cnaylanarak 1 (bir) ntishasi ytkleniciye gdnderilir,

3.2. iSiN YENILENMESINI GEREKTIREN SARTLARA ILISKIN ESASLAR

3.2.1. Laboratuvarin hatasina bagh teknik ve bilimsel seviyeye uymayan (deformasyon, balans, uyum bozukluklari dokima,
tesviyesi, planlamasi uygun olmayan iskeletler, kron-koprillerin estetigi, kullamlan materyallerin kalitesi...) ve tutanak ile tespii
edilen isler, Gcretsiz olarak yenilenecektir.

3.2.2. Laboratuvarin hatasina bagh teknik ve bilimsel seviyeye uymayan ve hasta apzinda kinmlan iskelet protezin RPT ‘sinin
yapilmasi aninda protezin st yapisinda (bitim islemi ve malzemesi) vitklenici firmaya aittir.

3.2.3. Laboratuvar, laboratuvar istek figlerini en az 3 (Ug) yil saklamak zorundadir. Hastaya teslim edilen protezde 3 (U¢) yil iginde
olugabilecek sorunlarda, sorunun laboratuvar hatasindan kaynaklandifimin tespit edilmesi durumunda yiiklenici firma, sbzleyme
sliresi sona ermig olsa bile yeniden yapmakla ykimlidir,

3.2.4 Yiklenici, protezi yapan dig hekimi ve Kontrol Tegkilaty tarafindan imzali ve Baghekim tarafindan onayli Protez Tekrarlama
Tutanags ile tespit edilen ve yliklenicinin kendi hatasina bagh teknik ve bilimsel kriterlere uymayan is veya islemleri, lcretsiz 10
isgni jgerisinde yaparak teslim edeceklir.

3.2.5 Protez Tekrarlama Tutanaft, 3 niisha halinde dozenlenir. Tutanagin | (Bir} nishast protezi yapan dig hekiminde, 1 (Bir)
niishas: Kontrof Teskilatinda ve bir nilshasi da yiiklenicide muhafaza edilir,

3.2.6 SOzlesme Siresince Birinci seferde 1 (Bir) takvim ay slre igerisinde, Merkezimiz kayitlari esas alinmak suretiyle protez
laboratuvarinin kayitlanina gecen ve o ay igerisinde protezi yamlan hasta sayisimn %3’ ine Protez Tekrarlama Tutanap: tutulmussa,
idare ylikleniciye yazili ihtarda bulunur,

3.2.7 Garanti stiresince dis hekimi tarafindan “Protez Tekrarlama Tutanags” tutulmamis ancak hastamin sikéyetlerine baglh olarak
kullanamadig ve Saghk Kurulu tarafindan tekrarlanmasina karar verilen protezler, yapilan protezler toplaminin %3’ (il gegmemek

kaydiyla dcretsiz ylklenici tarafindan tekrarlanir, 0 { /l Lf I A

. Wi
4.1SiN T18Bi VE TEKNIK KONTROLUNE {LISKIiN ESASLAR
4.1, ISIN TIBBI KONTROLUNE ILISKIN ESASLAR .

4.1.1. Dokiim is ve islemlerinin ytklenici firma laboratuvarinda yapilmasi esnasinda dikkat edilmesi gereken temel ilke, istenilen
kalitede olmasi ve kullanilan her tlrl malzeme ve materyalin kesinlikle insan saghina zararl olmamasidir. Laboratuvar isi istenen
kalitede ve saglia uygun olarak testim etmek zorunda olup, bu konuda gerekli tedbirleri almakla yukimitdir,

4.1.2. Laboratuvar tarafindan teslim edilen tim i ve iglemler statik, mekanik ve biyolojik agidan bilimsel kriterlere uygun olmalidir
ve ilgili hekim onaylamahidir. ( drn. Metalin genel grtinimiy, balans, kole uyumu, mezio distal ve okluzal mesafenin yeterliligi,

metal alt yam ile estetik (st yapinin birlegmenin uygunlugunu, kapams, renk uyumu, estetik gdriiniimli ve anatomik planiamaya
uygun olup oimad:f vb.}

4.1.3. Laboratuvarda ¢a!|$an personellin, hekimin ve hastanin ¢apraz enfel\suonlnrdan korunmalarnim saglamak amacnyla gelen

aﬁnhdoh:p laboratuvar, dezenfeksiyon iglemi igin gereklt arag, gere¢ ve materyali igeren yeterli
ucor ug




donanima, laboratuvar elemanlari ise bu konudn gerekli bilgiye sﬁhlp olmahdir. Gerek gtrilldigl durumlarda laboratuvar
elemaniarinin tamami enfeksivondan kogunma {nmemleri, dedenfeksivon gibi konularda kurumca efitime tabi tutulacakur.
Laboratuvar perseneli, merkezimiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi'nin almis oldugu kurallara uymak zorundadir.

4.1.4 Laboratuvar Degerlendirme(Muayene} komisyonunca, lnboratuvar ve gahsanlar bagta dretilen protezlerin kalitesi olmak tizere
yeterli arag, gereg, eleman, sarf malzemesi, temizlik gibi niicliklere sahip olmalan ydninden degeriendirileceklerdir,

4.1.5 Hizmet igi egitim program) gergevesinde laboratuvar personelinin egitimlere kanimalan zorunludur,

4.2. ISIN TEKNIK KONTROLUNE ILISKIN ESASLAR

Laboratuvar tarafindan yapuan iglerden Kurumca randomize olarak segilecek numuneler, kullamlan metal ve estetik
materyallerin kalitesinin ve sagliga uygunlufunun belirlenmesi smaciyla sozlesme imzalandiktan sonra altisar (6) aylik donemler

halinde ilgili merkezlerde metallirjik testlere tabi tutulacakiir. Bu durumda, vapilacak test islemine iliskin her tirltl gider yuklenici
firma tarafindan kargtlanacaktur,

Degerlendirme komisyonunun olusturulmas: ve deferlendirme toplantilan

Stzleme sresince g aylik donemler halinde (gerek gtrlilmesi halinde slire giizetmeksizin ) stzlesme yapilan tzel laboratuvarlara
iligkin degerlendirmeleri yapmak fizere kurum blnyesinde Deferlendirne (muayene) Komisyonu olugturutur,

Degerlendirme Komisyonu; Bashekim tarafindan gtirevlendirilir, Komisyonda en az iki dig hekimi, en az bir dis teknisyeni olmak
fizere gerekli girllmesi halinde diger personel butunur. Degerlendirme komisyonunca yapilan degerlendirme toplantisinda;

a) Laboratuvarlarca teslim edilen islerin kalitesi,

b) Kullanilan materyallere iliskin test sonuglan,

¢) RPT oranlan (isin geri ddn(ls oraninin %6 5 ve Uzerinde olmasi),

¢) Hekim ve hasta sikdyetleri,

d) Sozlesme ile belirlenen sartlara uyulup uyulmadiy,

) Laboratuvarca kullamian malzemelerin kalitesi, (kaliteli malzeme kullantimadigi tespit edildiginde firma malzemeleri derhal
degistirecektir.) gibi konulara iligkin degerlendirmelerde bulunulur,

DEAN Muw

Evrakin elektronik imzali suretine http:/fe-belge saglik.gov.tr adresinden $19385¢f-f7cd-d4abb-abe9-899e83242173 kodu ile crigebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kenuna gore ghvenli clektronik imza ile imzalanmstir.



