FOTOMETRIK SERBEST KLOR VE PH OLCER CiHAZ TEKNiK SARTNAMES]
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Cihaz 6l¢iimlerin; fotometrik yontem ile yapabilmelidir.
Cihaz sudaki serbest klor ve Ph degerinj Glgmelidir.

Cihaz pratik kullanima sahip olmalidir.

Cihaz gézle gorlebilir 5lciim yapilabilmeye sahip olmalidir.

Cihaz serbest klor 6lglimiint en az 0-5 ppm araliginda 0.1 ppm hassasiyetle ve Ph 6.5.
9.5 araliginda Glglim yapabilmelidir.

Deney tiipi yuvasi su/ ¢oziict kimyasallara kars1 dayanikli ve sy gegirmez olmalidyr,
Cihazin 2 yy garantisi bulunmal;dyr.

Cihaz CE belgesine sahip olmaldir. ( CE EN50081-1, EN 50082-2 standartlarina
sahip olmas tercih sebebidir).

Cihazin yaninda 15 m ortotolidin soliisyonu ve Ph indikatérii verilmelidir.

10. Ortotolidin soltisyanlarinin Mudiirligiimiize teslim edildigi tarihten itibaren en az 22

ay son kullanma émri olmalidir.

I1. Cihaz elektronik olmamalidir.
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Bu belge 5070 sayili elektronik imzg kanuna gore giivenl; clektronik imza ile imzalanmistr
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