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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ 2018 YILI 
2 KISIM 71 KALEM KIRTASİYE MALZEMELERİ-TONER-KARTUŞ ve TEMİZLİK 

MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.KISIM

1.KALEM-TÜKENMEZ KALEM SİYAH:  
1-1.mm iğne uçlu olmalıdır.
2- Rahat yumuşak yazımı olmalıdır. 
3-Yüksek kalitede mürekkep ve kesintisiz çizgiye sahip olmalıdır. 
4-Ergonomik tutuşlu olmalıdır. 
5-Nikel gümüş uca sahip olmalıdır. 
6-Havalandırmalı kapağa sahip olmalıdır.
2.KALEM-TÜKENMEZ KALEM MAVİ: 
1-1.mm iğne uçlu olmalıdır. 
2-Rahat yumuşak yazımı olmalıdır.
3-Yüksek kalitede mürekkep ve kesintisiz çizgiye sahip olmalıdır. 
4-Ergonomik tutuşlu olmalıdır. 
5-Nikel gümüş uca sahip olmalıdır. 
6-Havalandırmalı kapağa sahip olmalıdır.
3.KALEM-TÜKENMEZ KALEM KIRMIZI: 
1-1.mm iğne uçlu olmalıdır. 
2-Rahat yumuşak yazımı olmalıdır.
3-Yüksek kalitede mürekkep ve kesintisiz çizgiye sahip olmalıdır. 
4-Ergonomik tutuşlu olmalıdır. 
5-Nikel gümüş uca sahip olmalıdır. 
6-Havalandırmalı kapağa sahip olmalıdır.
4.KALEM-İMZA KALEMİ MAVİ: 
1-Kalemler opak gövdeli olacaktır. 
2-Kalemlerde 1,0 mm uç kalınlığı olacaktır. 
3-Kalemler jel mürekkepli olacak ve kesintisiz çizgiye sahip olacaktır.
4-Rahat yumuşak yazım olmalıdır. 
5- Kalemler cebe takılacak şekilde, kapak kısmı kolay çıkmayacak özellikte olmalıdır.

6-İstenilen renkte olmalıdır.
5.KALEM-DELGEÇ : 
1-Çelik paslanmaz gövdeli ve en az 20 adet A4 fotokopi kâğıdı delecek şekilde olmalıdır. 
2-Atık kağıt bölümü olmalıdır.
3-Ayar çubuğu olmalıdır.
4-Delici pimler sabit olmalıdır.
5-Alt kısmı masayı çizmemesi için lastik olmalıdır.
6-İsteğe göre değişik renklerde olmalıdır
6.KALEM-ZIMBA MAKİNESİ: 
1-Piyasada satılan kaliteli cinsten olmalıdır.  
2-Metal olmalıdır.
3-Büro tipi olmalıdır.

4-24/6 zımba teli kapasiteli olmalıdır.

5-İsteğe göre değişik renklerde olmalıdır.

6-Zımbalama kapasitesi 20 sayfa ve üzeri olmalıdır.
7.KALEM-ZIMBA MAKİNASI TELİ (24/6 KUTULAR 1000 Lİ):
1-24/6 kutular 1000’li olmalıdır.

2-Paslanmaya dayanıklı olmalıdır.
8.KALEM-ZIMBA MAKİNASI TELİ (10/5 KUTULAR 1000 Lİ): 
1-24/6 kutular 1000’li olmalıdır.

2-Paslanmaya dayanıklı olmalıdır
9.KALEM-DAKSİL ŞERİT: 
1-15 mm x 12mt. ebatında olmalıdır.
2-Beyaz renkte ve uygulama sırasında yapışma özelliği kuvvetli olmalıdır. 
3-Kapağı olmalıdır.
10.KALEM-KOLİ BANDI: 
1-50 mm*100m şeffaf veya taba oluklu mukavva karton kutuların kapatılmasında kullanılabilir özellikte ve PVC folyodan imal edilmiş olmalıdır.
2- Yapışkan özelliği yüksek olmalıdır.
11. KALEM-KALEM PİL: 
1-İmalat tarihinden itibaren en az son kullanma tarihi arasında iki yıl olacaktır.
2- Piller orijinal ambalajında olmalıdır. 
3-Uzun ömürlü, güç ihtiyacı gerektiren uygulamalarda kullanıma uygun olacaktır.
4- Alkalin olacaktır.
12. KALEM- 9V YASSI PİL: 
1-İmalat tarihinden itibaren en az son kullanma tarihi arasında iki yıl olacaktır. 
2-Piller orijinal ambalajında olmalıdır.
3- Uzun ömürlü, güç ihtiyacı gerektiren uygulamalarda kullanıma uygun olacaktır.
4- Alkalin olacaktır 
13.KALEM-İNCE KALEM PİL: 
1-İmalat tarihinden itibaren en az son kullanma tarihi arasında iki yıl olacaktır. 
2-Piller orijinal ambalajında olmalıdır. 
3-Uzun ömürlü, güç ihtiyacı gerektiren uygulamalarda kullanıma uygun olacaktır. 
4-Alkalin olacaktır.
14.KALEM-ORTA PİL: 
1-İmalat tarihinden itibaren en az son kullanma tarihi arasında iki yıl olacaktır. 
2-Piller orijinal ambalajında olmalıdır. 
3-Uzun ömürlü, güç ihtiyacı gerektiren uygulamalarda kullanıma uygun olacaktır. 
4-Alkalin olacaktır.
15.KALEM-GENİŞ KLASÖR: 
1-Sırt kalınlığı 7X28X32 cm ebatlarında, kolu mekanizmalı, radolu ve kilit sistemli olmalıdır.
2-Klasörlerin iç yüzeylerin beyaz veya krem renk olabilir.
3-Dış kısmı plastik bezli dosyanın alt kısmı metal korumalı olacak.
4- İdarenin belirlediği renklerde olacaktır.
16. KALEM-CD : 
1-52X hızında yazılabilir olmalıdır.
2-700 Mb yazdırılabilir kapasiteye sahip olmalıdır. 
3-25-50 yada 100 lük paketler halinde teslim edilecektir. 
4-CD’ler yazdırıldıktan sonra değiştirilebilinir yapıda olmamalıdır
17.KALEM- DVD : 
1-16X hızında yazılabilir olmalıdır.
2-4.7 GB yazdırılabilir kapasiteye sahip olmalıdır.
3- 25-50 yada 100 lük paketler halinde teslim edilecektir. 
4-CD’ler yazdırıldıktan sonra değiştirilebilinir yapıda olmamalıdır

18.KALEM-SIVI YAPIŞTIRICI: 
1-En az 20 gr.dan aşağı olmamalıdır. 
2-İyi derecede yapışkan özelliğine sahip olmalıdır. 
3-Orijinal ambalajında olmalıdır.

19-20-21-22-23.KALEMLER – ZARFLAR; 
1-Zarflar 26*35 cm, 18*24 cm, 125*176 mm, 170*250 mm, 370*450 mm ebatlarında olmalıdır. 
2-Ağzı yapışkanlı olmalıdır. 
3-250 veya 500 adetlik kolilerde olmalıdır.
24.KALEM-İMZA SÜMENİ: 
1-Yaprak sayısı en az 20 adet olmalıdır.
2- İçten körüklü olmalıdır. 
3-Dış kaplaması plastik veya suni deri olmalıdır. 
4-Kaplama rengi mavi olmalıdır. 
5-A4 boyutlu evraklar için uygun olmalıdır. 

6-Kartondan yapılmış olmalıdır
25.KALEM-BLOKNOT KAĞIDI: 
1-A5 ebatında olmalıdır.

2-70 gr. ve 1. hamur olmalıdır. 
3- En az 50 yaprak ve üstten spiralli olmalıdır.
4- PVC kapağı olmalıdır.

26.KALEM YAPIŞKANLI (POST-İT ORTA) NOT KAĞITLARI:  
1-75x75 mm boyutlarında olmalıdır. 
2-Zemin rengi SARI olmalıdır. 
3-Yaprak sayısı en az 100 adet olmalıdır.
4-Bir tarafında yapışkan olmalıdır.

27. KALEM YAPIŞKANLI (POST-İT KÜÇÜK) NOT KAĞITLARI:
1-15x50mm boyutlarında olmalıdır.
2-Ambalajında 5 farklı renkte olmalıdır. 
3-Yaprak sayısı en az 100 adet olmalıdır. 
4-Bir tarafında yapışkan olmalıdır.
28.KALEM-CETVEL: 
1-Plastik olmalıdır. 
2-30 cm. uzunluğunda olmalıdır.
29.KALEM-A5 KAĞIDI: 
1-1. hamur 80 gr. A5 ebadına uygun olmalıdır. 
2-Saf beyaz renkli olmalıdır. 
3-Selüloz özelliği iyi, yazıcı tonerinin mürekkebini dağıtmayacak şekilde olmalıdır. 
4-Kâğıt denenip ondan sonra uygun görülürse alınacaktır.
5-Paketler en az 500 (beş yüz) adet olacaktır. 
6-148*210 mm ebatlarında olmalıdır.
30.KALEM-DAR KLASÖR:
1-Plastik olmalı ve sırt bölgesi perçinli olmalıdır.

2-Mekanizmalı olmalıdır.

3-Sırt kalınlığı 4 cm olmalıdır.

4-Sırt etiket cebi olmalıdır.
31.KALEM-PİLOT KALEM (ROLLER) MAVİ

1-Kalemler cep tipi roller olmalıdır.

2-Yazım esnasında kesiklik yapmamalı, iyi yazmalıdır.

3-İstenilen renklerde olmalıdır.

32.KALEM-TORBA 
1- Arşivleme işinde kullanılacak Amerikan bezi olmalıdır.
2- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
33.KALEM-TORBA İPİ 
1-Arşivlenecek olan evrakların konulduğu torbaların ağız kısmını kapatıp mühürlemek için kullanılacaktır.

2-İpler sıcak mühür ile kapatılacağından yanmaz ve erimez özellikte olmalıdır.

3-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

34.KALEM-A4 EBAT ALÜMİNYUM AÇILIR KAPANIR ÇERÇEVE 
1-Çerçeve profil kalınlığı 25mm olmalıdır.
2-A4 210mm*298mm boyutlarında olmalıdır
3-Açılır kapanır özelliğe sahip olmalıdır.
4-Standart renk gümüş eloksal olmalıdır.

35.KALEM-50*70 CM ALÜMİNYUM AÇILIR KAPANIR ÇERÇEVE 
1-Çerçeve profil kalınlığı 25mm olmalıdır.
2-50*70 cm boyutlarında olmalıdır
3-Açılır kapanır özelliğe sahip olmalıdır.
4-Standart renk gümüş eloksal olmalıdır.

36-48.KALEMLER-TONER VE KARTUŞ
1-Teklif edilen tüm toner ve kartuşlar orijinal ya da muadil olmalıdır.

2- Toner ve kartuştan kaynaklanan sorunlarda maliyet yükleniciye aittir.
3- Chip veya yazılım gerektiren durumlarda yüklenici bedelsiz olarak gerekli işlemi yapmakla yükümlüdür.

4-İdarenin değişim talebinde yüklenici 1 hafta içerisinde değişimi gerçekleştirecektir.
5-Kutu içerisinde olmayan veya dolum tonerler ve kartuşlar kabul edilmeyecektir
KIRTASİYE TONER VE KARTUŞ GENEL HÜKÜMLER

1-)Ambalajlı olan malzemelerin üzerinde ruhsat tarihi, ruhsat numarası, imal tarihi, seri numarası ve son kullanma tarihi açık ve kolay okunur şekilde olacaktır. Ambalajlar yırtık, patlak, delik, ıslanmış, rengi solmuş olmayacaktır.
2-)İhale Komisyonuna tüm teklif edilen malzemeler için numune verilecektir. Numunelerin üzerinde firma adı, ürün adı ve ürünün birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numarası yazılı olacaktır. Numaralandırılmamış numuneler değerlendirmeye alınmayacağından teklifler reddedilecektir. Numunelerin teslimi ise;

a- Numuneler Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma Birimine son teklif verme saatine kadar teslim edilecektir.

b- Numune teslim tutanağı ihale dosyasına konularak sunulacaktır.

c-  Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif sahibi numuneleri hariç Kurumumuza teslim edilen ve uygunluk için denenmeyen numuneler İhale itiraz süresi dolduktan 7 iş günü içerisinde geriye teslim alınacak, alınmayan malzemeler için idaremizin bir sorumluluğu olmayacaktır.
3-)İhalesi yapılan Kırtasiye malzemeleri İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, Ağrı Devlet Hastanesi, Patnos Devlet Hastanesi, Doğubeyazıt Devlet Hastanesi, Diyadin Devlet Hastanesi, Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Eleşkirt Devlet Hastanesi, Tutak Devlet Hastanesi, Taşlıçay Devlet Hastanesi ve Hamur Devlet Hastanelerinin 12 aylık Kırtasiye Malzemesi ihtiyaçlarıdır. Anılan malzemeler sözleşme imzalanmasına müteakiben (5) gün içerisinde Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünün Stok Biriminin siparişi üzerine adı geçen hastanelere teslim edilecektir. Teslimatı yapılacak malzemeler ambar görevlilerinin uygun bulduğu yerlere istiflenip 2 (iki) adet irsaliye ile mesai saatleri içerisinde getirilmelidir.
4-)Kırtasiye malzeme miktarları İl Sağlık Müdürlüğü Stok Biriminin siparişi üzerine BELİRTİLEN SAYIDA teslim edilecektir.
5-) Malzemeler hastanede kurulacak Teslim ve Tesellüm Komisyonunca tetkik edildikten sonra teslim alınacaktır. Muayene komisyonunca özellikleri şartnameye uygun olmadığı tespit edilen malzemeler firma tarafından en geç 1 (bir) hafta içerisinde şartnameye uygun olanlarla değiştirilmelidir.

6-) Depo saklama koşullarında özelliğini yitiren malzemeler hastane idaresinin isteği üzerine tutanakla belgelendirilerek firma tarafından yenileriyle değiştirilecektir.

7-) Miadının bitimine 2 ay kala tüketilemeyen kırtasiye malzemeler yüklenici tarafından fiyat farkı gözetilmeksizin uzun miatlı kırtasiye malzemeleri değiştirilecektir.
8-) İstekliler  Teklif mektubunda her kaleme ait malzemenin markasını belirteceklerdir.
9-) İhalede sunulan numunelerin birebiri teslim edilecektir, numuneleri ile aynı olmayan malzemeler teslim alınmayacak olup, firmalara işlem yapılacaktır.

2.KISIM 

1.KALEM;CAM SİLME BEZİ

1-Cam silme bezi 24x34 cm ebadında olmalıdır

2-Güderiden imal edilmiş olmalıdır

3-Silme esnasında camda tüy, leke vb istenmeyen izler bırakmamalıdır

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

2.KALEM;DEMİR SAP

1-Alüminyum alaşımdan imal edilmiş olmalıdır

2-Uzunluğu en az 120 cm olmalıdır

3-Kullanıma uygun ve paslanmaz olmalıdır

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

3.KALEM;LAVABO FIRÇASI

1-Lavabo fırçası gövde ve sapı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır

2-Lavabo fırçasının gövdesi oval sapı kare şeklinde olmalıdır

3-Lavabo fırçasının gövde uzunluğu 10cm gövde uzunluğu 20 cm yi aşmamalıdır

4- Lavabo fırçasının kılları plastikten imal edilmiş olmalıdır

5-Lavabo fırçası çabuk deforme olmamalı, kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

4.KALEM;GENEL TEMİZLİK MALZEMESİ

1-Yüzey temizleyicinin asiditesi 7,0 ±0.5  pH olacaktır.

2-Ürün en az 5 kg’lık plastik bidon ambalajlarda olacaktır.

3-Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı ve içeriği yazılacaktır.

4-Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacaktır.

5-Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.

6-Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmayacaktır.

7-Ürünün cilt,göz ve solunum yollarına irritan etkisi olmayacaktır.

8-Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer,duvar,masa,her türlü cihaz 

yüzeyleri) kullanıma uygun olacaktır.

9-Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.

10-Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir.
11-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır
5.KALEM;İP PASPAS APARATI TAKIMI

1.  Her takım sap,sıkma aparatı ve paspası ile bir arada olmalıdır.


2.  Sap sert,dayanıklı plastikten; Sap uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.


3.  Paspas takımı dayanıklı, süper emici, uzun ömürlü olmalıdır. Paspas ipi : beyaz renkli olmalı. 370 gr- 400 gr ağırlığında olmalı. Uzunluğu 70 cm den aşağı eni de 15 cm arasında olmalı. Paspas ipinin en az % 60 ı pamuk olmalı. Yanmaz, bakteri üretmez olmalı. Çekince uzamamalıdır.
4.  Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.


5.  Sapı demirden olmalı ucunda ip paspas takılacak kıskaçlı mekanizması olmalıdır

6. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

6.KALEM;KİR LEKE SÖKÜCÜ 1 LT

1-Ürün konsantre olmalı ve içeriğinde 1.1 noniyonik madde; Sulfamidik asit % 5-10 arasında,1,2 yardımcı etken madde:Yağ alkolü etoksilat % 2-5 arasında olmalıdır

2-Aside dayanıklı tüm yüzeylerde kullanılabilmelidir. Özellikle kireç ve üre taşı gibi birikintileri çözmelidir

3-Metal gibi yüzeylerde güvenle kullanılabilmelidir. Korozyona neden olmamalıdır

4-Ürün yumuşak asit içermelidir. PH değeri  1-3 arası olmalıdır

5-Ürün % 4 lük konsantrasyonda kullanılmalıdır. Ürün tehlikeli ürün sınıfına girmemelidir

6- Ürün 1 lt lik plastik ambalajlarda olmalıdır

7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

7.KALEM;-KİREÇ SÖKÜCÜ 5 KG

1-Kireç sökücü en az 5 kg lık plastik ambalajlarda olmalıdır
2-Kireç, beton, pas, yosun ve özellikle mineral kalıntıları uzaklaştırarak parlak bir zemin sağlamalıdır.

3-Metal yüzeydeki harç birikintilerini boyaya zarar vermeden temizlemeli, söktüğü kireci bünyesinde çözmeli ve temizlenme sırasında tıkanmalara yol açmamalıdır

4-Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, ithal izin tarihi numarası ve içeriği yazmalıdır

5-Ürün uygulama sonrası hoş bir koku bırakmalıdır

6-Yoğunluğu:1,00+/-0,05 g/cm3 olmalıdır

7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

8.KALEM;MİSKET ERNET

1-Ürün yuvarlak bilye şeklinde olmalıdır

2-Ürün kristalize görünümde olmalıdır

3-Ürün has kokulu olmalı ve suda hemen eriyebilmelidir

4-1 kg lık ambalajlarda olmalıdır

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

9.KALEM;LAVABO AÇICI (KOSTİK)

1- Çeşitli pisliklerden tıkanan lavabo ,banyo, evye ve tahliye borularını kimyasal olarak açma, temizleme,dezenfekte etme pis kokuları giderme özelliğine sahip olmalıdır

2-Pis su giderlerinin minimum aşınmasını sağlayan özellikte olmalıdır

3-Ürün 1 kg orijinal ambalajlarda olmalı ve toz halinde olmalıdır

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

10.KALEM;YER ÇEKÇEK TAKIMI(KÜÇÜK)

1-Çekpas muhafazalı, kalın lastikli ve lastiği çift olmalıdır

2-Çekpas 45cm([image: image2.png]


2 cm) uzunluğunda olmalıdır

3-Çekpas sapı 120 cm uzunluğunda ve ağaçtan olmalıdır

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

11-KLOR TABLET(sodyum dikloroizosiyanürat)

1-5 lt suya atıldığında 1000 ppm oranında olmalıdır

2-Kolay eriyebilen özellikte olmalıdır

3-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

12.KALEM;KAN VE LEKE ÇIKARICI

1-Üretici firmanın gayri sıhhi müesese ruhsatı olmalıdır

2-Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim izni olmalıdır

3-İthal ürün ise ithal izin belgesi olmalıdır

4-Ürün ağır kir,yağ,ve kan sökücü özellikte olmalıdır

5-ANYONİK AKTİF MADDE %1-5 PH DEĞERİ;11,0-13,0 SODYUM TRİPOLYPHOSSPHATE %15-30,SODYUMÖ KARBONAT %15-30 OLMALIDIR

6-Ürün 10 ila 25 kg arası lamine baskı torbalarda veya plastik bidonlarda olmalıdır

7-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

13.KALEM;ÇAMAŞIR SUYU( MAKİNE İÇİN)

1-%5< sodyum hipoklorit içermelidir.
2-Sıvı halde, berrak, sarı renkte olmalıdır.
3-Orijinal ambalajında en az 5 lt’lik plastik bidonlarda olmalıdır.
4-Ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.

5-Etiket üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.
6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

14.KALEM;OVUCU SIVI KREM

1-Anyonik aktif, nonyonik sabun %5 den düşük olmalı

2-Uygulandığı zemine zarar vermemeli

3-750 ml plastik ambalajlarda olmalıdır

4-Cilde zarar vermeyecek muhteviyat içermelidir

5-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

15.KALEM;ODA PARFÜMÜ (SIVI)

1.En az bire 2 sulandırılıp kullanılır olmalıdır


2.Sulandırıldığı zaman kokusundan bir kaybı olmamalıdır


3.Çamaşırların üzerinde uzun süre kokusu kalmalıdır


4.En az 5 kg'lık bidonlarda olmalıdır
5.Ürün göz,cilt ve solunum yollarına irritan etkisi olmamalı


6.Ürünün içeriğinde bulunan aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanmalı


7.Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalı. 
8.Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

16.KALEM;TUZ RUHU

1-Berrak tortusuz, hafif sarı,klor kokusu yoğunluk min 1,00 toplam hcl min18,yüzeylerde kullanıma uygun,temizlik sonrası kötü koku bırakmamalı ürün ambalajı 5 kg lık ambalajlarda olmalıdır

2-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır
17.KALEM;-YAĞ SÖKÜCÜ

1-Fosfonat:%0,05-1,00 karışımını içermeli yağ çözme ve temizleme performansı için uygun alkalite olmalıdır

2-Ürünlerin ambalaj kapakları mühürlü olmalıdır. Solvent içermelidir

3-Ürün 1 lt plastik ambalajlarda olmalıdır

4-Yağ çözme özelliğinde çok iyi performans göstermelidir.

5-Nanoyonik aktif madde %7,5-8,5 olmalıdır

6-Minimum %80 doğada parçalanabilmelidir

7-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

18.KALEM;YER KAZIMA JİLETİ

1-Tek parça halinde, yüksek kaliteli plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır
2-Uc kısımdaki jilet değiştirilebilir, dayanıklı olmalı ve yere temas ettiğinde kırılmamalıdır

3-Yer kazıma jileti en az 20cm uzunluğunda olmalıdır

4-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

19.KALEM;BULAŞIK DETERJANI

1-Elde yıkanan bulaşıklar için özel formüle edilmiş hoş kokulu ve bal köpüklü olmalıdır.

2-Donmuş yağ, yemek artıklarını, nişasta ve protein lekelerini kolayca temizlemelidir.
3-Kolay durulanmalı ve leke bırakmamalıdır.
4-En fazla 5 litrelik bidonlarda olmalıdır.
5-Ürünün yapısında cildi koruyucu maddeler bulunmalıdır.
6-Kapakta emniyet pimi bulunmalıdır.
7-Aniyonik ve noniyonik yüzey aktif maddeler koruyucu madde ve parfüm içermelidir.
8-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

20.KALEM;BULAŞIK TELİ

1-Bulaşık yıkamaya uygun olmalıdır.

2-Paslanmaz telden olmalıdır.

3-Piyasa teamülü orjinal ambalajında olmalıdır.

4-Sert yüzeyler için paslanmaz çelik topları olmalıdır.

5-Kurumuş ve inatçı bulaşık kirlerini temizleyici özellikte olmalıdır.

6-Tekli ambalajlarda olmalıdır.

7-Ambalajları yırtık olmamalı ve marka ambalaj üzerinde basılı olmalıdır.
8-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır
21.KALEM;KÖPÜK SABUN 
1-Köpük sabun kartuşu 1000 ml olmalıdır

2-Otomatik köpük sabun dispanseri ile kullanılmalıdır

3-Antialerjik özelliği olmalıdır

4-E vitaminli krem içermeli ve bu belgelenmelidir

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

22.KALEM;KÖPÜK SABUN APARATI ( PASLANMAZ ÇELİK)
1- Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

2-El yaklaştığında otomatik olarak köpük sabun verebilmelidir.
3-Gereksiz kullanımın önüne geçebilmelidir.
4-Her atımda en fazla 0,8 ml köpük vermelidir

5-Kolay kullanım özelliğine sahip olmalıdır

5-Fotoselli köpük sabun dispanser ergonomik yapısı ile el değmeden kullanım sağladığından bulaşıcı hastalıklar karşısında koruyucu olmalıdır

6-1000 ml köpük kartuş haznesine sahip olmalıdır

7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

23.KALEM;SAPLI KAZMA
1-Çeliği iyi cins alaşımlı olmalıdır.

2-Kolay bükülmemeli ve kırılmamalıdır.

3-Sapları gürgen sap olmalı, rahat tutulmalı ve ergonomik olmalıdır.

4-Alınan malzemede bir sorun çıktığı taktirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun olmayan durumlar), firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.

5-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

TEMİZLİK MALZEMELERİ GENEL HÜKÜMLER

1-)Ambalajlı olan malzemelerin üzerinde ruhsat tarihi, ruhsat numarası, imal tarihi, seri numarası ve son kullanma tarihi açık ve kolay okunur şekilde olacaktır. Ambalajlar yırtık, patlak, delik, ıslanmış, rengi solmuş olmayacaktır.
2-)İhale Komisyonuna tüm teklif edilen malzemeler için numune verilecektir. Numunelerin üzerinde firma adı, ürün adı ve ürünün birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numarası yazılı olacaktır. Numaralandırılmamış numuneler değerlendirmeye alınmayacağından teklifler reddedilecektir. Numunelerin teslimi ise;

d- Numuneler Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma Birimine son teklif verme saatine kadar teslim edilecektir.

e- Numune teslim tutanağı ihale dosyasına konularak sunulacaktır.

f-  Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif sahibi numuneleri hariç Kurumumuza teslim edilen ve uygunluk için denenmeyen numuneler İhale itiraz süresi dolduktan 7 iş günü içerisinde geriye teslim alınacak, alınmayan malzemeler için idaremizin bir sorumluluğu olmayacaktır.
3-)İhalesi yapılan Temizlik malzemeleri İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, Ağrı Devlet Hastanesi, Patnos Devlet Hastanesi, Doğubeyazıt Devlet Hastanesi, Diyadin Devlet Hastanesi, Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Eleşkirt Devlet Hastanesi, Tutak Devlet Hastanesi, Taşlıçay Devlet Hastanesi ve Hamur Devlet Hastanelerinin 12 aylık Temizlik Malzemesi ihtiyaçlarıdır. Anılan malzemeler sözleşme imzalanmasına müteakiben (5) gün içerisinde Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünün Stok Biriminin siparişi üzerine adı geçen hastanelere teslim edilecektir. Teslimatı yapılacak malzemeler ambar görevlilerinin uygun bulduğu yerlere istiflenip 2 (iki) adet irsaliye ile mesai saatleri içerisinde getirilmelidir.
4-)Temizlik malzeme miktarları İl Sağlık Müdürlüğü Stok Biriminin siparişi üzerine BELİRTİLEN SAYIDA teslim edilecektir.
5-) Malzemeler hastanede kurulacak Teslim ve Tesellüm Komisyonunca tetkik edildikten sonra teslim alınacaktır. Muayene komisyonunca özellikleri şartnameye uygun olmadığı tespit edilen malzemeler firma tarafından en geç 1 (bir) hafta içerisinde şartnameye uygun olanlarla değiştirilmelidir.

6-) Depo saklama koşullarında özelliğini yitiren malzemeler hastane idaresinin isteği üzerine tutanakla belgelendirilerek firma tarafından yenileriyle değiştirilecektir.

7-) Miadının bitimine 2 ay kala tüketilemeyen temizlik malzemeleri yüklenici tarafından fiyat farkı gözetilmeksizin uzun miatlı temizlik malzemeleri ile değiştirilecektir.
8-) İstekliler  Teklif mektubunda her kaleme ait malzemenin markasını belirteceklerdir.
9-) İhalede sunulan numunelerin birebiri teslim edilecektir, numuneleri ile aynı olmayan malzemeler teslim alınmayacak olup, firmalara işlem yapılacaktır.
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