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MUDURLUGUMUZE BAGLI HASTANELERE SIVI AZOT VE KARBONDiOKSIT
GAZI SATIN ALINMASI iSINE AIT TEKNIK SARTNAMELER

A-SIVI AZOT TEKNIiK SARTNAMESi

1-Sivi azot dewar kaplan yerli isc TSE standart ve normlanna, ithal ise uluslararasi
standartlara uygun olacaktir.
2-81v1 azot dewar kaplarinin bakim sartlan;

Kaplarin uzman kigilerce mevzuat dogrultusunda fen ve sanat kurallarina uygun olarak bes
yilda bir bakim, test ve kontrolii yapilacaktir. (Kontroliin yapilmasinda giincel mevzuattaki
zaman aralig) baz alinacaktir.)

3- 1 ve 2. Maddelerde belirtilen sartlar dewar kaplari yiizeyinde goriilecektir.
4- Dolumdan gelen saklama kaplar1 miihiirlii olacaktir,
5- Sivi azot dewar kaplarimin igindeki toksik maddelerin oramni belirten belgeyi istekliler
ihalede vereceklerdir.
6- Verilecek sivi azot kaplarinin;

a) Periyodik bakimlar ve testleri yapilacaktir.

b) Dolum, test tarihlerini ve miktarlarim ihtiva cden etiket olacakur.

¢) Vanalan saglam olarak verilecektir (Arizali vanalar degistirilecektir.)

d) Anzali kaplar degistirileccktir.

¢) Kaplar ayni tip olacaktir.
7- Saklama kaplarinin nakil islemleri bos saklama kaplarin baglandigi en son merkezden
alinmas1 ve dolumdan gelen kaplarin baglandifi en son merkeze teslim edilmesi firma
taabhiidiinde olacakur. Hastanelerin yer degisikligi yapmasi durumunda firma bu degisiklige
uyacaktir.
8-Dolumdan gelen kaplarin kontrolii hastanc teknik muayene komisyonu tarafindan
yapilacaktir. Eksik ve anzali gelen kaplar dolum igin firmaya iade edilir ve kurumdan ikinci
bir dolum iicreti talep edilemez. Kaplarm anzal: tiim ekipmanlarinin degistirilme iglemlerini
ve gerektiginde boyanma islemlerini yliklenici yapacaktir ve bunlar icin ayrica iicret
ddenmeyecektir. Kaplann tiim ckipmanlan TSE vefveya uluslararasi standarda uygun
olacakur,
9- Dolum yapilacak kaplar firma tarafindan saglanacaktir. Hastanenin kaplan
kullanilmayacaktsr.
10- Sivi azot kaplar: her hastanenin gosterdigi yere ve belirleyecegi kisiye teslim edilecektir.
11- ihtiyac: bildirilen kaplar hastaneye en geg 48 saat iginde ve mesai saati iginde teslim
edileccktir. Aksi halde her gegen giin igin cezai miieyyide uygulanacaktir. ihtiyag tclefon veya
faksla bildirileccktir.
12- Sivi Azotun dzellikleri :

a) Siviazot TSE standart ve normlarina uygun olacaktr (TS 3192)

Sivi azot cn az %99,999 saflikta olacaktir.

Fiziksel 6zellikleri

Moleckill Agirlik: 28,01 gr / mol —gr

Kaynama Noktasi: -195,8 C

Stvi Yogunlupu ; 0,808 kg/lt (-195,8 °C, | atm)

Renksiz

Kokusuz

Zehirsiz (ﬂ-_q——z
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13- Kaplardaki azot miktar kg olarak belirtilecektir.

14- Verilecek olan sivi azot: Ithal ise ithal ve dolum izin belgesine, yerli ise iiretim ve dolum
izin belgesine sahip olacaktir. Belge T.C. Saglik Bakanhg lag ve Eczacilik Genel Miidiirliigii
veya ilag ve Tibbi Cihaz Kurumu tarafindan verilmis olacak ve ihalede bu durum
belgelendirilecektir. Ayrica yiiklenicinin de dolum ve/veya depolama ve dagitim izin belgesi
otup, bu belge T.C. Saghk Bakanhgina baglt yetkili kuruluslardan alinmis olacak ve
belgelendirilecektir.

15~ Sivi azot saklama kabi giivenli bir sekilde belirli miktarda azotu kap disina atacak
ozellikte ve ulusal ve/veya uluslararasi standarda uygun olmalidir. Bu konuda olusacak maddi
ve manevi zararlardan yiiklenici kusursuz sorumlu olacaktir. Kriyojenik sivi depolanan
kaplar/tanklar gazin belirli basing degerlerinde (isletme basincinin iistiinde) kagmasina
milsaade eden vanalar (Kriyojenik vana) ve/veya cesitli emniyet cihazlan (Mekanik emniyet —
safety rclief vanalan) ile donatilmali ve korunmalidir.

16. Hicbir zaman kriyojenik gaz tiipii (ILC) kapal1 bir alanda, 6rnegin otomobil, minibiis vb.
arag igersindc taginmamahidir. Bir sizinti; bogulmaya neden olabilir.

B-KARBONDIOKSIT GAZI TEKNiK SARTNAMESI

1-Ihale konusu medikal karbondioksit gazi hastalarin laparoskopik operasyonlarinda
kullamlacak olup, verilecek gazdan dogabilecck her tiirlii komplikasyonlarda satici firma
sorumlu olacaktir ve bu sorumlulugu ihalede belgeyle taahhiit edecektir.

2-Karbondioksit gazi yerli ise TSE belgesine, ithal ise diinya standardi belgesinden birine
sahip olacak ve ihalede bu durum belgelenecektir.

3-Verilecek karbondioksit gazi, ithal ise ithal ve dolum izin belgesi, yerli ise firetim ve dolum
1zin belgesine sahip olacaktir ve bu durum belgelendirilecektir. Belge T.C. Saghk Bakanli
ilag ve Eczacilik Genel Miidiirliigii (Ilag ve Tibbi Cihaz Kurumu) tarafindan verilmis ve
gegerli olacak ve ihalede bu durum belgelendirilecektir. Ayrica yiiklenicinin de dolum ve /
veya depolama ve dagitim izin belgesi olup, bu belge T.C. Saghk Bakanlhigina bagl
yetkili kuruluslardan alinmis olacak ve belgelendirilecektir,

4-Verileccek medikal karbondioksit gazi; yerli ise firetim ve dolum izin belgesine ithal ise
ithal ve dolum belgesine sahip olacak ve belgelendirilccektir.

S-Karbondioksit gazi tiiplerinin dig1 diger tiiplerden ayri renkte olacaktir gri (ral 7000) ve
tiipiin igindcki gaz cinsini adi ¢evresel tilp {izerine tiip tabanindan 2/3 yiiksekligi olacak
sekilde standartlara uygun sekilde yazilmalidir.

6-Karbondioksit gazlari tipleri TSE Standart ve normlarina uygun olacaktir (TS EN ISO
9809-1,-2,-3;2011)

7-Sanayi gazi tiiplerinin bakim sartlan ;

b) Dikigsiz gelik tiiplerin imalati TS EN ISO 9809 -1,-2,-3;2011 e gore

¢) Basin¢h gazlar kullanim sirasindaki periyodik bakim ve tamiri, muayene, deney kurallan
TS EN 1803 ve TS EN 1968 e gire bir tiiptin uzman kisilerce en geg on yilda bir kontroliiniin
yapilmasi. ( Tiiplerin kontrol sitkhginda yurirlikteki giincel mevzuata uyulacaktir. )
8-Dolumdan gelen tiipler miihiirlii olacaktir.

9-Verilecek medikal karbondioksit gaz1 dolu tiipleri ;

a)Boyali olacak

b)Tiiplerde renk seridi olacaktir.

c)Baslikh ve bagliklar1 miihiirlii olacaktir.
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d)Periyodik bakimlan ve testleri yapilacaktir.

e)Dolum, test tarihlerini ve miktarim ihtiva eden etiket olacaktir.

f)Vanalan saglam olarak verilecektir.(arizali vanalar standartlara uygun vanalarla
degistirilecektir.)

g) Tiipler aym tip olacaktir. (Dikissiz gelik tiip olacak.)

10-Tiiplerin nakil iglemleri bos tiiplerin baglandig1 en son merkezden alinmas! ve dolumdan
gelen tiiplerin baglandig1 en son merkeze teslim edilmesi firma taahhiidiinde olacaktir.
Hastanelerin yer degisikligi yapmas: durumunda firmalar bu degisiklige uyacaktir.

11-Ihtiyaci bildiren tiipler hastaneye en geg 48 saat icinde ve mesai saati iginde teslim
edilecektir. Aksi halde her gecen giin i¢in cezai miieyyide uygulanacaktir. Ihtiyag telefon
veya faksla bildirilecektir.

12-Medikal karbondioksit gazi tiipleri hastanelerin belirleyecegi kisiye teslim edilecektir.
13-Dolumdan gelen tiiplerin kontrolii hastane teknik muayene komisyonu tarafindan
yapilacaktir, Eksik veya arzah gelen tiipler dolum igin firmaya iade edilir ve kurumdan
ikinci bir dolum iicreti talep edilmez. Tiiplerin artzal ventil, kelebek, rot vb. ekipmanlarinin
degistirilme iglemlerini ve gerektiginde boyanma islemlerini yiiklenici yapacaktir. Bunlar igin
ayrica Ucret ddenmeyecektir. Tiiplerin ventilleri TS EN ISO 10297 standardina veya bu
standardin giincel haline uygun olacaktir.

14- Dolum yapilacak tiipler firmaya ait olacak ve hastane tiipleri kullamilmayacaktir.

15- Idarenin uygun gérmesi halinde farkh ebatlardaki tiiplerle de bu hizmet alinabilir.

16- Karbondioksit gaz1 agagidaki dzelliklere haiz olmalidir,

a)Karbondioksit gazinin saflif) TSE standart ve normlarina uygun olacaktir.

b)Karbondioksit gazi iiriin spesifikasyon %(ve —ve ), cn az 99,9

¢)Fiziksel ozellikleri;

Molekiil Agirlik 44,01 gr /mol —gr

Kritik Sicakhk 31,1 °C

Gaz Yogunlugu :1,8474 kg/m?® (15 °C, 1 Bar)

Ozgiil agirhg :1,528 (Hava =1)

Renksiz

Kokusuz

Zehirsiz

GENEL SARTLAR

1- Ihale edilecek olan medikal gazlar, Agri il Saglik Midiirligiine bagh saglk tesislerinde
kullanilacaktir.

2- Medikal amagh sivilar ve gazlar birinci derecede insan yagam ile ilgili olup, yiiklenici
firma tarafindan iretim, depolama, nakliye, bosaltma ve kullanma siiresince gazlarin ve
stvilarin tibbi $zellikleri korunacaktir.

3- Dolumu yapilacak tiim tiipler ve kaplar sdzlesme siiresince firma tarafindan saglanacaktir,
4-Yiiklenici gazlarla ve sivilarla ilgili yiikleme ve nakliye islerini trafik kanun ve
yonetmeliklerine uygun olarak yapacaktir. Yiiklenici ve yiiklenici elemanlarinin kusuru
nedeniyle meydana gelebilecek her tiirlii maddi ve manevi zarardaki sorumluluk yiikleniciye
aittir.

5- Medikal tiiplerin eskiyen, asinan ve kullanilmaz hale gelen: ventil, kelebek, rot vb. gibi
ckipmanlannin degistirilmesi, boyalan cskiyen tiiplerin  boyanma islemi, fen ve sanat
kurallarina uygun olarak, yiiklenici firma tarafindan iicretsiz olarak yapilacaktir.
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6- Teslimi yapilacak medikal tibbi gazla ilgili her tiip iizerinde ayn ayn gazin cinsini,
miktarini, saflik durumu, test ve dolum tarihlerini belirten kart veya etiket bulundurulacaktir.
7- Teslim edilecek tibbi gazlarin ve sivilarin teslimati irsaliye ile yapilacaktir,

8- Tiiplerin ve kaplarin nakliyesi ve bosaltilmasi fen ve sanat kurallarina uygun olarak ve
saglik tesisinin gdsterecegi, tehlike de yaratmayacak, uygun yere yapilmalidir. Tiipler ve
kaplar binada uygun bir yere fen ve sanat kurallar ve yiiriirliikteki mevzuata uygun sekilde
sabitlenecek, bag1 bog birakilmayacaktir.

9-Tiiplerin contalan yiiklenici firmaya aittir.

10- Sozlesme siiresince Miidiirliigiimiize bagh saghk tesislerinin yeni bina veya binalara
taginmas: s6z konusu oldugunda teslimatlar idarcce belirlencn yeni hizmet binalarina
yapilacaktir.

11-Yiklenici firmamn sartnamenin herhangi bir maddesine uymadiginin tespiti halinde, her
bir ihlal i¢in ayn ve ihlalin devam ettigi her giin i¢in ayn olmak kaydiyla idari sartnamede
belirtilen oranda cezai islem uygulanacaktir.

12- Bu teknik sartnamede yanhs veya eksik bilgiler bulunmasi halinde, yiiklenici bu durumu
ihale dncesinde idareye bildirmek zorundadir. Bu maddenin ihlali nedeniyle olusacak maddi
ve manevi zararlardan yiiklenici kusursuz sorumludur.

13- Oksijen tiipleri vb. medikal basingli hava ana santral odas: ve medikal vakum ana santral
odalarinda bulunmas: tehlikeli gazlar kesinlikle medikal vakum ana santral odasina veya
medikal basingh hava ana santral odasina birakilmayacaktir.

14- Sartnamede yazilan tiim y&netmeliklerin ve standartlarin giincel haline uyulacaktir.

15- Tiipler ve kaplar patlama riski olmayan, uygun mahallere konulacaktir.

16- lgili hastanelere yiiriirliikteki mevzuata uygun olarak hazirlanmis yeterli sayida Giivenlik
Bilgi Formu birakilacak ve ilgili formlar gerekli yerlere asilacaktir.

17- Tiim tiipler ve kaplar sifir(yeni), daha 6nce hi¢ kullanmiimamus, defosuz ve imalat hatasiz
olmaldir.

18- Yiiklenici Is Saghg ve Giivenligine dair mevzuata uymalidir.

19- Caligtinlacak elemanlarinmn is saghg giivenligi ve can gitvenligi, gerck is mahallinde ve
gerekse ulasim esnasinda yiikleniciye aittir. Yiiklenici, biinyesinde calistirdidi personelin
sosyal givenlik sigortalanni yaptirmak zorunda olup, idaremiz bu konuda sorumlu degildir.
Firma is mahallinde is gilivenligi tedbirlerini almak zorundadir. 6331 sayihi s Saghgi ve
Giivenligi Kanunu mevzuati ve igin gerektirdigi her tiirlii tedbiri almak yiiklenicinin
sorumlulugundadir. Ayrica personele uygun (ergonomik ve yapilan ige uygun) is giivenligi
igin kullamlacak tiim Kisisel Koruyucu Donammlar yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

20- Yiikleniciden kaynakli nedenlerle meydana gelen herhangi bir anza veya diger
nedenlerden dolayr yiiklenici clemani, personel, hasta veya hasta yakinlarinin vs. kaza
gegirmesi, yaralanmast, 6liimii vb. magduriyetlerinin olusmasi durumunda yiiklenici kusursuz
sorumludur.

21- Yiiklenici firma elemanlaninin kamu mahina verdikleri zarar, piyasa rayici (fiyat takdirini
hastane idaresi yapacaktir) iizerinden firma tarafindan 6denmek zorundadur.

22- Firma ihale kapsaminda yer alan hastanelerimizde gergeklestirecegi tiim is ve islemleri,
ilgili hastanelerin ingaat isleri esnasinda alinmasi gercken enfeksiyon kontrol dnlemleri
talimatlarina gore gergeklestirmek zorundadir.

23- Karbondioksitin ve siv1 azotun bitmeden yerine yenilerinin getirilerek siirekliliklerinin
saglanmasinda yiiklenici firma, devamli olarak, hastaneler ile koordine halde galhisacaktir. Bu
hususun ihmali nedeniyle hastalanin viicut biitiinligiiniin zarar gdrmesi, dliimi vb. gibi
olaylarin vuku bulmasi nedeniyle olusacak zararlardan yiiklenici kusursuz sorumlu olacaktir.
24- Yiklenici firma Basinghh Gaz Tiiplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve
Esaslarina Iliskin Teblige uygun davranacaktir. Yiiklenici firma medikal gaz tiipleri ile alakall
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gerekli test ve bakimlan zamaninda yapmakla yitkiimliidiir. Yiiklenici medikal gaz tiipleri ile
alakah bakim, muayene ve testler igin herhangi bir iicret talep etmeyecektir. Medikal gaz
tiiplerinin periyodik muayene ve deneyleri TS EN 1968’e gére yapilacaktir.

25- Idare; sivi azotu ve karbondioksit gazim peyderpey almakta serbesttir.

26~ Medikal amach kullanilan gazlar medikal gaz iiretim, dolum, depolama veya satis iznine
sahip tesislerden temin edilecektir.

27- Medikal gaz olarak tanimlanan azot protoksit, karbondioksit, oksijen, siv1 azot gazlarinmn
medikal kullamim amach ithalat, iretim ve dolum faaliyetini gosteren tesislerin/firmalarin
T.C. Saglik Bakanlig1 Tiirkiye [lag ve Tibbi Cihaz Kurumundan; depolama ve satis faaliyeti
gosteren tesislerin/firmalarin ise bulunduklan Il Saghk Miidiirliigiinden izinli olmalar
gerckmektedir

28- Tasmabilir Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun davranilacaktir.

29- Tiplerin lizerinde gazin cinsini, dolum tarihini ve dolum partisini, kontro! edildigini
gosterir etiketler bulunacaktir.

30- Bu teknik sartnamede bulunmayan hiikiimler i¢in ilgili yasa, tiiziik, yénetmelik, standart
vb. mevzuat hiikiimleri gegerlidir.

31- Yiiklenici firma ihale konusu iiriinlerle alakah hastane idaresinin belirleyecegi personele
egitim verecektir,

32- Saglik Bakanligindan alinmis Mesul Miidiirliik belgesi bulunacaktir.

33- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taginmasi1 Hakkinda Y6netmelige uyulacaktir.

34- Nakliye igleri ADR (Tehlikeli Mallarin Karayolu ile Uluslararasi Tagimacihgma iliskin
Avrupa Anlagmasi) belgeli firmaca saglanacaktir.

35- Sinai ve Tibbi Gazlarin Uretimi, Dolumu, Saus: ile ilgili Dagitim Sirketleri, Yetkili
Bayilerin ve Kullamcilanin Uymalari Gereken Usul ve Esaslara Iliskin Teblige uyulacaktir.
36- Igyerlerinde Acil Durumlar Hakkinda Yénetmelige uyulacaktir,

37- Binalarin Yangindan Korunmas: Hakkinda Yénetmelige uyulacaktir.

38- GMP (Good Manufacturing Practices) kurallarina uygun davramlacaktir.

39- Tiipler fen ve sanat kurallan ile yiiriirliikteki mevzuata uygun sicaklikta uygun sekiide
havalandirilmis mahalde muhafaza edilecektir.

40- Is Saghg ve Giivenligi Risk Degerlendirmesi Yonetmelijine uyulacaktir.

41- Dolum yapan firma bilgisi etiket lizerinde yer alacaktir.

42- Tiipler TS EN 1968 standardinin giincel haline uygun olarak muayene, deney ve bakim
islemi, sadece Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlig tarafindan verilen Yeterlilik Belgesi
verilmis dolum tesisleri biinyesindeki tiip test istasyonlan tarafindan gergeklestirilebilir.
Tiiplerin test periyotlani depoladig) gaz cinsine gore 5 yil veya 10 yil olarak TS EN 1968
standardinin giincel halinde belirtilmisgtir.

43- Bos ve dolu tiiplerin vanalan ve kapaklar: kapali bekletilmelidir.

44- Tiipler dik olarak depolanacaktir.

43- Tipler diisiirilmemeli ve birbirine carpmamalidir.

46- Bog ve dolu tiipler ayn ayr: gruplandirilmalidir.

47- Tiip vanas1 yaglanmamali ve yavasc¢a agilmalidir.

48- Tiipler standardin kendisi ile alakal belirtilen renkler ile boyanmal, tiipiin igindcki gazin
adh standartia belirtilen sekilde tiip iizerine yazilmalidir
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49- Teknik gartname hiikiimleri ile yiiriirlitkteki mevzuatin gelismesi halinde, yiiriirliikteki
mevzuata gore hareket edilir ve/veya isglem tesis edilir.

50- Bu teknik sartnamede ikilik nedeniyle tereddiite diigiilen durumlarda, Agn il Saglik
Miidiirliigiinin menfaatine olan madde baz alinir.

51- Satin alinacak sivt azot dewar kap ve sivi azot miktar1 ve karbondioksit tiip adeti ile
karbondioksit gaz miktarlar: idari sartnamede belirtilen miktarda olacaktir. 28.09.2018
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