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AGRI VALILIGI

IL SAGLIK MUDURLUGU

Agri1 Devlet Hastanesi

Konu : Malzeme Alimi

Teklife Davet

A5/01/2019

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili 1 Kalem Malzeme
Alimi isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; séz
konusu igsin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 1;"02/2019 tarih ve saat 16:00°e kadar
satinalma004@gmail.comadresine bildirmenizi rica ederim. .

SIRA |MALZEME ADI I . BiRiM TOPLAM
NO BIRIM. IKTAR FiYAT FiYAT
1 [SPLITKLIMA ADET 6
TOPLAM

1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi

gerekmektedir.

Firma Yetkilisi
imza/Kase
NOTLAR

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme disi kalacaktir.
4-Odemeler 180 giin icerisinde yapilacaktir.

5-Alimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agri Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
6-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde iicretsiz yapilacaktir.
7-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanli olarak e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.
8- Bakim onarim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir.
9- Yetkili olduguna dair belgesi olmasi zorunludur.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yam AGRI

Telefon: (0472) 215 9745

Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com




T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
AGRI DEVLET HASTANESI

SPLIT KLIMA TEKNiK SARTNAMESI

1. KONU

1.1.Bu sartname Agr Devlet hastanesinin Acil tomografi, Radyoloji gériintiileme ve ek iiniteleri
icin madde 2°de teknik ozellikleri belirtilen 8 (sekiz) adet duvar tipi split klima almimnn ve
montajinin 4734 sayili Kamu Thale Kanunu kapsaminda yapilmasini kapsamaktadir.

Montaj Mahali Klima Tipi-Kapasite Miktar:

Acil Tomografi birimi ve
radyoloji birimleri ile ek
o iiniteler

Duvar Tipi Split - Adet
Isitma-Sogutma en az 24000 Btu/h '

2. TEKNIK OZELLIKLER:

2.1. Cihazlar giincel standartlara ve yasal diizenlemelere uygun olacaktir.

2.2. Cihaz Inverter Klima Teknolojisine sahip olacaktir.

2.3. Cihaz 1s1tma ve sogutma kapasitesi tabloda belirtilen kapasitede olmalidir.

2.4. Cihaz enerji sarfiyat: en az A+ Simfi ( 1sitma ve sogutma) olacaktir.

2.5. Elektrik kesilmelerine kars1 hafiza koruma ve otomatik baslatma 6zelligi olmalidir.

2.6. Basing dengeleme tertibat1 bulunmalidir.

™ 2.7. Tekrar calistirmada geciktirme tertibati bulunmalidir.

2.8. Algak/yiiksek voltaja karsi koruma tertibatli olmalidir.

2.9. Algak/yiiksek basinca karsi koruma tertibat1 olmalidir.

2.10. Isitma, sogutma yapmadan hava sirkiilasyonu yapabilmelidir.

2.11. Isitma sogutmanin yani sira ortam sicakligim degistirmeden nem alma 6zelligi olmalidr.

2.12. Ortamdaki tozlari tutan, kolaylikla sokiiliip takilabilen ve temizlenebilen antibakteriyel
filtreli olmalidur.

2.13. Isitilan-sogutulan havanin, oda igerisine homojen dagilmasim saglayan otomatik hava
yonlendirici 6zellige sahip olmalidir. Yénlendirme kanatlar asagi/yukar1 otomatik hareket
edebilmelidir.

2.14. g ve dis iinitelerin buzlanmasimni Onleyen tertibata sahip olmalidir.

2.15. Sleep (uyku modu) fonksiyonu olmalidir.

2.16. Istenilen sicakligin ve ¢alisma ile ilgili fonksiyonlarin ayarlanabildigi ve goriilebildigi LCD
ekranli uzaktan kumandali olmalidir.

2.17.  Uzaktan kumanda olmadan da ¢alistirtlabilir olmalidir.

2.18. Bolge iklim sartlaf{ma uygun (1sitma ve sogu‘[{pﬁ\p telidir.

Uz Tho) YVagTde!
: o




2.19. Das dnite ve kullamlacak konsol firin boyali olmali, dis ortamdan etkilenmeyecek yapida

olmalidir.

3. MONTAJ

3.1. Ihale uhdesinde kalan istekli klimay1 bedelsiz olarak montaj edecek. Cihazin tiim malzeme ve
aksesuarlan ile cihazdan beklenen tiim fonksiyonlar1 yerine getirecek sekilde ¢alisir durumda
teslim edecektir. Montaj icin gerekli tiim nakliye. is¢ilik ve diger giderler yiiklenici tarafindan
karsilanacaktir.

3.2. Mahale takilacak klimamin i¢ Unitesi mahaldeki en uygun duvara homojen hava
sirklilasyonunu saglayacak sekilde takilacaktir. Dis iinitesi ise tercihen mahale en yakin
mesafeden dig ortama eger miimkiin degil ise ic ortama montaj edilecektir.

3.3. lI¢-dis tinite arasi bakir boru ve kablolari, kablo kanal icerisinden gétiiriilmeli ve klimanin
sorunsuz ¢aligabilmesi igin teknik kurallara uygun olmalidir. Kablo kanallarinin kdse
doniisleri kanalin kosegen kesilmesi suretiyle olmamali, ézel doniis pargalari kullamlmalidir.

3.4. Klimanin takilacag: ( i¢ ve dis tinite, Giniteler arasi bakir borulama, drenaj hatti, elektrik hatti
vs.) yerde ¢ikacak olan insaat ve dekorasyon, boya v.s. isleri mevcuduna uygun sekilde
yapilmalidir.

3.5. Ig iinite drenaj hattimin ucu uygun bir gidere baglanacaktir.

3.6. Klimanin ¢alisabilmesi igin gerekli olan elektrik hatti, isi alan firma tarafindan mevcut
altyapiyi etkilemeyecek ve idarenin gésterecegi uygun yerden ¢ekilecektir.Elektrik tesisati ve
baglantisi isi alan firma tarafindan yapilacaktir.

4. GENEL HUKUMLER:

4.1. Teslimat esnasinda cihazin teknik ozelliklerinin goriilebilecegi orijinal ve Tiirk¢e dilinde
gerekli teknik dokiimanlari en az 1’er takim olarak teslim edilecektir.

4.2. Klima grubu en az 2 (iki) y1l cihaz, 10 (on) vil parca iiretici firma garantili olacaktir.
Garanti siiresince imalat, montaj, iscilik hatalarindan kaynaklanan bakim-onarmm ve
yedek parcadan hig bir iicret talep edilmeyecektir. Ariza bildiriminden sonra cihaza en
ge¢ 12 (on iki) saat icinde miidahale edilecek ve en ge¢ 2 (iki) giin icinde biitiin
fonksiyonlariyla ¢ahistirilacaktir.

4.3. Yedek parga, bakim-onarim gibi servis hizmetlerini yerine getirecek yetkili servisi ve serviste
gorevli kigilerin agik adres ve telefonlar1 belgelendirilecektir. ilgili yetkili servislerin ve servis
elemanlarinin degismesi durumlarinda bu degisiklik en ge¢ 30 (otuz) giin iginde idareye
bildirilecektir.

4.4. Firma, cihazin kullammi, bakimi ve olasi arizalarin giderilmesi ile iligkin kendi egitilmis
personeli tarafindan idarenin belirleyecegi elemana iicretsiz egitim verecektir.

4.5. Muayene ve kabul, Idare tarafindan olusturulacak kabul komisyonunca yapilacaktir.

4.6. Kontrol ve muayenede sartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tiim 6zelliklerin uygunlugu
aragtinlacaktir. Ayrica yedek parca, aksesuar ve sarf malzemelerin kontrol ve sayimi
yapilacaktir.

4.7. Kabul ve muayenede olusabilecek kaza ve hasarlardan satic1 firma sorumludur.

4.8. Kurulum esnasinda firma yetkilileri mutlaka bulunacak. muayene komisyonu sarmameye
uygunlugu hakklnda ikna oluncaya kadar deneme kullanimi yapilacaktir. ‘




