' Teknik Té'r'i'fi:"fgki%"i'ié’éiééili'ki'é? e e |
' sEkran cozlindrlagi: 1920x1080p

. *En-boy orani: 16:9

_ *Piksel araligi: 0,364 x 0,364

- *Ekran renkleri: 1,06 Milyar Renk

* Baglant

' PC: VGA-girisi D-Sub 15HD, VGA-¢ikisi D-Sub 15HD, DVI-D x1, R$232 D-Sub9, RS232 D-sybg ¢ikist, 3,5 mm PC ses girisi x1,
. RJ45

AV girisi: HDMI x1, Komponent (BNC) x1, S-video x1, Ses (Sol/Sag) x2, Kompozit (BNC) x1 AV ¢ikisi: Kompozit (BNC) x1, Ses
(Sol/Sag) x1

' ® Ag Uzerinden kontrol : RS232, RJ45

* Uzaktan Kumanda, VGA kablosu, dahil,

, RACK KABINLER (kabinetler) (Blgi: | T
' Adet |

St g e mosttllfamoduluﬂ‘

35 .880-1280 € ' ; g A ada
' ad), (Ihzarat: % 60)

Teknik Tarifi: Tip testleri yapilmis ve buna ait test sonuglari idareye verilmis, arka kapaklari ve ic dikmeleri (5nde 2

-adet arkada 2 adet) en az 2 mm kalinliginda, kabin etlerin i¢ ylizeyleri en az 1,5 mm kalinhiginda DKP sacdan mamul, |

“dikme araliklari 19" genisliginde, kilitlenebilir, tekerlekli ve tekerlekleri en az 200 kg yuk tasiyabilen, kabinetlerin alt |

5 880554 = ‘ Baklrdata kablosu,Ftp Cats e T —————

“Teknik Tarifi: Yerel alan aglarinda (LAN) yatay kurulumlar igin bilgisayariar aras; 250 Mhz bandgenisligi ve 250 (v _

hizindaki veri iletisiminde kullanilan 4 perli, 4 renk kodlu (mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncubeyaz, yesil-yesilbeyaz,
kahverengi-kahverengibeyaz) korumasiz biikiimlii perler yildiz bigimli ayirici etrafinda polyester serit ve aliminyum |
folyo ile tamamen kaplanmis ve hepsini kapsayan PVC dis kilif , 4 Cift Kablo, Cat 6 Standartinda ,» 23 AWG (Amerikan
Wire Gauge) 0.57 mm ¢iplak bakir kaplama Glglitlinde, ANSI/TIA/EIA-568 » TSEN 50288-3-1,2, 1SO 11801
Standartlarina uygun kablonun temini, isyerine nakli, her nevi ufak malzeme isilik, montaj , test dahil (Boru
icerisinden gegiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasindan geciriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan 6denmesi)
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KAM-8 2 MP FULL HD SAgi
i |

KAM-15 2 PORT GIGABIT ETHERNET SWITCH

Teknik Tarifi: élGABlT'ETHER'NET'SWITCH'TE'KNEK OZELLIKLERI:

PORT YAPISI
KATMAN(L2-L3-14) L2
YONETILEBILIRLIK Var
YONETIM ARAY()Z Web
ROCKMOUNT Var

| ANAHTARLAMA KAPASITES| (Gbps) 100.0

FORWARDING PERFORMANCE(pps) 74.41

GBIC MODUL Var

Kams ] 12V 30A KAMERA BESLEME ADAPTORG

| Teknik Tarifi: ADAPTOR TEKNIK &2 LLIKLERi:

| Calisma gerilimi  AC 220 v

Cikis gerilimi 12v DC

':(;Ikl§ Akimi 20ve 30 A

Sogutma Fanl Aktif Sogutma
Dis Yapi Metal

Filtreleme Tam regiileli

© Teknik Tarifi: IP KAMERA TEKNIK OZELLIKLER:

| Parametre

Resim Senséri 1/2.7" CMOS Digital Image Sensor

L

NETWORK IP KAMERA (IR MESAFES| 50m)

Gigabit Ethernet(2 gigabit Ethernet kombo)



: Etkm s 2|V|P/1920(H)x1080(v) T

- Minimum Aydinlatma 0.01Lux

'S/N ?45db
IR >50M
IR-Cut Color to BW:2Lux; BW to Color:6Lux
Lens 2.8 - 12 mm ayarlanabilir
- Network
- Network Arayiizii RJ45 10M/100M
Network Protokolii HTI'P,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPV4/V6,
SNMP,QOS,UPnP,NTP
ONVIF Destekler
Network izleme Web server, IE destekli
Video
' Video Encode H.264 Baseline Profile/H.264 Main Profile
Cozlindrlik Ana akis:1080p @ 30fps Alt akis:540P(960*540)@ 30fps/VGA/1080P @ 1fps for snapshot
- Bit Rate 512Kbps - 8Mbps
| CBR/VBR Destekli
. Digerleri
uUsB USB kayit desekli
Calisma Sicaklig -10 °~ 4+55°
Calisma Nemi 0% - 90%
Gli¢ Kaynag DC 12V VEYA POE
' Koruma IP66
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