G4 Filtre Teknik Sartnamesij

Tim G4 filtreler: TS ENTSO 16890-1. T3 ENISO 16890-2. TS ENISO 16890-3. TS ENISO

16890-4 standardina uygun olacakty,

Tim G4 filtreler- maksimum ¢alisma sicakhigr 70 °C olacakur.
Tim G4 filtreler: baslangi¢ direnci 1 10 Pa olacakur.

Tum G4 filtreler: son direnci 250 pa olacakur,

Tim G4 filtreler: nominal hava hiz 2.5 m’s olacaktir,

Tim G4 filtreler kalinhgi: 20 mm olacak.

F7 Filtre Teknik Sartnamesi

Tim F7 filtreler: 1§ ENISO 16890-1. 1% ENISO 16890.2. 15 EN1SO 16890-3. TS EN ISO

16890-4 standardina uvgun olacakur,

Tim F7 filtreler: maksimum ¢alisma sicakhgr 70 °C olacakur.
Tim F7 filtreler: baglangi¢ direnci 80 Pa olacakur.

Tam F7 filtreler: son direnci 450 Pa olacakur.

Tim F7 filireler: nominal hava hizi 2.5 m/s olacaktur.

Tim F7 filtrelerin Kalinligi 20 mm olacakur,

F9 Filtre Teknik Sartnamesi

Tim F9 filtreler angj mikrobiyal 6zcllik]; olacakur,

Tum F9 filtreler; TS N ISO 16890-1, TS EN ISO 16890-2. TS EN ISO 16890-3, TS EN ISO

16890-4 standardina uyeun olacakur,
Tiim Filtre Tipleri (G4, F7 ve F9) i¢in Genel Hususlar;

Tim filtreler hastanedeki cesitli mahaller besleyen klima santrallerinde kullan;l
hastanede kullanilmaya elverisli olmalidir.

acagindan

Tam filtreler sifir (yeni). daha énce hig kullantlmamis. defosuz ve imalat hatasiz olacaktr,

Higbir filtre delik ve yiruk icermevecektir,

Tam filtrelerin teslim yeri Agri Devlet Hastanesidir,

Tum filtreler ambalajmda teslim edilecektir,

Tim filtreler TSE ve/veya CE ve/veva ISO kalite belgeli olacakur,
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Bu belge 5070 sayily clektronik imza kanuna adre giivenli elektronik imza ile imzalanmistir.



