' ARANACAK HUSUSLAR
| 100X200 CM (DIREK VE KLIPS VIDALARI DAHIL)

1. CIT, HAZIR PANEL
' . YE
TESLIM EDILECEKTIR. SlL RENKL

2. PROFIL YUKSEKLIG 100 CM. OLACAKTIR.

3. PROFIL OLCULERI 50X50X2 MM OLACAKTIR.

4. . )
Mg&ﬁk%XYVE 'PROFILLERI SICAK DALDIRMA UZERI UV KORUMAL!I POLYESTER
ESINDE KOROZYONA VE RENK KAYMASINA KARSI CIFT KAT DIRENGLI

OLACAKTIR.
N VE IMBUS

5.' uv KORUMALI PLASTIK KELEPCE ILE BERABER PASLANMAZ SOMU
CIVATALAR VE CIVATALARI SIKMAK iCiN ALLEN ANAHTAR VERILECEKTIR.

6. PROFILIN BETONA MONTESI ICIN GEREKLI OLAN CAKMA DUBEL VE VIDAS| (HER
BIR PROFIL AYAGI ICIN 4 ADET) TESLIM EDILECEKTIR.
7. PROFILLER USTTEN KAPAKLI VE UV KORUMALI PLASTIKTEN OLACAKTIR.

8. PANEL CIT STANDART RAL 6005 YESIL RENK OLACAKTIR.
9. TEL KALINLIGI 4,5-5 MM (+-0,5) OLACAKTIR.

10. GOZ ARALIGI 5X15 CM OLACAKTIR.
11. YUKLENICI KARARIN KENDISINE TEBLIGDEN SONRA 15 TAKVIM GUNU IGERSINDE

MALZEMELERI TESLIM EDECEKTIR.

12.  MALZEME ALIMI  YAPILACAK OLUP,
Hiz.DES.BRL.K.LIGI TARAFINDAN YAPILACAKTIR.

13. FIRMANIN ONCEDEN GETIRECEGI NUMUNENIN MUAYENE KOMISYONUNCA
ONAYINA MUTEAKIP MALZEME ALINACAKTIR.

MONTAJ BIRLIK IMKANLARIYLA
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