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Sagllk tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili 1 Kalem Malzeme
Alimi isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/d maddesi kapsaminda alinacak
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lup, S

konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 01/04/2019 tarih ve saat 1] 00°e kadgr
satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.
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Idari vg Md‘lll I$ler Miidiirii
Sira No Malzemenin Adi Birimi Mhﬁar ' B1‘r1m To!mlam
Fiyat Fiyat
1 KESICI MOTOR ADET 1
TOPLAM
Firma Yetkilisi
imza/Kase
NOTLAR

1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gtrevlilere verilmesi
gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme dig1 kalacaktir,

4-Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

5-Alimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agr1 Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
6-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde icretsiz yapilacaktir.

7-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tim alimlar eszamanh olarak e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

8- Bakim onarim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadur.

9- Alim kismi teklife kapalidir.

Erzurum Yolu Uzeri Otogar Kargist AGRI
Telefon: (0472) 2151056 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com




CERRAHI AMACLI KESiCi MOTOR SISTEMI

TEKNiK SARTNAMESI

2 yil garantili T.S.E belgesi bulunmalidir.

Motorla beraber garanti belgesi sunulmalidir

Tek yetkili dagiticilik sézlesmesi olmalidir

Cerrahi delici motorlar operasyon sirasinda goriisii engellememelidir.

Cerrahi delici motorlarin ucunda parlamayi engelleyici mavi renkli ¢izgi
olmalidir.

135°°de otoklavlanabilmelidir.

Tork giicti 1400 rpm olmalidir.

Motor calirken ¢ikardig giiriiltt 75 db yiiksek olmamalidir.
Salinim agis1 4dereceden fazla olmamalidir.

Batarya volyaj1 13.2 v olmalidir.

Cerrahi motorun hafif olmasi i¢in motor aliiminyumdan yapilmis
olmalidir.

Delici motor beraberinde jacops ve anahtar1 olmalidir.

Delici basi ¢ikarilip yerine reamer yada acetabular reamer
takilabilmelidir.

Kisner teli atilabilmelidir.

Delici motor caniillii olmalidir.

Cerrahi delici motorlar sarj edilebilir olmalidir.

Cerrahi delici motor beraberinde sarj konsolu ve 2 adet batarya teslim
edilebilmelidir.

Bataryayi kolay ¢ikarmaya yardimci aparat olmalidir.

Batarya calisma stiresi en az 2 saat olmalidur.

Cerrahi delici motorlarin aparatlari kolayca takilip gikartilabilmelidir.

Motorlarin tizerinde tiretici firma ad1 , seri numarasi ve numarasi yazili
olmalidir.

Motorla beraber tasima ¢antasi olmalidir.
Motor FDA belgesi olmalidir.
Motorda ¢ift baslik olmalidir.
Motorda kesici en az 2 adet ug olmalidir.




