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Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili 4 Kalem Malzeme
Alimi isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; séz
konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 10/04/2019 tarih ve saat 11:00’e kadar

satinalma004@email comadresine bildirmenizi rica ederim.
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1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtiimeyen teklifler degerlendirme digi kalacaktir,

4-Odemeler 180 giin icerisinde yapilacaktir.

5-Alimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi ihale Yénetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
6-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde licretsiz yapilacaktir.

7-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tim alimlar eszamanli olarak e-posta tzerinden de ilan edilmektedir.
8- Bakim onarim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir.

9- Yetkili olduguna dair belgesi olmas: zorunludur.

10-Kismi teklifler kapalidir.

Firat Mah. Otogar karsisi AGRI
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MANUEL TANSiYON ALETI (ERISKIN) TEKNiK SARTNAMESI

1-Tansiyon aleti Perfect Aneroid tipinde olmalidir. Manometre haznesi ve puar kagig nikel kaplama kromajh
olmalidir. Manometre govdesi ve puar kasig tek parga olmals, vidalanmis veya yapistirilimg olmamalidir.
Manometre kadran hassas bir sekilde sifira ayarlanmsg olmalidir.
2. Manometrenin cami metal gerceve iizerinde bulunan dzel yuvasina oturmali, manometre agildiginda cam
cergeveden ayriimamahdir.
3- Manometre govdesi {izerinde kalibrasyon gegerlilik tarihini gosteren iiretici firmanin ismini tagryan orijinal
bir etiket bulunmalidur.
4- Manometre 48 mm ¢apinda olup, skala iizerindeki rakamlar okunabilir olmal1 ve cihazin seri numarasi
sikala tizerinde baskili olmalidir.
5- Manometre, diigiik basingta cahgmasim saglamak i¢in ti¢ kanall (iki girig ve bir ¢ikig) olmalidir. (Birinci
kanal puardan aldig1 havayi tazyik kesesine vermeli, ikinci kanal tazyik kesesindeki havayr manometreye
tasimall, {igiincii kanaldan da i¢ lastikteki hava bosaltlarak 6lgiimiin gergeklesmesi saglanmahidir.) Hava
.erilirken manometre ibresi agagi-yukar titrememedir.

6- Manometre i¢ mekanizmasinda plastik malzeme kullamlmamali, manometre govdesinden manometre
diyaframina hava tagiyan boru bakirdan yapilmis ve sikica lehimlenmig olmalidir.
7- Manset dis bezi dayamkli kumastan ve iplikten dikilmis olmali, izerinde marka ve menseini belirten etiketi
olmahidir.
8- Manget dis bezi kancali olmali ve kancasinda orijinal oldugunu gosterir baskili marka bulunmalidir.
9- Mangset dis bez dlgiileri 17X70 cm olmahdir. Manget tizerinde ol¢iilebilir kol gapt (50-64 cm) belirtilmis
olmali ve steteskop giris yerini gdsteren bir igaret bulunmalidir.
10- Manget ig lastik blgiileri 14X28 cm (+/- 2 cm) olmahdir.
11- Manset i¢ lastik hava verilmesi esnasinda derhal sigmeli ve gevsememelidir.
12- Puar vesil vulkanize kauguktan imal edilmis olmah ve {izerinde orij inal baskih markasi ve mengei
bulunmalidar.
13- Puar, ic lastigi (tazyik kesesi) kolayca sisirebilmeli ve puar dip kisminda filtresi bulunmalidir.
14- Aym markaya sahip 1 adet steteskop birlikte verilmelidir.
15- Alet, iyi cins suni deriden yapilmug, saglam dikilmis ve Gzeride orijinal markasi ve modeli belirtilmis
¢antasinda olmalidir.

6~ Alet, orijinal karton kutusu igerisinde olup, kutu {izerinde marka, model, seri numaralan ile tiretici ve

halatg: firma belirtilmis olmalidir.
17- Tansiyon aleti 2 y1l garantili olmali, uluslararas: gegerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal Bilgi
Bankas:’na kayith olmahdir.




KLINiK STAND MODEL TANSiYON ALETI
TEKNiK SARTNAMES]

Cjhaz stand model olup, kolay ve dengeli hareket ctmesini saglayan 5 ayakh tekerlek
sistemine sahip olmah ve tekerlekler gerektiginde kilitlenebilmelidir.

Metal lasim iizerine monte edilmis 300 mmHg sikalah cam tiip olmahdir.

Skala iizerinde rakamlar okunabilir ve kolayca silinmeyecek sekilde olmahdur.

Skala iizerinde civa haznesini agip kapatan civa emniyet vidasi olup, a¢ip kapama gekli
etiket ile belirtilmelidir.
Cihazin govde kismi kolay kisaltiip uzatiimah ve sabitleyicisi bulunmaldar.

Cihazin govde kism metal olmali ve beyaz renkte firin boya ile boyanmig olmahdr.
Manget ¢ok dayamkh kumas ve iplikten dikilmis olup, marka ve mengei belirtilmis olmahdir.
Manset kancali olmah ve kancasmnda orijinal oldugunu gisterir baskih markasi bulunmahdir.
Manget dig bez dlciileri 13X47 em olmahdir. Manset iizerinde élgiilebilir kol ¢ap1 (29-40 cm)
belirtilmis olmali ve steteskop giris yerini gosteren bir isaret bulunmahdir.

Mangset i¢ lastik Slgiileri 12X23 em (+/- 2 ¢m) olmahdir.

Manset tazyik kesesi orijinal yesil vulkanize kaucuktan imal edilmis olup, hava verilmesi
esnasinda derhal sismeli ve gevsememelidir.

Manget i¢ lastik hortumlan ciftli olup, cok iyi cinsten katlanmaya dayamkh vulkanize
l;am;uktan imal edilmis olmahdur.

Uzayabilir spiral hortumu olmah ve iyi cins katlanmaya dayamkh vulkanize kauguktan

imal edilmis olmahdar.

Puar, tazyik kesesini kolayca sigirecek sekilde imal edilmis olup, dip kisminda

filtresi bulunmahdir.

Puarn iizerinde orijinal oldugunu gosterir baskih markas1 ve mengei olmahdr.

Manget, puar ve hortumlarinin konulmasi icin beyaz renkli kaplama metal sepeti olmah

ve iizerinde baskilh markas: bulunmalidir.

Tansiyon aleti 2 y1l garantili olmahdir.

Tansiyon aleti Avrupa Birligi (AB) iilkesi menseli olmalidar.

Tansiyon aleti, uluslararasi gecerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz olup, Ulusal Bilgi
Bankasina kayith olmahdir.
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DIJITAL TEMASSIZ ATES OLGER TEKNIK SARTNAMESI

1. Cilde en ¢ok 5 cm. yakiagtinidiginda en fazla 1 saniyede; boyundan, alindan ve gébekten
Dogru ve givenli 6lgim yapabilmeli ve ikinci bir 8lciime en fazla 3 saniyede hazir
olmalidir.

2. Cihazin klinik kullanima uygunlugu belgelendirilecektir.

3. Ates 6iger, ¢ift led teknolojisiyle dodru &lgim noktasini kullaniciya gostermelidir.

4. Ates dlger, ASTM belgesine sahip olmalidir(Uluslararasi isi 8lgim standartlarina
uygunlugu kontrol edilmig olmahdir).

5. Ates olcer, viicut sicakiid: slgumu igin yaydidi infraret iginlarinin géze zarari olmamalidir,

6. Ates olger, otomatik veya manuel kalibrasyon ézelligine sahip olmalidir,

7. Ates diger, diger kullanimiarda (sivi, kati yiyecekler ve oda sicakhidt) 8lglim aralig1 1-55C
olmahdir,

8. Aydinlatmali bir LCD ekrana sahip olmali ve Sigimden en fazla 5 saniye sonra cihaz
kendini otomatik olarak kapatarak tasarruf moduna gegmelidir,

9. Ates dlger hastane ve kliniklerde denenmis ve bununla ilgili klinik yayinlara sahip olmahdir,

10. UBB kayd: olmaldir,

11. 4 adet kaliteli AAA pille yakiagik 10.000 élgim yapmalidir,

12. Ates dlger, medikal siniflandirmada " Clasll'a tibbi cihaz " olarak test edilmig olmalidir,

13. Ates dlcer alindan infraret ile yapilan 8lgtimi, civall termometre ile yapitan oral(dil altr)
rektal ve ve koltuk alt: Slgtimleri degerlerine gevirebilme dzelligine haiz olmalidir,

14. Ates diger 3 yillik garanti beigesine haiz olmalidrr,

15. Ates Slger Turkge kullamm klavuz, 4 adet AAA pil ve pratik kullanimina yonelik Tarkce
DVD verilmelidir.

16. Cihazin agirhd = 90 gr. (piller dahil)- 250 gr. arasinda olmaldr,

17. Olcumleri Celcius cinsinden en az 33 C ila 42.5 C arasinda yapabilmelidir.

18. Programlanabilen alt ve Ust limitleri agan bir digiim oldujunda sesli ve gorsel ikaz
vermelidir.

19. Ekran gostergesi 00,0 C formatinda oimalidir ve 6iglim dogrulugu en fazla + 0,2 Cc
olmalidir. .

20. Cihaz 6lglim yaparken temas etmemeli, herhangi bir prob, kilif veya isaretleyici
kullamimasini gerektirmemen ve &lgimlerden sonra temizlije ve dezenfeksiyona ihtiyag
duymamalidir.

21. 10 yil parga garantili olmalidir.

22. Ariza giderme siiresi 24 saat olmahdir.

23. Anza giderimedigi taktirde yedek cihaz temin edilmelidir.




BASINC DONGULU DISPOSABLE VENTILATOR TEKNIK SARTNAMESI

1- invaziv yada noninvaziv hastalarda ventilasyon destegi saglama amaci ile dizayn
edilmis olmalidur.
7- Her sette HME filtreli fleksible tiip konnektdr, 3 metre uzunlugunda luer lock baglantili
oksijen baglantt hortum u ve acil transfer ventilatorii olmalidur.
3- Ventilator 8kg. ve (izeri hastalarda kullanima uygun olmalidir.
4- Ventilator hava basincin algilayic: sisteme sahip olmalh ve otomatik olarak ayar
. yapabilmelidir.
5- Ventilatdrde saglanan hava basincini ve hacmini kontrol etme imkani olmalidir.
6- Ventilaidrde p1p ayari yapilabilmeli ve iizerindeki gosterge sayesinde bu ayar
izlenebilmelidir.
7. Ventilatériin inspiratory ve expiratory direnci 3(~1)em H20/1tldakika olmahdir.
8- Ventilatoriin 61 boslugu 3(~1 )ml olmalidir.
9- Ventilatoriin oksijen konsantrasyonu portu sayesinde %65 ve % 100 olarak
ayarlanabilmelid ir.
10- Hastanelerde ve ambulanslarda bulunan mevcut oksijen monometreleri ve portatif
oksijen tiiplerine uyum saglamalidir.
11- MR nyumlu olmahdir.
12- Set latex igermeyen yapida ve disposable olmalidur.
. 13- UBB kaydi olmahdir.




