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Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktari yazili 4 Kalem Malzeme
Alimi isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; soz
konusu isin KDV harig birim ve toplam fiyatinin 15/04/2019 tarih ve saat 11:00°e kadar
satinalma004@gmail.comadresine bildirmenizi rica ederim.
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Firma Yetkilisi
Imza/Kase
NOTLAR

1-Tekliflerin en gec son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler degerlendirme disi kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

5-Alimlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi ihale Yénetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
6-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde ticretsiz yapilacaktir.

7-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tiim alimlar eszamanl olarak e-posta izerinden de ilan edilmektedir.
8- Bakim onarim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir.

9- Yetkili olduguna dair belgesi olmasi zorunludur.

10-Alimi kismi teklifler kapahdir.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yam AGRI
Telefon: (0472) 2159745 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004/@ gmail.com
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PERFECT ANERQID BEBEK TANSIYON ALETI
TEKNiIiK SARTNAMESI

Tansiyon aleti Perfect Aneroid tipinde olmalidir. Manometre cercevesi ve puar kasig: nikel kaplama
kromajlt olmahdir. Manometre govdesi ve puar kasigi tek parca olmah, vidalanmis veya
yapistirilmis olmamalidir. Manometre kadram hassas bir sekilde sifira ayarlanmis olmahdir.
Manometrenin cami metal ¢ergeve iizerinde bulunan dzel yuvasina oturmah, manometre acildifinda
cam ¢erceveden ayrilmamahdir.

Manometre govdesi iizerinde kalibrasyon gecerlilik tarihini gosteren iiretici firmamn ismini tagiyan
orijinal bir etiket bulunmahdir.

Manometre 48 mm capinda olup, skala iizerindeki rakamlar okunabilir olmal ve cihazin seri
numarasi skala iizerinde baskili olmahdir.

Manometre, diisiik basingta cahismasim saglamak icin iic kanalh (iki giris ve bir ¢ikis) olmahdir.
(Birinci kanal puardan aldigi havay: tazyik kesesine vermeli, ikinci kanal tazyik kesesindeki havay:
manometreye tasumali, ligiincii kanaldan da i¢ lastikteki hava bosaltilarak dlciimiin gerceklesmesi
saglanmahdir.) Hava verilirken manometre ibresi asagi-yukan titrememelidir.

Manometre i¢ mekanizmasinda plastik malzeme kullamlmamali, manometre goévdesinden
manometre diyaframina hava tasiyan boru bakirdan yapilmis ve sikica lehimlenmis olmalidir.
Manget dis bezi yapiskanh olup, dayamkli kumastan ve iplikten dikilmis olmal, iizerinde marka ve
menseini gosteren etiketi olmahidir.

Manset dis bez élciileri 7.5X28 cm olmahdiwr. Manget iizerinde dlgiilebilir kol ¢apr (13-20 cm)
belirtilmis olmah ve steteskop giris yerini gosteren bir isaret bulunmahdir,

Manset ic lastik (tazyik kesesi) dlgiileri 4.5X15 ¢m (+/- 2 ¢m) olmahdir.

Manget i¢ lastik hortumlar ¢iftli olup, ¢ok iyi cinsten katlanmaya dayamkh vulkanize kaucuktan
imal edilmis olmalidr,

Manset i¢ lastik yesil vulkanize kaucuktan imal edilmis olmali, hava verilmesi esnasinda derhal
sismeli ve gevsememelidir.

Puar yesil vulkanize kauguktan imal edilmis olmal. Puar, i lastigi kolayca sisirebilmeli ve puar dip
kisminda filtresi bulunmahdir,

Alet, iyi cins suni deriden yapilims, saglam dikilmis ve iizerinde orijinal markas1 ve modeli
belirtilmis cantasinda olmahdr.

Alet, orijinal karton kutusu i¢erisinde olup, kutu iizerinde marka, model, seri numaralan ile iiretici
ve ithalat¢i firma belirtilmis olmahdr.

Tansiyon aleti Avrupa Birligi (AB) iilkesi mengeli olmahdir.

Bilgi Bankasi’na kayith olmahdr.




PERFECT ANEROQID COCUK (KANCALI MANSET)
TANSIYON ALETi TEKNIK SARTNAMESI

Tansiyon aleti Perfect Aneroid tipinde olmahdir. Manometre haznesi ve puar kasigi nikel kaplama
kromajh olmahdir. Manometre govdesi ve puar kasift tek parca olmal, vidalanmig veya yapistirilmus
olmamahdir. Manometre kadrani hassas bir sekilde sifira ayarlanmis olmalwdir.

Manometrenin cami metal cerceve iizerinde bulunan 6zel yuvasina oturmali, manometre agildiginda
cam ¢erceveden ayrlmamahdir.

Manometre govdesi iizerinde kalibrasyon gecerlilik tarihini gosteren iiretici firmanmn ismini tagiyan
orijinal bir etiket bulunmahdr.

Manometre 48 mm capinda olup, skala iizerindeki rakamlar okunabilir olmah ve cihazin seri
numarasi skala iizerinde baskih olmahdir.

Manometre, diisiik basin¢ta ¢calismasim saglamak icin ii¢ kanallh (iki giris ve bir qikis) olmahdir.
(Birinci kanal puardan aldigi havay tazyik kesesine vermeli, ikinci kanal tazyik kesesindeki havayi
manometreye tasimali, iigiincii kanaldan da ic lastikteki hava bosaltilarak dlciimiin gerceklesmesi
saglanmaldir.) Hava verilirken manometre ibresi titremeyecek bir sistemde olmahdir.

Manometre i¢ mekanizmasinda plastik malzeme kullamlmamah, manometre govdesinden manometre
diyaframina hava tasiyan boru bakirdan yapilmus ve sikica lehimlenmis olmahdar.

Manset dis bezi dayamkh kumastan ve iplikten dikilmis oimal, iizerinde marka ve menseini belirten
etiketi olmahdir.

Manset dis bezi kancal olmah ve kancasinda orijinal oldugunu gésterir baskih marka bulunmahdir.
Manset dis bez olgiileri 10X40 cm olmalidir. Manset iizerinde dlgiilebilir kol ¢cap1 (19-29 cm) belirtilmis
olmah ve steteskop giris yerini gésteren bir isaret bulunmahdr.

Manset i¢ lastik dl¢iileri 7X20 ¢cm (+/- 2 cm) olmahdir,

Manset i¢ lastik vulkanize kauguktan imal edilmis olmah, hava verilmesi esnasmda derhal sismeli ve
gevsememelidir.

Manset i¢ lastik hortumlan ¢iftli olup, ¢ok iyi cinsten katlanmaya dayanikh vulkanize kauguktan imal
edilmis olmahdir.

Puar yesil vulkanize kaucuktan imal edilmis olmali Puar, i¢ lastigi (tazyik kesesi) kolayca sisirebilmeli
ve puar dip kisminda filtresi bulunmahdir,

Alet, iyi cins suni deriden yapilms, saglam dikilmis ve iizeride orijinal markas: ve modeli belirtilmis
cantasinda olmahlidir.

Alet, orijinal karton kutusu icerisinde olup, kutu iizerinde marka, model, seri numaralan ile iiretici ve
ithalatgi firma belirtilmis olmahdar.,

Tansiyon aleti Avrupa Birligi (AB) iilkesi menseli olmahdr.

Tansiyon aleti 2 yil garantili olmal, ulusiararas: gecerli kalite belgesine (CE, 1SO) haiz ve Ulusal Bilgi. -

Bankasr’na kayith olmahdir,




PERFECT ANEROQID COCUK TANSIYON ALETI
TEKNiK SARTNAMESI

Tansiyon aleti Perfect Aneroid tipinde olmahidir. Manometre haznesi ve puar kasigi nikel kaplama
kromajh olmahdir. Manometre givdesi ve puar kasifa tek parca olmah, vidalanmis veya yapistirilmas
olmamahdir. Manometre kadram hassas bir sekilde sifira ayarlanous olmahdir.

Manometrenin cami metal cerceve iizerinde bulunan ézel yuvasina oturmal, manometre acildiginda
cam ¢er¢eveden ayrilmamahdir.

Manometre govdesi iizerinde kalibrasyonun gegerlilik tarihini gosteren iiretici firmanin ismini tasiyan
orijinal bir etiket bulunmahdar,

Manometre 48 mm capinda olup, sikala iizerindeki rakamlar okunabilir olmah ve cihazin seri
numarasi sikala iizerinde baskih olmahdar.

Manometre, diigiik basingta calismasim saglamak icin ii¢ kanalh (iki giris ve bir ¢ikis) olmahdur.
(Birinci kanal puardan aldig1 havay: tazyik kesesine vermeli, ikinci kanal tazyik kesesindeki havay
manometreye tasimaly, iiciincii kanaldan da i¢ lastikteki hava bosaltilarak &lgiimiin gerceklesmesi
saflanmahdir.) Hava verilirken manometre ibresi asagi-yukan titrememelidir.

Manometre i¢c mekanizmasinda plastik malzeme kullanilmamali, manometre givdesinden manometre
diyaframmna hava tasiyan boru bakirdan yapilmis ve sikica lehimlenmis olmalidur.

Manset dis bezi yapiskanh olup, dayamkh kumas ve iplikten dikilmis ve iizerinde marka ve mensei
belirtilmis olmahdir.

Manget dis bez olgiileri 10X39 cm olmahdir. Manset iizerinde élgiilebilir kol ¢ap1 (19-29 ¢cm) belirtilmis
olmali ve manset iizerinde steteskop girig yerini gosteren bir isaret bulunmahdir,

Manset ic lastik dlgiileri 7X20 cm (+/- 2 cm) olmahdir.

Mangset i¢ lastik vulkanize kaucuktan imal edilmis olmah, hava verilmesi esnasinda derhal sismeli ve
gevsememelidir.

Manset i¢ lastik hortumlan ¢iftli olup, ¢ok iyi cinsten katlanmaya dayamkh vulkanize kauguktan imal
edilmis olmahidir.

Puar yesil vulkanize kaucuktan imal edilmis olmal ve iizerinde orijinal baskih markasi ve mensei
bulunmahdir.

Puar, ic lastigi (tazyik kesesi) kolayca sisirebilmeli ve puar dip kisminda filtresi bulunmahdir. |

Alet, iyi cins suni deriden yapilmis, saglam dikilmis ve iizeride orijinal markasi ve modeli belirtilmis
cantasmda olmahdr.

Alet, orijinal karton kutusu icerisinde olup, kutu iizerinde marka, model, seri numaralan ile iiretici ve
ithalat¢1 firma belirtilmis olmahdir.

Tansiyon aleti Avrupa Birligi (AB) iilkesi menseli olmahdir.

Tansiyon aleti 2 yil garantili olmah, uluslararasi gecerli kalite belgesine (CE, 1SQ ' i cve Ulusal Bilgi

rat D
Bankasr’na kayith olmahdar, FA;,, Deviey SR




PERFECT ANEROID YENi DOGAN TANSiYON ALETI
TEKNIK SARTNAMESI

Tansiyon aleti Perfect Aneroid tipinde olmalidir. Manometre haznesi ve puar kasigi nikel

kaplama kromajh olmahdir, Manometre gévdesi ve puar kagifi tek parca olmah, vidalanmis

veya yapistirllmis olmamahdar.

Manometrenin cami metal ¢cerceve iizerinde bulunan 6zel yuvasina oturmali, manometre acildiinda cai
cerceveden ayriimamahdir.

Manometre givdesi iizerinde kalibrasyon gegerlilik tarihini gosteren iiretici firmanin ismini
tasiyan orijinal bir etiket bulunmahdar.

Manometre 48 mm ¢apinda olup, skala iizerindeki rakamlar okunabilir olmah ve cihazin seri
numarasi skala iizerinde baskih oimahdir.

Manometre, diisiik basin¢ta calismasini saglamak icin ii¢ kanalh (iki giris ve bir ¢1kis) elmahdir.
(Birinci kanal puardan aldif1 havay tazyik kesesine vermeli, ikinci kanal tazyik kesesindeki

havayr manometreye tagimaly, iigiincii kanaldan da i¢ lastikteki hava bosaltilarak él¢iimiin
gerceklesmesi saglanmalidir.) Hava verilirken manometre ibresi asagi-yukan titrememedir.
Manometre i¢ mekanizmasinda plastik malzeme kullanilmamalh, manometre gévdesinden
manometre diyaframina hava tasgiyan boru bakirdan yapilms ve sikica lehimlenmis olmahdir.
Manset dis bezi yapiskanh olup, dayanikh kumas ve iplikten dikilmis olmah, iizerinde marka ve
menseini belirten etiketi bulunmahdir.

Mangset dis bez dl¢iileri 4.5X25 cm olmalidir. Manset iizerinde dlgiilebilir kol ¢ap (8X13 cm)
belirtilmis olmah ve steteskop giris yerini gosteren bir isaret bulunmalidir.

Manset i¢ lastik dl¢iileri 2.5X14.5 cm (+/- 2 cm) olmahdar.

Mangset i¢ lastik hortumlan ciftli olup, cok iyi cinsten katlanmaya dayamkh vulkanize kaucuktan
imal edilmis olmahdir.

ic lastik yesil vulkanize kaucuktan imal edilmis olmal, hava verilmesi esnasinda derhal sismeli

ve gevsememelidir.

Puar yesil vulkanize kaucuktan imal edilmis olmah

Puar, i¢ lastigi kolayca sisirebilmeli ve puar dip kisminda filtresi bulunmahdir.

Alet, iyi cins suni deriden yapilmg, saglam dikilmis ve iizeride orijinal markasi ve modeli belirtilmisg
cantasinda olmalidr.

Alet, orijinal karton kutusu i¢erisinde olup, kutu iizerinde marka, model, seri numaralar ile iiretici
ve ithalatci firma belirtilmis olmahdir.

Tansiyon aleti Avrupa Birligi (AB) iilkesi mengeli olmahdur.

Tansiyon aleti 2 yil garantili olmali, uluslararas gecerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal Bilgi

Bankast’na kayith olmahdir.




