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KAYIT CIHAZI (NVR) SARTNAMESI

* Network Kayit thézl, tim program ayarlari ile her tlrli kullamimla ilgili fonksiyonun, yardimer baska ekipmanlar veya yazilimlar

olmzksizin cihaz Gzerinden de gergeklestirilebildigi endstriyel tip ve bu is icin GUretilmis, “Standalone” bir dijital kayit cihazi
olacaktir. Windows tabanli, PC Bazli kayit cihazi tipinde olmayacaktir.
Urtinlerin hem (iretimini, hem ithalatini hem de teknik servis hizmetini veren firmanin ONVIF FULL MEMBER Uyesi olmasi

gerekmektedir.
Cihaz Neutron, Arecont Vision, Axis, Bosh, Brickcom, Canon, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec,

Vivotech vb. ONVIF IP kameralari desteklemelidir.

Cihazin isletim sistemi emdedded (Gomula) LINUX desteklemelidir,

Cihazda en az 8 adet 4K kamera destegi olmalidir ve 4K/8MP/5MP/ 4MP/3M/ 1080P/ 720P / D1 /2 CIF / CIF ¢cézUnirllkte
lkameralar desteklemelidir.

Cihazin bant genisligi 40 Mbps olmahdir

IP Kamera hem H.265 ve H.264 sikistirma codec’lerini hem de bunlara ek olarak UltraH.265)6zel sikistirma teknigini

desteklemelidir. Bu sayede Harddisk alani ve kullanilan bant genisliginden %80 ile %95 arasinda tasarruf saglar.
Cihazin cn az 1 HDMI ve 1 VGA, destedi olmalidir. Gariinti gikist verirken ilave olarak bir danistiriclye ihtiyag duymamahdir

Cihazin HOMI/VGA cikigl; 1920%1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60H2, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x762
/60Hz desteklemelidir. '
Cihazin garlnti bélme segenekleri 1/4/6/8 seklinde olmalidir.

Cihazin en az 1 Mikrofon girisi ve 1 Ses ¢ikis destegi olmalidir.

Cihazda 4 kanal alarm girisi ve 1 kanal alarm cikisi olmalidir.

Cihaz Onvif authorization destcklemeli, bunun sayesinde onvif girisler yetkilendirebilmelidir.

Cihaz Rtsp desteklemeli bunun sayesinde onvif girisler yetkilendirilebilmelidir,

Cihazin Telnet portu acilip kapanabilir olmalidir. Veri glivenligi icin cihazin uzaktan hacklenmelere karsi korumali olmalidir,

Cihaz IPV4, IPV6 dzelligini desteklemelidir.

Cihazda Ethernct port giivenligi igin belirlenen mac adresi bagilantisi kontrol eden ARP korumasi olmalidir, 2
Cihaz ylz algilama, alan girisi, yanlis park, ses algilama vb video analiz ézelliklerini Kamera tzerinden kontrol edebilmeli ve olusa,_.r;;
alarm aninda buzzer, e-mail, alarm tetik kaydi, preset yénlendirme vb tetik olaylarini yapabilmelidir.

Cihazda herhangi bir kamerada alarm durumunda haraket algilama yiiz algilama, ses algilama, vb durumlarda alarm cikislar
manual olarak da aktif/pafis duruma getirilebilmelidir

Cihaz cklenecek her kamera igin ayri disk grubu belirleyebilmeli ve kayit sinirlamasi getirebilmelidir.

Cihaz herhangi bir sabotaj aninda ( enerji kesilmesi, HDD arizasi vs.) en az 6 farkli adrese e-mail atabilmelidir. Istenildigi takdirde bu
mailler igerisine anhk garintii eklenebilmelidir.

Cihaz c-mail glvenligiicin TLS desteklemclidir,

Cihaz harddisklerde bad sector ve S.M.A.R.T taramasi yapabilmelidir.

Cihazda emergency local baglantisi olmalidir. Bu sayede baglant kopmalari sirasinda kamera sd karta kayit etmeye devam eder,
bafilanti sorunu giderildiginde kayitlarin tarih ve saat siralamasina gare NVR cihazina aktarr. ‘
Cihazin sistem kaynaklar Pentaplex islevi Canli izleme, Kayit, Kayit izleme, Yedekleme & Uzaktan erisim saglamzldir.

Cihazda énemli noktalardaki géris alani mesafesini arttirmak icin 3:16 / 9:16 KORIDOR MODU olmalidir.

Cihazda otomatik ip tarama 6zelligi olmalidir. Bu sayede aga bagli IP kameralari NVR otomatik olarak bulup cihaza ekleyebilmelidi:
Cihazda P2P QR okuma &zelligi olmalidir,

Cihaz ISCS| ve NAS depolama arabirimleri baglanabilmeli ve béylece kayit kapasitesi artirilabilmelidir.

Cihazda USB aygita yedek alinan kayitlar herhangi bir PC veya yazilima gerek duymadan, USB aygitin icindeki kayitlar: cihaz kendi
tzerinde oynatabilmelidir.

Cihazin kontrolli 6n pancl, USB fare, IR uzaktan kumanda, klavye ve network ilc saglanabilmelidir.

Cihaz herhangi bir alarm gézlem merkezine baglanabilmelidir.

Cihazda en az 2 adet USB 2.0 girisi olmalidir. Cihaz USB 2.0 dastcklemeli, baglanabilmeli, yedekleme yapilabilmeli, icerisinde

videolar oynatabilmeli ve dosyalari gérintileyebilmelidir.



