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Cihaz, besleme ve kayit islemlerini cihazin éniinde bulunan Led isikli gosterge ile belirtir yapida olmalidir.

Cihaz, USB Flash disk, USB HDD (Hard Disk), Uzak PC" ye (Local Network' ten ya da Internet’ ten) yedeklenve yapabilecek yapida
olmalidir ve bu alinan yedek goriintiiyi izlemek icin herhangi bir programa ihtiyag duymamalidir.

Cihaza ait uzaktan kumanda ile ayni anda 255 NVR Cihazi kontrol edilebilmelidir

Cihaz, kontrol klavyesi ile cihazin Gzerinden ve uzaktan kumandasi ile sistem ayarlarinda, yapilandirmada yapilan tim islemier ayni
sekilde yapilabilmelidir.

Cihaza baglanan kontrol klavyesi 255 adet NVR' 1 ve ayni zamanda cihaza takilan Speed Dome kameralar ile PTZ Unitelerini kontrol
edebilmelidir.

Her cihazin kendine ait bir seri numarasi olmalidir. QR Kod destegi ile sabit ip adresine ihtiyag duymadan mobil ve client
uygulamalari Gzerinden baglanti saglanabilmelidir.

Cihazin DDNS destegi olmalidir. Bu sayede statik ip gereksinimi olmadan bir alan adi ile internet Explorer Gzerinden
erisilebilmelidir.

Cihaza Local Network ya da internet tizerinden en az 128 kullanici ayni anda baglanabilmelidir. Ve kullanicilara istenilen yetkiler
verilebilmelidir.

Cihazin kullandigi anlik network trafigi canli akis seklinde grafik tabloda izlenebilmeli ve yazili degerler anlik olarak gér Glebilmelidir
Cihazda Network Test dzelligi bulunmalidir. Béylece herhangi bir ip kamera veya cihaz ile baglant testi yapilabilmelidir.

Internet Explorer Gzerinde izlemede cihaz 2 alternatifli izleime segenegi sunabilmelidir. Explorer'dan ya da Merkezi Yonetim
Sisteminden cihaza eriserek canli goriintii ile beraber cihazin gegmis gérintd kayitlarina da erisilebilmelidir

Cihazin, uzaktan erisim yazihimlari ile yetkili kullanici tarafindan mend ayarlan kontrol edilebilmeli, yetkisiz kullanicilar tarafindan
kontrol edilememelidir.

Cihazin, uzaktan erisim yazilimlari araciligr ile ayni anda en az 200 Kayit cihazi ile baglanti kurulabilmelidir.

Cihazin uzaktan erisim yaziliminda, yazilim aracihgi ile baglanti kurulan NVR cihazlari iginden istenilen cihazin istenilen toplam 64
kamerasini tek ekrana toplama azellifi olmalidir

Cihazda ve cihaza ait uzak baglanti yazihminda hareket algilanan kamera gérintisiini ayri bir pencerede ekrana agma zeliigi
olmalidir.

Cihaz, manuel, programli (haftanin belli giinlerinde belli saatlerinde kayit yapacak sekilde), alarm {cihazin alarm girislerinden gelen
tetik ile beraber) ve hareket aninda olacak sekilde farkl kayit yéntemlerine sahip olmalidir

Cihaz da her kanala ait harekete duyarh kayitta harcket algilama alani 396 (22*18) kare ile ayarlanabilmelidir.
Cihazin menisl kolay anlasilir, grafik tabanli, hizli bir yapiya sahip olmalidir
Cihazin grafik ekranli mentisii kolay kayittan oynatma, yedekleme ve sistem bilgisini gosterir yapida olmalidir

Cihaz, hafizadaki kayit izlenirken ileri - geri oynatma, goriintli dondurma, resim resim ilerleme, normal oynatma, hizlt kayit
oynatma destegine sahip olmalidir

Cihazda, kayittan ve canli izleme de belirlenen bélge sinirsiz dijital zoom yaparak gériintd icerindeki istenilen bélgeyi blylutme
dzelligi olmalidir. Zoom yapilan bélgede Mouse (fare) ile ckran gériintiisti hareket ettirilebilmelidir.

Cihazin, meni islemleri ve tiim kontrolleri sifre korumah olmalidir.
Cihazin kendi menisi Gzerinde, (zerindeki hard disklerde ne kadar bos alan kaldigi gérilebilmelidir.
Cihazin meniist tizerinden kag kisinin bagh oldugunu géstercbilen bir béliim olmalidir.

Cihazin goriintiisii Gzerinde sistemin tarih ve saatini gdsterir bir yapisi olmalidir.
Cihaz her bir kameranin gizlilik maskelemesi i¢in kendinden tanimli dort kenarli 4 alan gizlilik maskelemesi olmalidir.

Cihazda yapilan ayarlarin ve olusabilecek arizalarin kaydini tutabilmek igin cihazin giinliik (log) kaydi tutabilmesi gerekmektedir.
Cihazda kayitlar oynatma cizelgesi ve oynatma tablosu olarak iki sekilde izlenebilmelidir.

Cihazin bir merkezi izleme ve birden fazla yeri birlestirme programina sahip olmalidir,

Cihazda PTZ Dome kamera ile 3D akilli konumlandirma olmalidir.

Cihazda bit hizi destegi 128~16384Kb/s araliginda olmalidir,

Cihazin 1~120dk (varsayilan:60dk) Kayit &ncesi: 1~30sn, Kayit sonrasi:10~300sn Kayit arali§ olmalidir.

Cihazda video algilama kayit, PTZ hareketi, Tur, Alarm, E-posta, FTP, Sesli uyarici ve Ekran ipuglar olmalidir.

Cihazin hareket algilama alanlari 396(22x18), hassasiyet: 176, 6 yiiksek kalitede olmalidir.

Cihazda kayit kilitleme, smart search, kayil etiketleme, kayit izlerken Baslat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hizli ve Yavas oynat, Sonraki
dosya, Onceki dosya, Sonraki kamera, Onceki kamera, Tam ckran, Tekrarla, Yer degistir, Yedekleme secimi, Dijital zoom (Her
boyutta) , Tek ekranda bir kanal canli izlerken bir ekrar kayit izleyebilme &zellikleri olmalidir.

Cihazin fast playback ézelligi ile aninda kayit izleme destcgi olmahdir.

Cihazda en az 1 adet RJ-45 baglanti noktasi (10/100M/1000M) ag girisine sahip olmalidir.

Cihazda 3G-4G destegi bulunmalidir.



