72-

73-
74-
75-

17-

78-

-
80-
B1-
82-
83-

84-
85-

90-
9i-

m—

Cihaﬁflﬁ netwaork 'dz_el]iéi H'l"-‘."P,HTl"PS,TLS,TCP/IP,UPNP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP Filtre, PPPOE, DDNS,FTP protokolleri
desteklemelidir.

Cihaz 1 adet SATA HDD.giri§ine sahip olmalidir { 1 HDD x 10 TR8 : 10 TRB )

Cihaz Harekete duyarli kayit edebilmelidir. (Motion Detection-MD)

Cihazin kullanicl yardime ara yiizii fare ve klavye kontroli desteklemelidir.

Cihazin yerel ya da genis af ortami Gzerinden baglanacak olan bilgisayarlarin [P adresleri 6nceden cihaza tanitilarak yetkisiz
crisimler engellenebilmelidir.

Cihazda tutulan kayitlar Gzerinde herhangi bir degisiklik yapilmasi ihtimalini snlemek Uzere (watermark) dijital imzalama teknigini
kullanmaldir.

Cihazinin Gzerinden yapilabilecek tim ayarlari yerel ya da genis aff ortamindan da yapabilmeli ya da glincelleyebilmelidir.

Cihaz Gzerindeki kayitlar bilgisayara gorantileyici yazilimiyla beraber indirilebilmelidir.

Cihaz Harddisl’de belli bir kayit aralhigini Gzerine yaz (Overwrite) scgenegi aktif olsa bile saklayabilmelidir.

Cihaz kayit yaparken ve kayitlari izlerken fotograf cekme dzclligine sahip olmahdir.

Cihaz kayitlar tizerinde etiketleme olanag saglamali ve daha sonra bu otiketlerle kayitlara erisim olanagi vermelidir.

Cihaz bir Client (Merkezi izleme yazilimi) program ile veya bir programa ihtiyag duymadan internet tarayicisi Gzerinden
izlenebilmelidir.

Cihaz Mobil telefon ve Tahletlerde bir mobil uygulama ile izlencbilmelidir {(Android , 10S)

Cihaz clekirik kesintilerinden sonra elektrigin gelmesi ile birlikte herhangi bir miidahaleye gerek olmaksizin kayit tutmaya devam
cdecekdtir.

Sisternin daha verimli calisabilmesi igin kullanilan kamera ve nvr cihazlarinin ayni marka olmasi gerekmektedir.

Cihazin menisii en a2 Tirkce ve ingilizee olmak Gzere 2 dil desteklemelidir,

Cihazda TSE,CE,ROHS,FCC,ISOQOOLISOl4ODl,,LVD,EMC Test raporuy, IEC belgeleri olmalidir.
Gli¢ kaynagi AC 100240V, 50/60 Hz olmahdir.

Uretici firma uluslararasi TUV Rheinland sertifikasina sahip olmalidir.
Cihaz - 10~+55°C/%10~90 RH/86™~106kpa ortam sartlarinda calisabilmelidir.
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