1 FAZ GIRISLI 1 FAZ CIKISLI 6KVA KESINTISiZ GUC KAYNAGI (UPS)
TEKNIK SARTNAMESI

Konu

6kVA Kesintisiz Gii¢ Kaynagi ve akiilerinin teminini ve devreye alinmasi islerini
kapsamaktadir. Her bir Kesintisiz Giig Kaynagi asagidaki teknik ozelliklere sahip
olacaktir.

Calisma Durumu

Teklif edilen Kesintisiz Giig Kaynaklari asagidaki calisma durumlarina gore dizayn
edilecektir:

Normalde

Kritik yiikler inverter tarafindan devamli beslenecektir. Redresér/akii sarj sistemi
sebekeden gii¢ gekecek ve inverter'e DC gli¢ temin edecektir.

Aym anda da akii’yii sarjda tutacaktir.

Acil Durumda

Sebeke kesildiginde kritik yiikler inverterden beslenecek ve inverterde herhangi
bir salter agip kapamasi olmaksizin akiilerden beslenecektir.

Sebeke kesilmesinde veya yeniden gelmesinde, kritik yiiklerin beslenmesinde
higbir kesinti olmayacaktir.

Sarj Durumunda

Sebeke tekrar geldiginde redresor/sarj grubu inverteri tekrar beslemeye ve  akii’yii
tekrar sarj etmeye baglayacaktir. Bu islemler tamamen otomatik olacak ve kritik
yiiklerin beslenmesinde herhangi bir kesintiye neden olmayacaktir.

Otomatik Akii Testi

Teklif edilen Kesintisiz Gii¢ Kaynag1 akii grubunun émriinii uzatmak maksadi ile
otomatik olarak ayda bir kere akii testi yapmalidir. Akii testi esnasinda akiilerin
durumu ve ara baglantilarinin durumu kontrol edilmelidir. Test sonunda akii ve
baglantilarinin durumu kétii oldugu tesbit edildigi taktirde kullanics
bilgilendirilmelidir.

SISTEMIN PARCALARI

Teklif edilen Kesintisi~ Gii¢ Kaynag: sistemi agagidaki ana iinitelerden meydana
gelmelidir.

-Redresor

-Akii Sarj tinitesi

-Inverter

-Statik ve Manual By-Pass Salterleri

-Akii Grubu

ELEKTRIKSEL KARAKTERISTIKLER
UPS asagida belirtilen clektriksel karakteristiklere sahip olacaktir, redresdr/sarj grubu
ve invertor tek anakart iizerinde olmalidir.




Redresor

1. Giris gerilimi o 1 faz 230V(176V-276V)
2. Girig Frekans ve toleransi : 5S0Hz+%5
3. Giris gii¢ Faktori : 0.97
4. Giris Harmonik Distorsivonu ~ :< %5
Akii Sarj Unitesi
.- Nominal DC Bara gerilimi :>240VDC
inverter
1. Cikis giicii : 6kVA
2. Cikis gerilimi - 1 Faz 230V(220, 230, 240V)
Cikis gerilim tolerans : 2952
3. Cikis Frekansi : 50/60Hz
Sebekeye senkron iken  : 50/60Hz+%5
Akiiden ¢alismada : 50/60Hz+%0.05
4. Cikis gii¢ faktori 1 0.7
5. Cikis Harmonik Disto siyonu  : %3 Linear yiikte
%8 Linear olmayan yiikte
6. Asin yiik %125 agir1 yiikii 60 sn. %150 agirt yiikii 10sn.
7. Crest Faktor : 311
Statik By-Pass Salterlcri
Statik Salter UPS’in bir biitiinii olacaktir. Kontrol Unitesi, inverter mantik devrelerinin
sinyallerini ve alarm durumlarini hisseden ve buna gore kesintisiz yiik transferini
saglayan otomatik transfer devrelerini igerecektir.
Statik salter yiiksek bir transfer cihazi olup no-break yiiklerin diger bir gli¢ kaynagi ile
baglantisini saglamak kullanilacaktir.
Inverterin mantik devreleri asirt yiik limitleri asildigini, UPS’deki bir arizayi veya limit
dis1 voltaj degisimlerini algiladiktan sonra, 500 mikrosaniye i¢inde statik by-pass salter
aktive olacaktir.
Ariza hali kalktiginda yiik otomatik olarak tekrar inverter lizerine aktarilacaktir.
1. Nominal Gerilim :220/230/240VAC
2. Gerilim Toleransi 1 176-255V
3. Nominal Frekans :50/60Hz
4. Frekans Toleransi +%5
Akii Grubu
1. Akii : Bakimsiz kuru tip en az 5 yil 6miir beklentili.
2. Ak grubu kopriileme siiresi  : Tam yikte en az 8 dakika. Yiik giic katsayis1 0.7
aliacaktir.
Genel Ozellikler
I. Verim : %92. Tam yiikte.
2. Giriilti : 50dB(A)
3. Koruma sinifi : 1P20



Teklif edilen Kesintisiz Gii¢ Kaynaklari ayni model ve giigte 3

adede kadar paralel ¢ahsabilmelidir. Paralel calismasi i¢in gerekli aksesuar cihaz
tizerinde verilmelidir

Arabirim :Kesintisiz Gii¢ Kaynag: iizerinde bilgisayar baglantis1 yapmak i¢in RS232
seri haberlesme portu bulunmalidir,

Havalandirma  : UPS’in normal gevre sartlarinda ¢alismasini saglamak tizere cebri
havalandirma olanag: saglanacaktir. Havalandirma fanlar1 UPS kabinleri icine, kritik
cihazlara hava sirkiilasyonunu kolayca saglayacak sekilde monte edilecektir. Fan
motorlar1 kapali bilyali olacaktir. Biitiin hava girigleri koruyucu muhafaza kafesli
olacaktir.

Elektriksel Koruma :UPS sistemi dusiik voltaj, asirt akim ve yiiksek voltaj ile
voltaj ve akim  darbelerinden korumak igin EN50091-1"¢ gére gerekli énlemlere
sahip olacaktir.

Radio Frekansi Bastirma :Teklif edilen Kesintisiz Gii¢ Kaynagi radio frekanslarini
bastirmak i¢in EN50091-2 standardina gore tasarlanmis olmalidir.

Kontrol Paneli  :Cihaz, 6n panelinde bulunan butonlarla ¢alistirthp devre disi
birakilmahdir.

Cihazin tizerindeki kontrol panelinde, hem ledli hemde LCD gostergeler bulunmalidir.
Ledli gostergelerden alarm ve uyarilar 1sikli ve sesli olarak aliabilmelidir. LCD
gostergeden ise. Giris voltaji, Giris Frekansi, Cikiis Voltaji, Cikis frekansi, Cikis akim,
Cikis giicii, Akii Voltaji, Akii kapasiteleri okunmalidir.

GENEL ISTEKLER
1. Teklif edilen cihazlara ait CE belgesi teklifle birlikte verilecektir.

2. Teklif edilen sistemi iireten ve satan firmanin ISO 9001 belgesine sahip olmasi
gerekir.

Teklif edilen sistemi iireten ve satan firmanin ISO 14001 Belgesi olmalidir.

4. Kesintisiz Giig Kaynag sisteminin tamami yeni ve kullanilmamuis olacaktir.

5. Firmalar Tirkiye'de teklif edilen marka ile ilgili biiyiik kapasiteli isleri gésterir
referans listesini tek lifleri ile birlikte vereceklerdir.

6. Teklif edilen cihazlarin ve akiilerin garantisi 2 yil olmahdir.

7. Teklif edilen KGKlar firmalarin uzaktan eriserek miidehale edebilecegi sistemleri
desteklemesi gerekmektedir.

8. Teklif veren firmalarin Tiirkiye genelinde kendi personelinden olusan en az 7
bélgesinde TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip servis merkezi olmalidir.



