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ILGILi FIRMALARA

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve ézellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 sayili Kamu
Thale Kanununun 22 maddesine gére Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu alim i¢in KDV harig
birim fiyat tekliflerinizi TL tzerinden 20.05.2019 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak géndermeniz hysusunda;
Geregini rica ederim. ?

PN

Satin Alimacak Mahn/ Isin KDV Hari¢ Teklif

S.No Maln/isin Cinsi Aciklama Miktan Birimi \Fﬁat Tutar

SICAKLIK OLCUM CIHAZLARI,
1 |DIJITAL, ORTAM SICAKLIK
KAYDEDICI / TERMOMETRE

DATA LOGGER ISI

NEM SISTEMI ] Adet

KDV Hari¢ Genel Toplam

NOT: Yukarida belirtilen siire igerisinde teklif ¢ikmamasi veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz
goriildiigli durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.
Teklif Eden
st
Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvam - Kage/imza

Alim kismi teklife kapaldir.
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Adres: Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsisi AGRI
Telefon: 04722156363  Faks:
E-Posta: satinalma004@gmail.com  Web:



Kayit/Raporlama Ozellikli Is1 ve Nem Takip Sistemi
1'eknik Sartnamesi

SICAKLIK VE NEMTAKIP SISTEMi TEKNiK SARTNAME:

Asagidaki teknik ozelliklere ragmen, numune Eczane Birimince degerlendirildikten ve
uygunluk raporu tanzim edildikten sonra alim sonuclandirilacaktir.

1. Sicaklik ve nem takip sistemi: sicaklik 6lgiim ve takip cihazlari, sensorler, merkezi
yonetim ve uyar1 yazilimi ve kesif yazilimindan olusmalidir.

2. Sistem, SMS, telefonlara ¢agri atma (arama) ve E-POSTA gonderebilme 6zelliginde

olmalidir. Ayrica istenirse SMS ve telefonlara ¢agri gonderilmesi amaci ile GSM/GPRS

SMS terminal destegine sahip olmalidir. Uygulamada bir ya da daha fazla 6l¢iim cihazi

olmasi halinde bir adet GSM/GPRS SMS terminal yeterli olmalidir.

-40...+125 °C derece arasinda sicaklik 6l¢iimii yapabilmelidir.

%00.....%100 arasinda bagil nem &l¢timii yapmalidir.

Kapi acik alarmi olmalidir.

Olciim cihazinda dahili sesli ve gorsel uyar sistemi olmahdir. Alarm durumunda

tamimlanan referans sicaklik degerlerinin disina ¢ciktiginda sesli alarm iiretilmeli ve

LCD ekran yanip sonmelidir. Sesli alarm, istendiginde cihaz iizerindeki bir buton ile

kolayca kapatilabilmelidir. Alarm devam ettigi siirece, sesli alarm susturulsa bile LCD

yanip sénmeli gorsel alarm devam etmelidir. Bu uyari sistemi hem 8l¢iim cihazi hem de
yazilim ile aktif hale getirilebilmelidir.

7. Her cihazla birlikte 3 m kablosu olan adaptor verilmelidir. Bu sayede uzatma kablosu
masrafi olmamalidir.

8. Olgiim cihazinda en az 2 sensér ¢ikisi olmaly, en az 2 adet sicakhik veya 2 adet sicakhik-
nem sensorii baglanabilmelidir. (Ayni1 anda 4 parametre 6lgiim yapabilmelidir.)

9. Sicaklik ve nem takip cihazinin elektrigi kesildiginde, arizalandi@inda ya da agda
iletisim problemi oldugunda SMS veya mail ile anlik bilgilendirme yapabilmelidir.

10. Program ara yiiziinden anhk sicaklik veya nem degerleri izlenebilmeli veya ge¢mise
doniik raporlama alinabilmelidir. Raporlar tablo veva grafik olarak istenilen zaman
diliminde olusturulabilmelidir.

I'1. Kurum aginda yasanan sorunlar nedeniyle veri kaybr yasanmamasi igin her takip
modiilii kendi iginde SD Karta gerek kalmadan en az 4.000 adet
veri depolayabilmelidir. Ag sorunu ¢oziildiigiinde bu veriler kendiliginden server'a
aktarilmalidir.

12. Veriler Excel, CSV gibi bilinen formatlarda ve 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 dk. ve 1 saat
ornekleme araliklari ile sayisal olarak alinabilmelidir.

13. Yazilima, sinirsiz sayida ortam denetleme sensor modiilleri eklenebilmeli ve
yonetilebilmelidir.

14. Yazihm, network tabanli ip kameralari, web ara yiiziine sahip aktif cihazlari (switch,
router, modem vb.), SNMP destegi olan iklimlendirme cihazlarmi (hassas kontrollii
klima), kesintisiz gii¢ kaynaklarini, Enerjianalizérlerini (SNMP, Modbus ile), Jenerator
sistemlerini ve Kartli gegis sistemlerini (proximity card, Mifare vb.) desteklemeli ve
birbirinden bagimsiz olarak tanimlanabilmeli ve istenilen adette eklenebilir 6zellikte
olmalidir.

15. Yazilim, sunuculara yiiklenecek ve ana yazilima iletisim halinde olan uygulama ile
ongdriilmeyen limit disi bir sicaklik artisi olmasi durimunda snnuennun kendisini
otomatik ve giivenli olarak kapatabilme &zelliginde olmalidir.
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Yazilim, ortam denetleme modiillerinde bulunan réle(leri) kontrol edebilmeli ve bunlari
baglh alarm cihazi, klima, fan, aydinlatma gibi cihazlar uzaktan ¢alistirilabilmeli ya da
kapatilabilmelidir.

Yazilim, kullanict islemlerini loglayabilmeli, sistem iizerinde gergeklestirdigi ayar ya da
kural degisiklikleri otomatik olarak kayit altina alinabilmeli ve raporlanabilmelidir.

. Sistem ¢o6ziimii en az 2 (iki) y1l boyunca iiretici ya da distribiit6r garantisi altinda

olmahdir. Garanti siiresi boyunca tiim giincellemeler iicretsiz yapilmahdir.

. Takip sistemi problarinda hava sirkiilasyonunu engellemeyecek 1zgaralar, montaj

delikleri ve barkod etiketi olmalidir. Barkod etiketi {izerinde sicaklik sensorii veya
sicaklik nem sensérii yazmalhidir.

- Ulgiim cihaziann merkezi olarak izieyebiimek ve yoneiebiimek i¢in merkezi yonetim

yazilimu iiriin ile beraber iicretsiz olarak verilmelidir. Yazihma lisans gerektirmeden
istenildigi kadar kullanici eklenebilmelidir.

Yazilim fiziksel ya da sanal sunucuya kurulabilmeli ve Windows tabanli isletim sistemleri
ile calisabilmelidir.

Uzaktan baglantiyla kurulum yapilabilmelidir. Sistemsel sorun ¢iktiginda firma, hastaneye
gelmesine gerek kalmadan uzaktan baglantiyla bu sorunu ¢ézebilmelidir.

Her sicaklik ve nem takip cihazi ayrica bir bilgisayara ihtiyag duymamalidir. Tek
bilgisayar {izerinden istenildigi kadar cihaz verisi takip edilebilmelidir.

Yazilim Tiirkge, ingilizce, Rus¢a ve Tiirkmence ara yiize sahip olmal, se¢ime bagli
olarak alarm bilgilendirme mesajlar1 Tiirk¢e ya da ingilizce génderilebilmelidir.
Yazilima, istenildigi kadar kullanic1 eklenebilmeli ve bes ayri yetki seviyesinde
(yonetici, standart, misafir vb.) kullanici atanabilmelidir.

Web SMS havuzu uygulamas: ile yazilim iizerinden SMS gonderilebilmelidir. Eger
kurumun kendi SMS havuzu varsa SMS ENTEGRASYONU iicretsiz yapilabilmelidir.
Yazilimda SMS ile uyar ve alarm gonderimi igin saat limitleri belirlenebilmelidir. Yani,
mesal i¢i, mesai dis1, hafta sonu gibi segeneklerle SMS génderimi kisitlanabilmelidir.
Yazilim web tabanii oimaii, herhangi bir tarayiciyia istenilen yerden sitreli erisim
saglayarak yazilima giris yapilarak ortam verileri izlenebilmelidir.

Datalar kurum i¢inde depolanmalidir. Bulut vb sistemleri kullanan firmalarin teklifleri
degerlendirmeye alinmayacaktir.

Yiiklenici firma problarin dolap igine sabitlenmesi igin gerekli malzemeleri cihazla
birlikte gondermelidir. problari sabitlemek igin yapistirici bant vb malzemeler
kullanilmamalidir.

Olgiim cihazi iizerinden dolap igi ya da ortamin anlik sicaklik degerleri ve ag bilgileri
LCD ekrant ile izlenebilmelidir.

Olgiim cihazi en az 128 KB Flash, 8KB RAM, 64 KB EEPROM dahili hafizaya sahip
olmahdir,

Her cihazin altinda MAC adresleri, seri numaralar1 yazmalidir.

Olgiim cihazi ve yazilim uzak dogu ya da yurt disi mengeli olmamali, Tiirk menseli
olmalidir.




