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Teklife Davet

Hastanemiz Beyin ve Sinir Cerrahi birime basvuran Omer KARAGOZ icin cinsi ve
miktari yazili 3 Kalem Mal Alimi isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/f maddesi kapsaminda
alinacak olup; s6z konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 15/07/2019 tarih ve saat
10:00'a kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Op.Dr.Kamura

SIRA e y BIRIM TOPLAM
NO ~MALZEME ADI BiRIM MIKTAR FiVATI TUTAR

1 [POLIAXIAL ViDA ADET 6

2 ROT ADET 2

3 [TRANSFER BAGLANTI ADET i

Fi!'ma Yetkilisi
Imza/Kase
NOTLAR

1-Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere veriimesi

gerekmektedir.

2-Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtimeyen teklifler degerlendirme digl kalacaktir.

4-Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktr.

5-Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullanilan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.

6-Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanildigi belli olan malzemelerin barkodlari azami 5 gin iginde teslim edilmedigi
takdirde hasta dosyalari kapatilacagindan herhangi bir 6deme yapilmayacaktir.

7-Almlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Adni Valiligi ihale Yénetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

8-Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde iicretsiz yapilacaktir.

9-E-posta adresiniz satinalmaya verilirse, tim alimlar eszamanli olarak e-posta (izerinden de ilan edilmektedir.

10- Bakim onarim alimlarinda firmalarin yetki belgeleri olmak zorundadir.

11-Alimlar Kismi Teklife kapalidir.

Firat Mah. A. Melik OZMEN Cad. Tedas Yam AGRI
Telefon: (0472) 215 9745 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalma004@gmail.com



KOMBINE POSTERIOR TORAKOLOMBER SPINAL STABILIZASYON
SISTEMI SARTNAMES]

Implantlar titanyum materyalinden imal edilmis olmahdir.

Set hem pediatrik hem erigkin stabilizasyon sistemleri ile kombine kullanilabilmelidir.

Sistem transpedikiiler sabit baghkli (monoaksial), acilandirilabilir baghkl (poliaksial) Standard ve

monoaxial listhesis, polyaxial listhesis vidalari, illiak vidalari, sacral vidalar,(monoaxial, polyaxial,

listhesis), kaniillii vidalar(polyaxial, listhesis), acilandirlabilir genigleyebilen vidalar, sakral

konnektérler, illiac konektér, rod ve transvers baglantilar offset konektor, hemispherical(l baslh) vidalar,

vida-rod konektérleri, hooklar(polyaxial, monoaxial), rodlar, vida stapleleri, tranvers ve baglant:

rodlarindan olugmug olmalidir.

4. Sistemde (tim sisteme uygun ve sistem vida cap ve boylarinda) ayrica uglar1 centikli(self drilling)
olmayan vida bulunmalidir.

5. TRANSPEDIKULER VIDALAR:

a- Vida caplar1: hem monoaksial hem de poliaksial olarak 3,5- 4,0-4,3-4,35-4,4-4,5-5,0-5,5-6,0-6,2-6,5-7,0-

7,5-8,0 ve 8,5mm. Caplarinda olmalhdir.

b- Vida boylar1: monoaksial olarak 20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80 mm Poliaksial olarak 20-25-

30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80 mm boylarinda olmalhdur.

c- Listhesis vidalar, monoaksial ve poliaksial olarak ,3,5- 4,0-4-4,5-5,0-5,5-6,06,5-7,0-7.5-8.0 ve

8,5mm.¢apinda, monoaksial ve poliaksial olarak 20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80mm boylarinda

olmalidir.

d-Sakral vidalar:6,0-7,0mm capinda 25-30-35-40-45-50mm boylarinda olmalidir.

e-llliac vidalari4,0-5,0 ¢ap 40-45-50mm boy ve 7,0-8,0-8,5mm c¢apinda 45-50-60-70-80-90-100mm

boylarinda olmalidar.

f-Kanullii vidalar; 4,0,4,5mm ¢ap i¢in 25-30-35-40-45-50 boy ve 5,0-5,56,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5mm.cap i¢in

25-30-35-40-45-50-55-60 mm boylarinda olmalidir. Ayrica aym c¢ap ve boylarda kaniillii listhesis ve

kaniillii I vida secenegi bulunmalidur.

g- Poliaksial vidalar 360 derece rotasyon,40 derece deviasyon yapabilmelidir.

h- Vidalar semi self tapping digli olmahdar.

1- Vida baglarimin her iki yaninda rod baglantis1 sirasinda ézel aletleri ile glucli yakalamay: saglayacak

¢entik ve nokta girintiler olmal.

1- Tagima tepsisi iginde c¢ap ayrimim kolaylagtirmak tizere her captaki vida bagi ayr1 renklerde

renklendirilmig olmahdir. Renklendirme yénteminin toksin maddeler icermedigi belgelenmelidir.

- Tim vida ve rod kilitleme sistemleri tistten olmaldir.

k- Vida kilit mekanizmas: tek parca olup,(Tapered Lock)es zamanh kilitleme ile hem oynar basi hem de

rodu ayn: anda kilitlemeli olmahdar.

I- Poliaksiyal vidalarin tornavida baghg hekzagonal olmalidir.

m-Vidalar ¢ift hatveli olmahdar.

n-Ayrica sistemdeki vida boylarmna uygun self tapping olmayan monoaksiyel, monoaksiyel listhesis,

polyaksiyel, polyaksiyel listhesis vidalar bulunmalidar.

o-Sistemde sement gondericili vida bulunmalidir.Vidalarin yanlardan 2, 3 ve 4%er delikli secenekleri

olmalidir.Vidalar 5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5mm.capinda ve 35-40-45-50-55-60 mm boylarinda olmalidir

p-Ayrica sement gonderici sistem set icerisinde bulunmaldir ve sement gonderici tabancanin haznesi tiip

seklinde olup yayh mekanizma ile iglev gormeli,basing dayamkh olmalidir.Sement génderici kanal

flexible olmalidar.
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12.  TRANSVER BAGLANTILAR; (/
a) Transvers rod baglantilar1 hem aglandirilabilir ve eklemli hem de tek rodlu ve eklemsiz
olmalidar.
b)  Tiim transvers baglantilarin kilitleme mekanizmas: tistten olmahidir.
c) Transvers baglanti rodlar: 40-100 mm de 5er mm buytimelidir.
d)  Aqlandirlabilir transvers baglant1 manevras: ti¢ diizlemde (ileri-geri-sag-sol ve kendi etrafinda )
hareket imkam saglamaldir.
e) Eklemli transvers baglant: rodlarinin boylar1 40 ile 100 mm arasinda ve uzayabilir olmahdur.

13.Uzun kafali vidalarin ve I bagh vidalarin boyunlarimi kirmak i¢in bir taraftaki gikintiy1 icine alacak dar bir
alet lazim ve bu alet vida boynunun gentik yerine kadar vida kafasim tek tarafli olarak i¢ine alabilmeli.

14. Set i¢inde torokal ve lomber vertebralar icin diiz ve egimli olmak tizere 4 cesit transpedikiil yén probu
bulunmalhidir.



-

15. Her boy ve gap icin torakal-lomber vertablarda kullanmak i¢in en az 6gesgit tep (drill) bulunmalidir.
16.Transpedikiiler vidanin yolunu kontrol etmek igin toplu diiz pedikiiler rehber telinin yan: sira acih toplu
pedikiler rehber teli de olmalidar.
17.In situ rod kivirieilar rodu oblik olarak yakalayabilmeli.
18 Rodu vida/gengel'e yaklagtiracak bir diizenek olmali.(Rocker)Bu diizenegin yerine yerlestirildikten sonra roda
bastiran kollar cekilecek vidanin kafasimin hemen yamindan sifir uzakhkta baglamali, 5mm’ den fazla da
tasmamali.
19.Transpedikiiler viday: sikarken L koruyucu kullanmali(hem uzun hemde kisa kafa h hemde I bagh vida icin)
20.Hem vida hem de gengellerde kullanilabilecek rod catal olmal.
21.Transpedikiiler vidalarn yaklagtirici(Compressor) ve uzaklagtirici(Distractor)olup birbirine paralel acma
kapama yapip tek elle kullanmaya izin veren otomatik kilit sistemine sahip olmalidir.
22.Ince(4,5 ve 5,5 mm’lik vidalar i¢in) ve kaln (6,5mm’lik vida i¢in), tistiinde 5’er mm’de bir centigi olan mesafe
oleiilt, 6cm’de stoplu kiint uglu (vida uclu) cakici olmals,
23.Uzun (6 em’lik), kesiti yuvarlak ve hekzagonal olan biz olmal:.
24.Set iginde 2 adet diiz ve egri lenke probu olmal.
25.5et vidasi i¢in hem set vidasinin diismesini engelleyecek yapida bir hassas, bilyalh uglu tornavida, hemde
gicli sstkmak i¢in T seklinde sap1 olan diiz uclu tornavida bulunmahdar.
26.Transpedikiiler vida nut'im sikmak i¢in10,5 ve12,5NM torklu el aleti bulunmalidar.
27 Multiaksiyel transvers baglantilar: stkmak i¢in 4,5VE 6,0 nevton giiciinde torklu el aleti bulunmalidir.
28.Sistemde tekli ve ¢iftli domino bulunmahdar.
29.Sette 2 adet giiclia rot tutucu olmahdar.
30.Ttm implantlarin tizerinde orijinal seri no.su ve boyutlar: yazili olmahdir.
™ 31.Tam malzemeler iizerinde imalatgi firmanin adi veya amblemi bulunmalidir.
32.Tim malzemeler oda sicakh@inda saklanabilmeli ve uygun konteynerlerde tagmacak ve saklanabilecek
gekilde olmalidar.
33.Ttm implant ve uygulama seti uygun konteynerlerde tespit edilmig sekilde bulunmahdar.
34.Rod Makasmin iizerinde 3,0-3,2-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5 caplarindaki rodlarm herbirini capaksiz
kesebilmek i¢in ayr1 ayr1 yuvalan bulunmalidir. Aym zamanda istenilen lordotik aciy1 verebilmek igin iizerinde
mekanizma bulunmalidir.
36.Sistem uzun segment ve dejeneratif ameliyatlar yapmaya uygun olmaldir. Bu sistem i¢cin gerekli el aletleri
agagidaki gibi olmalidir.
a)Vertebral kolonun manipilasyonu veya vertebralarin derotasyonuna izin veren el aletlerinin oldugu
ayrica bir set olmalidir.
b)Bu uygulama seti ile derotasyon, rediiksiyon ve translasyon yapilabilmelidir.
c)Sette ayrica bilateral apikal vertebral derotasyona izin veren alet seti bulunmali, bu sayede vertebralar
bilateral olarak blok halde derote edilebilmelidir.
d)Her iki tip korelasyonda kullanlabilen derotasyon tiipleri olmalidir.
e)Viday1 yan yiizeylerinden yakalayan esnek mandallar vida bagina kilitlenebilmelidir.
f)Esnek madallarin icerisinden gegen tiip cubuklar sistemin diiz ve hareketsiz durmasim saglamahdir.
g)Tiplere baglanan ¢oklu kiskaglar ile de segmental ve vertebral kolonun derotasyonu yapilabilmelidir.
h)Rodu yakalamaya izin veren hareketli persuader tiip setin icerisinde olmalidir.
™ 37.Sistemde4,5-5,5-6,0 caplarindaki rodlara uyumlu hegzogonel baglikli ayr1 ayr1 geviriciler bulunmalidar.
38.Tim malzemeler ve konteynerler sterilizasyona dayamkh olmahdar.
39.Sistemin tiim pargalari birbirine uyumlu ve tek marka olmahdar.
40.Sistemin firiin sorumluluk policesi bulunmalidar. .
41.Sistemin Biyouyumluluk, biyomekanik ve dinamik testleri bulunmalidir. ihale sirasinda ibraz edilmelidir.
42 Implantlarin CE belgesi olmaldir.Tiim tirinler Ulusal Bilgi Bankasina kayith olmalidir.

TEKLIF VEREN FIRMALAR TEKLIFTEN 1 SAAT ONCE MALZEMEYi GETIREREK ONAY ALACAKTIR
AKSi TAKDIRDE TEKLIiFi GEGERSIZ SAYILACAKTIR




