MASA USTU BILGISAYAR

Dvd-RW 24X SATA DvdRw Siyah BLK/B/AS
Klavye-Mouse Usb Klavye+Mouse Set

Kasa 300W Mid Tower Kasa Siyah 2xUSB 2.0/ 1X120mm Fan
Anakart H110M-K DDR4 S+V+GL 1151p (MATX)

Ram-Bellek 4GB 2400MH;z DDR4 PC19200D4-4G-Kutuly

Islemci Intel i5-7500 3.40 GHz 6M 1151 Pin

Monitér 18.5"HD LED Monitér 5ms Siyah 1366x768, VGA, 60Hz
Lisans MS Windows 10 Home KW9-00119 64BIT TR (OEM)

Ekran Kart HD 5450 1GB 64Bit DDR3 16X DVI HDMI VGA LP Single Fan
Harddisk 3.5" 500GB P300 7200RPM SATA-3 64MB Desktop HDD

YAZICI

Baglanti Sekli USB 2.0

Baski Boyutlari A4

Fonksiyonlari Yazic

Yazici Tipi Mono Lazer

A4 Kagit Kapasitesi 150 Sayfa
Bellek 64 MB

Coézlnurlik 1200 x 1200 dpi
Destekledigi Yazici Dille SPL
Garanti Siiresi 24 Ay

Kartus Sayisi 1

Maksimum Bellek 64 MB

Siyah Beyaz Hizi 11 ppm - 20 ppm
Siyah Beyaz Yazdirma Hizi 18 ppm




BARKOD YAZICI

Barkod Yazici Tipi Masaustii yazici

Boyut (DxWxH) 208x201x170 mm

Agirlik 1.4 kg

YAZIC| OZELLIKLER]

Baski Metodu Termal transfer

Baski Genigligi 104 mm

Baski Uzunlugu 990 mm

Maksimum Baski Hizi 102 mm/s

Cozunurlik 203 dpi

Bellek 8 MB SDRAM, 8 MB Flash

MEDYA OZELLIKLERI
Medya Uzunlugu 9.6-990 mm

Medya Genisligi 25.4-108 mm
Rulo Dis Capi 127 mm
BAGLANTI PORTLARI

Seri Arabirim (RS-232C) Evet
USB Evet

Paralel Port Evet




L Tipi Melamin Memur Masa Teknik Ozellikleri

1. Masa Ozellikleri

Masa Olciileri : 140X70X75H *2 tolerans

Kullanilacak Malzemeler: Ahsap levha masa (st tablasi ve ayaklar 30 mm, &n panel 18 mm melamin
kapl yonga levha olmalidir. Masa st tabla ve ayaklar 2 mm PVC, &n panel ve diger yerlerin 4 kenari
en az 0.40 mm pvc kapl olacaktir. Masa ayaklarinda ylikseklik ayarl pingo ayak olacaktir. Minifix
baglanti elemanlar kullamimahdir.

2. Etajer Ozellikleri
Etajer Olglileri : 80X70X75H +2 tolerans

Kullanilacak malzemeler: iist tablasi ve ayaklar 30 mm, 6n panel ve klavye 18 mm melamin kapl
yonga levha ile imal edilecektir. masa Ust tabla ve ayaklar en az 2 mm pvc, 6n panel ve diger yerlerin
4 kenari en az 0.40 mm pvc kapli olacaktir. etajerin ayaklarinda yiikseklik ayarli pingo ayak olmalidir.
minifix baglanti elemani kullanilmahdir, klavye igin 40 cm'lik beyaz bilyeli ray kullanimalidir.

3. Keson Ozellikleri
Keson Olglileri: 45X45X61H +2 tolerans

Kullanilacak malzemeler: iist tabla 30 mm, arkahk 8 mm melamin, gekmece tabani 4 mm tek yiiz
mdf, geriye kalan kisimlar 18 mm melamin, keson Ust tabla kenarlari ve gekmece klapa kenarlan 2
mm pvc diger yerler en az 0,40 pvc kapl olmalidir. Merkezi kilit, 96 mm'lik metal kulp,6 cm sarhog
teker, 40 cm'lik metal beyaz bilyali ray, vidalar kullaniimalidir.

4, Kase Doniis Ozellikleri
Kose Dontis Olgiileri: 70X70X75H +2 tolerans

Kullamlacak malzemeler: ahsap levha 30 mm melamin kapli yonga levha, dis yay tarafi enaz 2 mm
pvc,ic taraflar 0.80 mm pvc olmalidir. En az 60x1,2 mm'lik boru, yiikseklik ayarl plastik ayak
kullanilmalidir. metal b&limii elektrostatik toz boyal olmalidir.

5. Sehpa Ozellikleri :
Sehpa Olglileri : 50X50X45H +2 tolerans

Kullanilacak Malzemeler : Ahsap levha {ist tablasi ve ayaklar 30 mm, orta panel 18 mm melamin kapli
yonga levha olmahidir. Ust tabla ve ayaklar 2 mm pvc, orta panelin dért kenari en az 0.40 mm pvc

kapli olacaktir. Minifix baglanti elemanlari ve pingo ayak kullanilmahdir.

6. 1. Sinif malzeme kullaniimalidir. Desen, renk, model idarenin tercihine gore belirlenecektir.

7. Uriinler En az 2 yil garantili olacaktir.

8. Uriinlerin yiiklenmesi, nakliyesi ve montaji firmaya ait olacaktir.

Direktérij

Taghcay lige Deyiet Hastanes]



Dért Avakh Misafir Koltugu Teknik Szellikleri

1. Olgtiler:
Koltuk yiiksekligi: 82+2 cm
Koltuk derinligi: 59+2 cm
Koltuk genisligi: 57+2 cm
Oturma derinligi: 43+2 cm
Oturma yiizey genisligi: 57+2 ¢cm

2. Malzeme Ozelligi:

Kolcaklar: en az 20*40%1,2 mm kalinliginda oval profil krom kapli ayaklarla birlikte kol dayama yeri
sert plastik malzeme ile kaplanmalidir.

Désemelik suni deri ve siinger &zellikleri; 450- 560 gr/m2 araliginda suni deri kullanilacaktir.
Koltugun stingeri en az 28 dansite kesme slinger olmalidir. Siingerler 1,5 cm, 2 cm ve 5 cm
kalinhiginda olmalidir.

Sac baglanti elemani saclari ile lamalar: kol baglanti demirleri u sac dan 1.2 mm kalinhgindadir
metrik 6 ve metrik 8 baglant: vidalar kullaniimalidir.

Profil Boru: en az 20%40*1,2 oval boru ve 16 lik yuvarlak boru kromajl kullanilmahdir.

iskelet: en az 1 ¢cm kalinliginda ahsap papelden tretilmig kontra iskelet kullanilmalidir.

3. 1.Simf malzeme kullaniimalidir. Desen, renk, model idarenin tercihine gére

belirlenecektir.

Urtinler En az 2 yil garantili olacaktir.

Uriinlerin ylklenmesi, nakliyesi ve montaji firmaya ait olacaktir.

Firma tarafindan kaynaklanan herhangi bir kusur firma tarafindan telafi edilecektir.
Uriinler Ttirk Standartlar Enstitlsi’nlin TS EN 16139 "isyeri ziyaretci sandalyeleri dahil
olmak lizere, ev digi kullanim amagli oturma elemanlarinin tiim tiplerinin emniyet,
mukavemet ve dayanikhlik gereklerini saglamalidir, Yiiklenici Firma tarafindan

belgelenmelidir.

Noua




Paslanmaz celik alet ilag dolabi teknik sartnamesi

Govdesi aisi 304 kalite paslanmaz celikten imal edilmis olmalidir.

Uriin Gizerinde 4 adet adet ayarlanabilir ayak bulunmalidir.

Ust dolabin Kapilari 4mm, 2 adet ayarh rafli camlar rodajli camli olmalidir.
Alt dolabin st kisminda 2 adet cekmece (initesi bulunmalidir,

Alt dolapta bir raf mevcut olmalidir.

Alt dolap kilitlenebilir olmalidir.

Dolabin distan disa Olciisii 30x50x90x174h cm civarinda olmalidr,
Camlar dahildir.




CELIK DOSYA DOLABI 198'LIK TEKNIK SARTNAMES

OLCULERi
. EN: 92 Cm

DERINLIK: 40 Cm

YUKSEKLIK: 198 Cm

KAPI YUKSEKLIGI: 184 Cm

BOLUM iC DERINLIG]: 39,5Cm

DOLAP GOZ sAYISI: 5

DOLAP RAF SAYISI: 4

KAPI ACILMA DERECESI: 180

GOVDE MALZEMES;: CELIK SAC

GOVDE BOYAS!: ELEKTROSTATIK TOZ BOYA

GOVDE RENGI: RAL 7035 ( KIRLI BEYAZ)

ISTEGE GORE AYARLANABILIR RAF ARALIKLARI

IKI ADET ANAHTARLI KiLiT

KILIT MEKANiZMAS;: KROMAILI GOMME iSPANYOLET KiLiT

CELIK 198'LiK DOSYA DOLABI TEKNIK OZELLIKLER]

® Saglam punta kaynakli, elektrostatik (ral 7035 kirl) beyaz) toz boyali olmaldir.

¢ Dosya ve evraklar diizenli ve guvenli korumak amacli celik DKP sactan yapilmis gelik
olmaldir.

® 160 derece acilabilen iki kapili olmalidir.

* Kapilarindan bir tanesi saga, bir tanesi ise sola acilmalidir.

* Sag tarafa acilan dosya dolap kapisinda ik adet anahtarli ispanyolet kilit bulunmalidir.

* Yosyadolabinin sag kapsinda kullanilan ispanyolet kilitte, iki adet yedi milimetrelik doksan iki
santimetre uzunlugunda dolu demir bulunmalidir

* Dolabinin igerisinde dért adet seyyar raf ve bes b61iim bulunmalidir

® Celik dosya dolabinin i¢ yanlarinda raf tutucularn serit seklinde olmalidir.




MONITOR TEKNiK SARTNAMESi

Ekran Boyutu (ing) 24 - 27 ing arasi olmalidir,

Ekran Cozunirliigi 1920x1080 piksel araliginda olmalidir.

GOzinurliik Standardi FHD olmalidir.

Yenileme Hizi en az 60 Hz olmalidir.

Ekran En-Boy Orani16:9 olmalidir.

Tepki Stiresi (GTG) en az 4 ms olmalidir.

Ekran Panel TipiDiiz (Flat) olmahdir.

izleme Agisi Yatay (H)178 @

Izleme Agisi Dikey (V)178 ¢

HDMI en az 1 girisi olmalidir.

D-Sub (VGA) olmalidir.

Kensington Kilidi olmalidir.

Yukari-Asagi Egme (Tilt) olmalidir.

Tilt Araligi (-)-1 2 olmalidir,

Tilt Araligi (+)+22 2 olmaldr.

Ekran Genigligi (Standl)626.2 mm kadar olmalidir.
Ekran Yiiksekligi (Standli)462.4 mm kadar olmaldir.
Ekran Derinligi (Standl1)247.7 mm kadar olmalidir.
VESA Standardi75x75 mm

Enerji Tuketim Sinifi A olmalidir

GUg Tiketimi (Maks)25 W kadar olmalidir.




KLAVYE VE MAUSE TEKNIK SARTNAMES;j

= Klavye dizilisi Tirkee “Q” olmalidir.

- Klavye {izerinde fonksiyon tuslari bulunmalidir.

= Hem kablosuz hem bluetooth baglant yapabilmelidir.

- Klavye gelismis sifreleme standard; (AES*) teknolojisine sahip olmalidir.

= Klavye boyutlar Uzunluk:l&l”/459.2mm, Geniglik:8,29” / 210.7mm, Derinlik:0,98” /
25 mm seklinde olmalidir.

- Mause boyutlar: Uzunluk:4.59” / 117mm, Genislik:2.77” / 70.3mm seklinde olmaldir,

- BlueTrack teknolojisine sahip olmalidir,




