_ AKILLI ADRESLENEBILIR YANGIN ALGILAMA ve iHBAR
SISTEMi VE HEMSIRA GAGRI SISTEMILERI TEKNiK SARTNAME

GENEL

1- Bu teknik sartname uygulanacak olan yangin algilama ve ihbar sisteminin genel teknik
ozelliklerini belirlemek icin hazirlanmistir. S6z konusu sistemlerde yangin algilama ve kontrol
teknolojilerinin ulagsmis oldugu en ileri seviyeleri temsil eden ve uluslararas: sertifikasyona
sahip UrUnlerin kullamiimasi istenmektedir Sartnamenin geneiinde tercih edilen czeliikler
belirtilmistir, bu ozellikleri saglayamayan degisik Grunler teklif ediimeyecektir

2- Teklif edilen sistemlerin markasi uretici firmanin global markas: olmali ayn: tretic: firmanin
resmi internet sitesindeki Urln ismi ve Urin kodu sisteminde teklif edilen Grun ile aynt
olmalidir.oem tedarikgi veya fason uretilmis marka ve Griinler kabul edilmeyecektir

3- Teklif edilen Duman ., Isi ve Kombine dedektérlerin LPCB Ut . ve Gost R
Sertifikalarindan en az 2'sinin bulunmasi gerekmektedir.

4- Sistem butunligd ve uyumlulugu bakimindan, teklif edilecek markanin Panel , Buton |
Duman, Isi , Kombine , Gaz ve Duman dedektérleri ile Siren ve Paralel ihbar lambasi ayni
marka olacaktir. Teklif edilen Panel . Dedektor , Buton . Modil ve Sirenlerin mutiaka CE ve
LPCB sertifikalari bulunmalidir.

5- Firma teklif ettigi GrGnler ile igili Gretici tarafindan yetkilendiriimis Turkiye de bulunan
distributor Uzerinden satmaya, satis sonrasi hizmet vermeye ve kurmaya ait yetki belgesini
teklif dosyasinda teklifi ile birlikte verecektir.

6- Sistem bilesenleri ayrica Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslarin herhangi
birinden alinan CPD sertifikasina sahip olacaktir. Uretici firmanin ISO 9001 kalite belgesi
olacaktir.

7- Yangin algilama sisteminde kullanilacak tim ekipmanlarin (yangin alarm paneli, dedektor,
yangin butonu ve giris/cikis modulleri) EN54-13 sistem sertifikasyonuna sahip olmasi
gerekmektedir.

8- Bu sartname kapsaminda yapilacak imalatiarin bunyesine girecek butun malzemeler yeni
ve hi¢ kullaniimamis olacaktir. Malzeme uzerinde kirik, catlak ve deformasyon gibi kusurlar
bulunmayacaktir.

9- Sistem hem tasarnm hem de isletiminde esneklik ve kolaylik saglamak icin dunyada
gelistirilen son teknoloji olan (intelligent) akilli adreslenebilir. mikroislemci tabani: yangin
algilama ve denetleme techizatlarindan olusacaktir. Sistem tasariminin kolay bir sekilde
uygulanmasi ve projenin tim gereklerini saglayabilmesi icin moduler bir yapiya sahip
olmalidir.

10- Sistem en hizli ve dogru algilama tespiti saglayacak sekilde tasarlanacak boylece olasi
yanginin yeri hizh bir sekilde merkezi santral veya santraller araciligi ile yazili ve sesli olarak
bina sakinlerinin ve yetkililerin yangin tehlikesine kars: biigilendiriimesi saglanacaktir.
Eszamanli olarak, sistem yangin senaryosuna uygun olarak; asansér, havalandirma. yangin
kapilari. elektrik sistemleri kontrolleri gibi tim yardimeci otomasyon islevlerini olay ve sonuc
gereklerine gore saglayabilecektir.

11- Sistem tasarimda her bir yangin paneli birbirinden bagims:z calisabileceg: gibi panelier
birbirlerine baglanarak network olusturulabilecek ve herhangi bir panel uzerinden diger
panellerin de izlenmesi ve kontrol edilmesine imkan taninacaktir.

12- Uretici veya Urun saglayici firmanin, kurulacak Intelligent adresli yangin algilama
sisteminin igletme verimi ve surekliligi igin gerekli olan. T C. Sanay: ve Ticaret Bakaniid
Tiketicinin ve Rekabetin Korunmasi Genel Mudurlugu tarafindan verilen Satis Sonrasi
Hizmetleri Yeterlilik Belgesi' ne sahip olmasi gereklidir.




Akilli Adreslenebilir Optik Duman Dedektorii

1- Fotoelektrik (optik) duman dedektorleri igten yavas yanma, PVC yanmas: gibi gorulebilir
dumanlari algilayabilmeye uygun yapida olmahdir.

2- Dedektdrler yanip sénen dahili LED 1sik kaynag ve bir fotosel sensor kullanarak isik sagan
tipte olmalidir.

3- Dedektor. dumanin 151@in kirilma prensibine gore calismalidir ve mikroislemc tabanl
olmalidir.

4- Dededektor cevresel kosullari analiz edip bu kosullara gore degisken alarm esik noktasi
belirleyebilmelidir ve bu teknoleji ile birlikte yanlis alarm riski 6nlenmektedir.

5- Dedektorler. ortam sartlarindan etkilenmemesi igin soft (yazilimsal) olarak adresienmeli ve
fabrika ¢ikish adresli olmamalidir. Dedektérierin adreslenebilir elekironik kodu olmali ve
adreslemeleri, el tipi dedektoér programlama cihazi ile yapiimalidir. Dedektor uzerinde dip
switch, rotary switch veya manuel kodlama birimleri bulunmamalidir

6- Dedektor Uzerinde hatta bagh ve calisirihdini, alarm durumunu gosteren led indikatérier
bulunmalidir. Normal ¢aligma modunda aralikli kirmizi renkte yanan bu indikatorler alarm
aninda panelden resetlenene kadar sabit olarak kirmizi renkte yanmal ve dedektorun alarm
durumunda oldugunu belirtmelidir.

7- Dedektorler degisik uygulama alanlarina gére farkh alarm parametrelerine ve farkh
algilama seviyelerine gore ayarlanabilmelidir.

8- Dedektor, standart bir soket sayesinde montaj edilebiimeli ve bu soketlerde hicbir
elektronik devre olmamalidir. )

9- Dedektor cevresi timilyle neme ve kife karsi korunakl olmaiidir Duman giris noktalar
korozyona direngli gaz sayesinde toz ve bocek ginslerine karst korunakh olmaldir.
Dedektorun yerine monte edildiginde siki ve sizdirmaz bir sekilde oturmas: icin bir kilit
mekanizmasi bulunmalidir..

10- Dedektor calismasi igin gerekli cevre sartlar asagida belirtildigi sekilde olmalidir

« Calisma Sicaklig: -10°C ile +50°C arahdi (buzlanma olmamal)
* Nem 0% ile 95% bagil nem aralig;

= Rlzgar etkilenmemelidir.

* Koruma Sinifi IP 2x giris koruma sinifina sahip oimalidir

11- Dedektorler standart tabanlar ile birlikte kullanilabilmeli. istenildiginde bu tabaniar yerine
izolatdrlii. sirenli, toprak baglantili gibi farkli taban segenekleri de bulunmalidir

12- Dedektorler Uzerinde remote led ¢ikisi secenegi bulunmalidir. istenildiginde asma tavan
vb. uygulamalarda herhangi bir ilaveye gerek kalmadan remote led gostergeler dedektérlere
baglanabilmelidir.

13- Teklif edilecek Optik Duman Dedektérii CE, LPCB, UL Gost R UkrSEPRO standartlara
uygun olarak uretilmis olmalidir.

14- Uretici firmanin 1ISO 9001 kalite belgesi olacaktir.

15- Dedektorler uluslararasi standartlara uygun olarak tesis edilecektir. Tekiif edilecek tum
malzemeler EN-54-7 standardina uygun olarak Uretilmis olmalidir  Bu durum onay
sertifikalari ile belgelendirilebilmelidir.

16- Uretici firma 1SO 9001-2000 kalite belgesine sahip olmahidir




Adreslenebilir Siren-Flagér Dedektor Tabani

1- Sistemde kullanilacak olan tum adresli dedektorler ile birlikte kullanilabiiecektir

2- Sirenli dedektor tabani uzerine dedektor takilarak veya ilave ekipmanla dedektorsuz de
kullanilabilmelidir

3- Dedektorler, ortam sartlarindan etkilenmemesi icin soft (yazilimsal) olarak adreslenmeli ve
fabrika gikigh adresli olmamalidir. Dedektorlerin adreslenebiiir elektronik kodu olmali ve
adreslemeleri. el tipi dedektér programlama cihaz ile yapiimahdir. Dedektoér uzerinde dip
switch. rotary switch veya manuel! kodlama birimleri bulunmamalidir

4- Sirenli dedektor tabani loop Uzerinden beslenmeli, harici besleme gerektirmemelidir

5- Sirenli dedektor tabaninin sireni segilebilir 16 farkli ses tonuna sahip olmalidir Bu ses
tonlani ¢oklu seviye tahliyelerde en az tic farkh ses tonu olarak kullanilabilecektir

6- Dedektor tabani, tek seviye cikis verebilecegi gibi istenildiginde 2 farkli seviyede ses crkisi
vererek proglanabilmelidir. Bu sekilde 6n-alarm ve alarm durumu Icin ayr ayr! bilgilendirme
yapilabilmelidir.

7- Sirenli dedektor tabanlan yangin alarm paneli tarafindan kontrol edilen otomatik faz
baslangi¢h senkronizasyona uyumiu olmalidir.

8- Dedektér tabaninin calismasi icin gerekli cevre sartlari asagida belirtildigi sekilde
olmalidir:

* Calisma Sicakligi -10°C ile +55°C arahgi

* Nem 5% ile 95% bagil nem aralig

* Koruma Sinifi IP 21 giris koruma sinifina sahip olmalidir.
8- Siren flasor dedektér tabani uluslararasi standartlara uygun olarak tesis edilecektir
10- Siren flagor dedektor tabam CE, LPCB. Gost R, standartlara uygun olarak uretitmis
olmahdir.

Adreslenebilir Yangin ihbar Butonu

1- Adresli yangin alarm butoniari sistemde el ile ikaz elemani olarak calismalidir

2- Cam kir — bas turde. kullanim esnasinda her hangi bir yaralanmaya meydan vermeyecek
ve Uzerinde kullanma talimati yer alan ince bir filmie kaplanmis cam olacaktir.

3- Alarm butonu kasasi siva st ve siva alt montaj imkani vermelidir

4- Alarm butonu, yangin hatti Uzerinden beslenebilmeli ayrica bir harici beslemeye ihtiyac
duymamahdir.

5- Soft (yazilimsal) olarak adreslenmeli ve fabrika cikish adresli olmamalidir. Butonlarin
adreslenebilir elektronik kodu olmal ve adreslemeleri. el tipi dedektor programlama cihazi ile
yapiimalidir Buton uzerinde dip switch. rotary switch veya manuel kodlama binmleri
bulunmamahdir.

6- Dedektor (zerinde hatta bagh ve ¢ahisirihgini, alarm durumunu gosteren led indikatorler
bulunmalidir. Normal ¢alisma modunda aralikh kirmizi renkte yanan bu indikatorler alarm
aninda panelden resetlenene kadar sabit olarak kirmizi renkte yanmali ve dedektorun alarm
durumunda oldugunu belirtmelidir.

7- Alarm butonu tzerinden test amagli bir dizenek bulunmali. test siresince cam kiriimadan
buton testi yapifabilmelidir.

8- Alarm butonu g¢alisma sicakhd: en az -10°C ile +55°C araliginda olmalidir

9- llave olarak water proof kutu kullanilarak yangin butonu dis ortamda kullanilabilimelidir

10- Alarm butonu uluslararas: standartlara uygun olarak tesis edilecektir.

11- Teklif edilecek Alarm butonu EN54-11 standardina uygun olarak uretilmis olmahdir. Bu
durum onay sertifikalari ile belgelendirilebiimelidir.

12- Teklif edilecek Alarm butonu CE. LPCB. Gost R. UKrSEPRO standartiara uygun olarak
uretilmis clmalidir




Acil Cagr1 ve Reset Prizi

1. Anti bakteriyel, sik ve kullanish kapak

2. El setinin kolaylikla sokilup takilmasi icin kilitli soket

3. El setsiz kullanim i¢in soket girisine dekoratif kapak

4. Ankastre buatlara takilabilmesi icin ergonomik tasarim

5. Acii ¢agri ve reset butonlarinin karanlkta kolay bulunabiimesi icin surekl
aydiniatma

6. Lamba kontrol modulu igin ikinci bir gikis soketi

7. Cagri reset prizi arkasinda bulunan RJ 45 soket uglarindan baglanmals

8. LR ucu lamba kontol modiiliine baglanabilmeli.

9. CR ucu ¢agri reset ucu olmal.

10. Programiama ve montaj dahil 1 yil garantili olmali

Kapi Ustii Lambasi

. Koridordaki oda kapisi ustune takilir.
- Ledler; kirmizi, yesil ve turuncu renklerdedir
. Cagr tipine gore yanar
- RJ 45 soketle kolay montaj saglar
- Siva alti buatlara uygulama
Siva st kasa ile kuilanim
Programlama ve montaj dahil 1 yil garantili olmali
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WC Banyo ipli Cekme Modiilii

Otel ve hastanelerde banyo veya wec lerde kullanilir tipte saglam olmali.
Ip ¢ekildiginde acil ¢agri géndermeli ve sistemde uygun entegre olmali.
Kap Gstl: lambasinmin turuncu kismina komut vermeli

RJ 45 soketle kolay montaj

Programlama ve montaj dahil 1 yil garantili olmali
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Yatak Adres Modiilii

Hasta odalarinin adreslenmesinde kullanilir.
Oda ve yatak adreslenebilir olmali.
Uzerinde 5 adet RJ 45 girisi bulunmali.

A Kapi Usti lambasi

B Cadri reset girisi

C Ipli gekme butonu girisi olmali

D ve E Ana hat adres modiiliinden diger adres modulune giris cikis ucu
olmali.
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Role Kontrol Modiilii

1.Farkli modullerin birbirine baglanmas: icin kullanilir.
2.Maksimum 5 birim baglanabilmeli.

3.RJ45 soketle kolay baglant

4.Programiama ve montaj dahil 1 yil garantili olmal
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. Hemsire Cagrr Paneli

1. 5 Ayni Cagriyi Ayni Anda izleyebilme _

2. Rs 485 Haberlesme Farkii Cagn Tiplerine Farkh sesli ve gorsel uyar;
verebiime

3. Hemsire miidahale lambasi Acil Cagr lambasi Saat ve Termometre
Ozelligi .

4. Code Blue Cagn Ozellgi Ps2 Klavye girisi ile klavye Gzerinden sistem
programlama Genis Display Ekran Smd Kart Tasarimi Yuksek kalite ve
glvenirlilik olmalidir.

TEKNIK OZELLIKLERI

Kasa Hammaddesi: Aliminyum Govde
Koruma Sinifi: 1P23

Calisma Voltaji: 12V DC voltaj(+-%10)
Calisma Akimi: 200mA Max, 300 mA Min
Calisma Sicakhig:: -100C ile +500C
Yazici Girisi: Var

Montaj Tipi: Masaustu

Kablo: CAT-6 kablo

Ebatlar: 495*235*35mm.

Agirhk: ~ 2200 gr.

12V 7Ah Kuru Tip Akii

1. Akii govdesinin abanmda. alt yiizeyinde : kabartma olarak yer alan dretim tarihi
bilgisi olmahdir.
Fatura tarihi itibar ile tiretim tarihi 5-9 ay arasi dirtinler olambidir.
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AKii gdvdesinde. Kullaniciyt vanitmak amaciyvla. akii kalitesi ve oiin enihrhai ile
dogrudan ilgisi olmayan Cl benseri isaretler bulunduran tiriinler habul
edilmeyecehtir,

4. Akii gdvdesinde iiretim veri bilgisi higbir sekilde bulunma an. vada bu bilgivi
sadece Kagit etiketler fizerinde gasteren diriinler RILD edilecektir

Dr Yasar Eryimaz

Dogmyam Devlgt Haslanes!
Murat SARI

Teknik jsler Sorumiusu
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