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Say1 iy 15.10.2019
Konu : Fiyatlarin Belirlenmesi-Tarifeler /

Dosya ID £ 1149 o
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Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve 6zellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 sayih Kamu
[hale Kanununun 22 maddesine gére Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu alim igin KDV hari¢
birim fiyat tekliflerinizi TL tizerinden 17.10.2019 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak géndermepiz husus

Geregini rica ederim. /
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Satin Alnacak Malin/ isin \ KDV Harig Teklif
S.No Malin/isin Cinsi Ac¢iklama Miktari Birimi \\/Fis'at Tutar
1 |EL TELSIZLERI el telsizi pmrd46 17 Adet
2 |[SWITCHLER 24 POE SWIC 1 Adet
3 |TELEFON KABLOSU RG 59 KABLO 1.700 Metre
KDV Hari¢ Genel Toplam

NOT: Yukarida belirtilen siire igerisinde teklif ¢ikmamasi veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz
goriildiigli durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.

Teklif Eden
o 2019
Kisi / Oda / Firmanin Ad1 veya Ticaret Unvani - Kage/imza

Alim kismi teklife kapahdir.

Adres: Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsis1 AGRI
Telefon: 04722156363  Faks: 04722153422
E-Posta: satinalma004@gmail.com  Web:
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5- Beyaz PVC kil

RG 59/ Cu6

Bina igi CATV dagitim kablosu ve dugik zayiflama
istenen sistemlerde baglanti kablosu olarak kullanibir.

Geometrik Ozellikler :
lietken capi 10,8 mm
lzoleli cap : 3,7 mm
Kablo capt 15,8 mm

Kablo agiridy  : 42 kg/km

~ Sevk : 100 m. kangal

100 - 500 - 1000 m. plastik makarada

Ozelli

Kablolarin sabit kogullardaki sicakhg -40 °C, +70°C
Kablolann hareketli kogullardaki sicakh -5 °C, + 50 'C

Blkme yan ¢api Min. 10xD (D: Kabilo ¢api)
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PMR446 LISANSSIZ EL TELSiZi TEKNiK SARTNAMESI

Genel ve Teknik Ozellikler:
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Telsiz CE belgeli ve Tirkiye'de lisans gereksinimi olmadan kullanimi serbest olmalidir.

PMR446 (446.0 - 446.1 MHz) frekans bandinda tanimlanan frekanslarda sorunsuz calismalidir.
Modiilasyon tipi FM olmalidir.

PMR446 lisanssiz baska marka ve model telsizlerle gériisme yapabilme imkani olmalidir.

Tasarimi kiiglik, hafif ve ergonomik olmalidir.

8 adet PMR446 frekansi, telsizdeki 16 kanala programlanmis olarak teslim edilmelidir.

Telsiz CTCSS ve DCS kodlarini desteklemelidir.

Telsize 16 adet kanal tanimlanabilmelidir.

Telsiz bilgisayar yazilimi ile programlanabilir olmalidir. Yazilim vasitasi ile her tirlii parametresi
degistirilebilmelidir.

Telsiz bataryasi 3.7V Li-lon tip ve minimum 3500 mAh kapasitede olmalidir. Batarya tizerinde micro-
USB sarj girigi ve LED gostergesi bulunmaldir. Boylece batarya, standard micro-USB kablo ile USB
adaptér ya da bilgisayar USB baglantisi ile telsizden bagimsiz sarj edilebilecektir.

Telsizde kanal tarama 6zelligi bulunmalidir.

Telsizde meggul kanal kilidi 6zelligi bulunmalidir. Bu sayede kanal mesgul oldugu anda dinleme yapan
telsizin gondermeye gegmesi dnlenmelidir.

Telsizin belirlenen bir siireden daha fazla génderme yapmasini engelleyen génderme siire sinirlama
ozelligi olmalidir.

Telsiz kanali degistirildiginde ingilizce sesli kanal anonsu yapabilmelidir.

Anons esnasinda ortam gir(ltilerini filtreleyen gardlti filtreleme 6zelligi bulunmalidir. Bu 6zellik kanal
bazinda tanimlanabilmelidir.

Telsiz kanallarina ses karistirma (Scrambler) ézelligi tanimlanabilmelidir. Bu dzellik kanal bazinda
yapilabilmelidir.

Telsiz RF ¢ikis glicti 500 mW olmalidir.

Telsiz alma hassiyeti .20 uV veya daha iyi olmahdir (12dB SINAD).

Telsiz ses ¢ikig glicti 500 mW olmalidir.

Telsizde batarya tasarruf 6zelligi bulunmalidir.

Telsizin susturma seviyesi yazilm ile 10 kademe ayarlanabilir olmalidir.

Telsiz uyumlu kulaklik ve mikrofon sayesinde VOX uyumlu (Eller Serbest) galisabilmelidir. 9 kademe
VOX hassiyet seviyesi ve gecikme siiresi ayarlanabilir ve ayrica alma esnasinda gonderme bloke ozelligi
olmalidir.

Telsizde 2 adet yan buton bulunmalidir.

Telsizde acil durum sireni (Alarm, SOS) 6zelligi bulunmalidir. Ozellik aktif edildiginde hoparlériinden
ylksek seviyede siren sesi duyulmalidir.

Telsiz Gzerinde el feneri bulunmalidir. Bu 6zellik yan butona basilarak aktif yada pasif edilebilmelidir.
Telsizde batarya zayif ses sinyali ve sesli batarya durum anonsu ozelligi bulunmalidir.

Telsiz agirhig bataryasi ile birlikte 166 grami gegmemelidir.

Telsiz boyutlari azami 100mmx 54mmx 35mm olmahdir.

Telsizin bel klipsi telsiz sasesine vidalanabilir olmalidir.

Telsiz -20°C ila +50°C araliginda sorunsuz calisabilmelidir.

Telsizin masadisti sarj cihazi, bel klipsi ve kulaklik-mikrofonu paketinde standart olarak verilmelidir.




