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Saglik tesisimizin ihtiyact olan agagida cinsi ve miktari yazili Hastanemiz i¢in gerekli olan 13 KALEM
MALZEME ALIM ISI 4734 sayili ihale Kanununun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; séz konusu isin
KDV harig birim ve toplam ﬁyatmm’”/ll/2019 tarih  ve saat 11:00°a kadar 0472 312 54 47 numarali

belgegegere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize gondermenizi rica ederim.

e-imzalidir

_ Mehmet ILBOGA
. Idari Mali Isler Miidiir V.
SIRANO [MALZEME ADI BIRIM MIKTAR BIRIM FIYAT TOPLAM TUTAR
1 RS dmr 4204 panel(sesiendirme 1
sistemi) ADET
2 Quattron vcb tv modiilatérii ADET 1
. Gst-200 anakart ADET 1
4 Gst adresli duman dedektérii ADET 85
5 Gst adresli ihbar butonu ADET il
8 Gst Réle Modili ADET ’
’ Panel akilsii kutu tip 12v 7 AH ADET ¢
8 Cagn reset priz ADEf o
4 Cagri el seti ADET 58
H ipli gekme butonu ADET b
H Kapi Ustl ikaz lambasi AbET s
12 Adres modiilii - ADET 1
B Klasik hemgir-e cadri paneli tamiri ADET 1
GENEL TOPLAM (KDV HARIC):
_ Firma Yetkilisi
Imza/Kage
e-imzalidir.
Uzm Dr Hasan BALABAN
Baghekim
NOTLAR
1) Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gérevlilere vermesi

2)
3)
4)

3)

gerekmektedir.
Teklifler (rakam yazi ile) KDV harig¢ TL olarak diizenlenecektir.
Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

Almlar http://www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Agr Valiligi ihale yonetim sisteminde de ilan
edilmektedir.

Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde ticretsiz yapilacaktir,

Agn Yolu Uzeri 5. km Dogubayazit/ AGRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi i¢in: Serra KIRAC
TIBBI SEKRETER

Adresi: ddhsatinalma@gmail.com Telefon No: (0472) 312 60 47

Evrakin elekironik imzan sureunc nup://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 0fed8580- 161¢-4f54-b851-fA43337f2cdd kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna gore gilvenli elektronik imza ile imzalanmistir.



6) E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tiim alimlar eg zamanli olarak e-posta iizerinden de ilan
edilmektedir.

7) Alinacak malzemelerin 2 IK1 yil garantili olmas:
8) Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kasesi ve yetkili imzasi olmak zorundadur.
9) Teklif sonucu siparisi gekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde

teslim edilmemesi veya yapilmamasi durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen
teklifler hastane idaresince degerlendirilmeye alinmayacaktir.

Agn yolu tizeri §.km Dogubayazit/AGRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeger: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Agn Yolu Uzeri 5.km Dogubayazit/ AGRI Bilgi igin: Serra KIRAC
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30 TIBBI SEKRETER
' Bstomna * Adresi: ddhsatinalma@gmail.com Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakin elekironik imzan sw..._. , //e-belge.saglik.gov.tr adresinden 0fed8580-161c-4f54-b85E-F43337f2cdd kodu ile erigebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayil elektronik imza kanuna gore giivenli elektronik imza ile imzalanmstir,



AKILLI ADRESLENEBILIR YANGIN ALGILAMA ve IHBAR
SISTEMI VE HEMSIRA GAGRI SISTEMILERI TEKNIK SARTNAME

GENEL

1- Bu teknik sartname uygulanacak olan yangin algilama ve ihbar sisteminn genel texnik
ozelliklerini belirlemek igin hazirlanmistir. S6z konusu sistemlerde yangin algilama ve kontrol
teknolojilerinin ulasmis oldugu en ileri seviyeleri temsil eden ve uluslararasi sertifikasyona
sahip Grunlerin kullaniimasi istenmektedir. Sartnamenin genelinde tercih edilen ozellikler
belitiimigtir, bu ozellikleri saglayamayan degisik urinler tekiif edilmeyecektir

2- Teklif edilen sistemlerin markas) uretici firmanin global markasi oimal) ayn! Uretict firmanin
resmi internet sitesindeki Urtn ismi ve Urin kodu sisteminde tekiif edilen wrun iie ayni
olmalidir.oem tedarik¢i veya fason Uretilmis marka ve Griinler kabul edilmeyecektir

3- Teklif edilen Duman , Isi ve Kombine dedektérlerin LPCB . UL . ve Gost R
Sertifikalarindan en az 2'sinin bulunmasi gerekmektedir.

4- Sistem butinlugl ve uyumlulugu bakimindan, teklif edilecek markanin Panel , Buton |
Duman, st , Kombine , Gaz ve Duman dedektdrleri ile Siren ve Paralel ihbar lambasi ayni
marka olacaktir. Teklif edilen Panel . Dedektér . Buton . Modul ve Sirenlerin mutlaka CE ve
LPCB sertifikalar bulunmalidir.

5- Firma tekiif ettigi Grunler ile igili Gretici tarafindan yetkilendirilmis Turkiye de bulunan
distribUtér Uzerinden satmaya, satis sonrasi hizmet vermeye ve kurmaya ait yetki belgesini
teklif dosyasinda teklifi ile birlikte verecektir.

6- Sistem bilesenleri ayrica Avrupa Birlidi tarafindan akredite edilmis kurutusianin herhangi
birinden alinan CPD sertifikasina sahip olacaktir. Uretici firmanin 1SO 9001 kalite belgesi
olacaktir.

7- Yangin algilama sisteminde kullanilacak tim ekipmanlarin (yangin alarm paneli, dedektor.
yangin butonu ve giris/cikis modulleri) EN54-13 sistem sertifikasyonuna sahip olmas
gerekmektedir

§- Bu sartname kapsaminda yapilacak imalatiarin bunyesine girecek butun malzemeler yeni
ve hig kullaniimamis olacaktir. Maizeme Gzerinde kirik, catlak ve deformasyon gibi kusurlar
bulunmayacaktir.

9- Sistem hem tasarim hem de isletiminde esneklik ve kolaylik saglamak igin dunyada
gelistirilen son teknoloji olan (intelligent) akili adreslenebilir. mikroislemci tabanit yangin
algilama ve denetleme techizatlarindan olusacaktir. Sistem tasariminin kolay bir sekilde
uygulanmasi ve projenin tum gereklerini saglayabilmesi icin modiler bir yapiya sahip
olmalidir.

10- Sistem en hizli ve dogru algilama tespiti saglayacak sekide tasarlanacak boylece olasi
yanginin yeri huzh bir sekilde merkezi santral veya santraller aracihigi ile yazi ve sesit olarak
oina sakinierinin ve yetkiilerin yangin tehiikesine kars: bilgilendirimesi sagdlanacaktir.
Eszamanli olarak, sistem yangin senaryosuna uygun olarak: asansor, havalandirma, yangin
kapilar. elektrik sistemleri kontrolleri gibi tim yardimei otomasyon islevienni olay ve sonuc
gereklerine gore saglayabilecektir.

11- Sistem tasarimda her bir yangin paneli birbirinden bagimsiz ¢alisabileceg g paneller
birbirlerine baglanarak network olusturulabilecek ve herhangi bir panel uzernden diger
panellerin de izlenmesi ve kontrol edilmesine imkan tanimacaktir.

i2- Uretici veya drun saglayici firmamn. kurulacak Intelligent adresli yangin algilama
sisteminin isletme verimi ve surekliligi igin gerekli olan. T C. Sanay: ve Ticarst Bakaniig
Tlketicinin ve Rekabetin Korunmasi Genel Mudurlogu tarafindan verilen Satis Sonrasi
Hizmetleri Yeterlilik Belgesi' ne sahip olmasi gereklidir.




Akilli Adreslenebilir Optik Duman Dedektdrii

1- Fotoelektrik (optik) duman dedektorleri igten yavas yanma, PVC yanmas: gibt gorulebilir
dumanian algilayabilmeye uygun yapida oimalidir,

2- Dedektorler yanip sénen dahili LED 151k kaynadi ve bir fotosel sensdr kullanarak isik sagan
tipte olmalidir.

3- Dedektor. dumanin i1sigin kindlma prensibine gore calismalidir ve mikroislemci tabanh
olmaldir.

4- Dededektor gevresel kosullarnt analiz edip bu kosullara gore degisken alarm esik noktasi
belirleyebilmelidir ve bu teknoleji ile birlikte yanlis alarm riski onlenmektedir.

5- Dedektcrler. ortam sartlarindan etkilenmemesi icin soft-(yazi:msal) clarak adresienmeli ve
fabrika cikish adresli olmamalidir. Dedektérlerin adreslenebilir eiekironik kodu oimall ve
adreslemeleri, el tipi dedekidr programlama cihazi ile yapiimalidir.Dedektor tzerinde dip
switch, rotary switch veya manuel kodlama birimleri bulunmamalidir

6- Dedekior uzerinde hatta bagh ve calisirhiligini. alarm durumunu gosteren led indikatorler
bulunmalidir. Normal galisma modunda aralikli kirmizi renkte yanan bu indikatorler alarm
aninda panelden resetlenene kadar sabit olarak kirmizi renkte yanmali ve dedektorun alarm
durumunda oldudunu belirtmelidir.

7- Dedektdrler degisik uygulama alanlarina gore farkli alarm parametrelerine ve farkl
algllama seviyelerine gore ayarlanabilmelidir.

8- Dedektor, standart bir soket sayesinde montaj edilebiimeli ve bu soketlerde higbir
elektronik devre olmamalidir. :

9- Dedektor cevresi timlyle neme ve kife kargi korunakli olmahidir Duman giris noktalar
korozyona direngli gaz sayesinde toz ve bocek girislerine karsi korunakii olmalidir.
Dedektdrun yerine monte edildifinde siki ve sizdirmaz bir sekilde ofurmasi icin bir kilit
mekanizmasi bulunmatidir..

10- Dedektor calismasi icin gerekli cevre sartlan asagida belirtildigr sekiide oimalidir

- Galisma Sicakhigi -10°C ile +50°C aralid@i (buzlanma olmamali)
+ Nem 0% ile 95% badil nem arahig

+ Rizgar etkilenmemelidir.

« Koruma Sinifi IP 2x girig koruma sinifina sahip olmalidir

11- Dedektorler standart tabanlar ile birlikte kullanilabilmeli. stenildiginde bu tabaniar yerine
izolatoriu, sirenli. toprak baglantili gibi farkli taban segeneklen de bulunmaldir

12- Dedektorler Uzerinde remote led ¢ikigl se¢enedi bulunmalidir. istemldzgmde asma tavan
vb. uygulamalarda herhangi bir ilaveye gerek kalmadan remote led gostergeler dedektarlere
baglanabilmelidir.

13- Teklif edilecek Optik Duman Dedektérii CE, LPCB, UL. Gost R UkrSEPRO standartlara
uygun olarak uretilmis olmalidir.

14- Uretici firmanin 1ISO 9001 kalite belgesi olacaktir.

15- Dedektorler uluslararasi standartlara uygun olarak tesis edilecektir. Teklif edilecek tim
malzemeier EN-54-7 standardina uygun olarak retimis olmalidir Bu durum onay
sertifikalar ile belgelendirilebilmelidir,

16- Uretici firma 1ISO 9001-2000 kalite belgesine sahip olmalidir




Adreslenebilir Siren-Flasor Dedektdr Tabami

i- Sistemde kuilanilacak olan tum adresli dedektorler ile birlikte kullan:labilecektir.

2- Sirenli dedektor tabam Uzerine dedektor takilarak veya ilave ekipmanla dedektorsuz de
kullanilabilmelidir

3- Dedexktarler, ortam sartlarindan etkilenmemesi igin soft (yazilimsal) olarak adreslenmeli ve
fabrika ¢ikish adresli olmamalidir. Dedektorlerin adreslenebilir elektronik kodu olmal ve
adreslemeleri. el tipi dedektér programlama cihaz| ile yapiimalidir. Dedektor uzerinde dip
switch. rotary switch veya manuel kodlama birimleri bulunmamalidir

4~ Sirenli dedektér tabani loop Uzerinden besienmeli, harici besleme gerektirmemelidir,

§- Sirenli dedektor tabarntnin sireni secilebilir 16 farkli ses tonuna sahip olmalidir. Bu ses
tonlari goklu seviye tahliyelerde en az g farkl ses tonu olarak Kullantlabilecektir.

8- Dedekior tabani, tek seviye gikis verebilecegi gibi istenildiginde 2 farkl seviyede ses ¢ikisi
vererek proglanabilmelidir Bu sekilde 6n-alarm ve alarm durumu iIgin ayrt ayn bilgilendirme
yapilabilmeldir.

7- Sirenli dedektor tabanlan yangin alarm paneli tarafindan kontrol edilen otomatik faz
baglangicli senkronizasyona uyumlu olmalidir.

8- Dedektdr tabaminin calismasi icin gerekli cevre sartlar; agsagida belirtildig: sekilde
olmalidir:

+ Calisma Sicaklig -10°C ile +55°C aralig

* Nem 5% ile 95% bagii nem aralig

* Koruma Sinifi IP 21 giris koruma sinifina sahip olmalidir,
S- Siren flagér dedektor tabani uluslararasi standartiara uygun olarak iesis edilecektir
10- Siren flagor dedektor tabani CE. LPCB. Gost R, standartlara uygun olarak uretilmis
olmalidir.

Adreslenebilir Yangin ihbar Butonu

1- Adresli yangin alarm butonlari sistemde el ile ikaz elemani olarak calismalidir.

2- Cam kir - bas turde. kullanim esnasinda her hangi bir yaralanmaya meydan vermeyecek
ve Uzerinde kullanma talimati yer alan ince bir filmle kaplanmis cam olacaktir.

3- Alarm butonu kasasi siva Gstil ve siva alti montaj imkan: vermelidir

4- Alarm butonu. yangin hatti uzerinden beslenebilmeli ayrica bir harici beslemeye ihtiyac
duymamalidir,

5- Soft (yaziimsal) olarak adreslenmeli ve fabrika gikisli adresli olmamalidir Butonlarin
adreslenebilir eiektronik kodu olmal; ve adreslemeleri. el tipi dedektor programiama cihazi ile
yapiimaldir Buton Uzerinde dip switch. rotary switch veya manuel kodlama binmleri
bulunmamalidir,

8- Dedeki6r lizerinde hatia bagl ve ¢alisirhhidini. alarm durumunu gosteren led indikatorler
bulunmalidir. Nermal calisma modunda aralikhi kirmizi renkte yanan bu indikatorler alarm
aninda panelden resetlenene kadar sabit olarak kirmizi renkte yanmaii ve dedektorun alarm
durumunda oldugunu belirtmelidir.

7- Alarm butonu Uzerinden test amagch bir dizenek bulunmali, test suresince cam kirllmadan
buton testi yvapilabilmelidir.

8- Alarm butonu galisma sicakligr en az -10°C ile +55°C araliginda olmahdir

8- llave olarak water proof kutu kullanilarak yangin butonu dis ortamda kullanilabiimelidir

10- Alarm butonu uluslararas: standartlara uygun olarak tesis edilecektir.

11- Teklif edilecek Alarm butonu EN54-11 standardina uygun olarak uretimis olmalidir. Bu
durum onay sertifikalar ile belgelendirilebimelidir.

12- Teklif edilecek Alarm butonu CE. LPCB, Gost R, UkrSEPRO standartlara uygun olarak
uretilmis olmalidir




Acil Cagri ve Reset Prizi

Anti bakteriyel, sik ve kullanigl kapak

El setinin kolaylikla sékilup takiimas igin kilitli soket

El setsiz kullanim igin soket girisine dekoratif kapak

Ankastre buatlara takilabilmesi igin ergonomik tasarim

Acii ¢adn ve resetl butonlarimin karanlikta kelay bulunabilmesi icin surek
aydiniatma

6. Lamba kontrol moduil i¢in kinci bir gikis soketi

7. Cadri reset prizi arkasinda bulunan RJ 45 soket uclarindan baglanmali
8. LR ucu lamba kontol modilline baglanabilmeli.

9, CR ucu cagdr reset ucu olmali

10.Pregramiama ve montaj dahil 1 yil garantili olmal

G

Kap Ustli Lambas:

1. Kondordaki oda kapist ustune takiiir.
2. Ledler; kirmizi, yesil ve turuncu renklerdedir
3. Cagn tipine gére yanar.
4. RJ 45 soketle kolay montaj saglar.
5. Siva alti buatlara uygulama
6. Siva lstl kasa ile kullanim
7. Programlama ve montaj dzhil 1 yil garantili oimal
WC Banyo Ipli Cekme Modiilii
1. Otel ve hastanelerde banyo veya wc lerde kullanilir tipte saglam olmalr.
2. Ip gekildiginde acil gagr géndermeli ve sistemde uygun entegre olmair.
3. Kapr Ustl lambasinin turuncu kismina komut vermeli
4. RJ 45 soketle kolay montaj
5. Programlama ve montaj dahil 1 yil garantil olmali

Yatak Adres Modiilii

1. Hasta odalarinin adreslenmesinde kullanilir.
2. Oda ve yatak adreslenebilir olmali.

3. Uzerinde 5 adet RJ 45 girisi bulunmal.

4. A Kapi Ustl lambasi

5. B Cagrireset girisi

6. C Ipli gekme butonu ginsi olmal

5

D ve E Ana hat adres modulinden diger adres moduline ging cikis ucu
olmali.



Réle Kontro! Modiid

1.Farkli modulierin birbinine baglanmasi icin kullanihir.
2.Maksimum & birim baglanabiimeli.

3.RJ45 soketie kolay baglanti

4.Programlama ve montaj dahil 1 yif garantili olmali

L. Hemsive (Cagrr Paneli

1. 5 Ayni Cagnyr Ayni Anda izleyebilme

2. Rs 485 Haberlesme Farkli Cagn Tiplerine Farkl sesh ve gorsel uvan
verghilme

3. Hemsire midahale lambasi Acil Cagn lambasi Saat ve Termomeire
Ozelligi .

4. Code Blue Cagri Ozeligi Ps2 Klavye girisi ile klavye Ozerinden sistem
programlama Genis Display Ekran Smd Kart Tasanmi Yuksek kalite ve
glivenirliiik olmalidir.

TEKNIK OZELLIKLERI

Kasa Hammaddesi. Aluminyum Govde
Koruma Sinifi: 1IP23

Calisma Voltaji: 12V DC voltaj(+-%10)
Galisma Akimi- 200mA Max, 300 mA Min
Calisma Sicakhigr -100C ile +500C
Yazici Girisi: Var

Montaj Tipi: Masaustu

Kablo: CAT-6 kablo

Ebatlar: 495*235*35mm.

Agirtik: ~ 2200 gr.

12V 7Ah Kuru Tip Akt

Lo Aki gt desinin wbanmda. alt viizeyinde @ kabarima olarak yor aian diretin tirihi
bilgisi olmalidir,

Fatura tarihi itiban ile Girctim tarihi 5-9 av arasy dirtinfer ofambdr.

N

AR géydesinde. kublanien santhmak amacivla, akii kalitesi ve o eivenilirhizi e
dogrudan ilgist olim: pan Ot obenzernisaretier bulundviran tirtinter kabol
uhl.h-.\u.ulil

4. Aki gdvdesinde dirctim s eri bilgisi higbir sekilde bulunmayan. va du by bilzivi
sadece !-.-’NH ctiketler tizerinde "H\lL["..H triinler R1-D edilecektir

Dog.Dr Yagar Lryimaz

Dofubayazit Osvt lel Hastamos:
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