TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

Isin Adr: Tutak lige Saglik Miidtirltigi Hizmet Binasina Komrliik Yapilmasi Isl Teknik Sartnamesi

Is Grubu: Ana Grup Insaat imalatlar:

Sira
No

Poz No

Imalatin Cinsi

Birimi

Miktari

|

Komirliik:7mx5m ebatlarinda arka duvar 4m 6n duvar
2,5m tek tarafa egim verilecek. Zemine en az 10 cm
kalinliginda beton santralinde tiretilen en az C25 beton ile
zemin yapilacak.duvarlar 20°li priket ile driilecek iki kat
siva yapilarak boya yapilacak. Sivadan 6nce gati ugmasini
engellemek icin 6’1k tel ile birkag yerden baglanti
yapilmasi ve bu baglantilarin siva altinda gizlenmesi,cati
kismi 70 cm araliklarla 10x10cm ¢am kereste
(uzunlamasina 10x10cm Ustii bir yatay kereste dlisenmesi
ve ortadan bir adet direk ile desteklenmeli) ile diisenecek
uygun tahta ile kapatilarak en az 2 mm gati sac1 yapilmasi.
Imx2 m demir kapr ve kilitli.duvardan iki adet 50x50cm
ebadinda iki adet pencere yapilmasi .Bu imalatlar
yapilirken mevcut gevre duvarindan
yararlanilacak.Zeminde olan agaglar kékten
kaldirilacak.Is¢ilik montaj ve istekli kari dahil. Is bitiminde
sahanin temizligi yapilarak idareye teslim edilecek.

adet

1

Pencere:Hizmet Binasinin jenerator odasi duvarinda
120cmx80cm ebatlarinda duvarin kirilarak pencere
agtlmasi.Kenarlarinin yeniden diger pencerelere uyum
saglayacak gekilde yapilmasi. Altiminyun ¢ergeve ve 4/6
mm isicam takilmasi ve korkuluk yapilarak tizerine fens
teli takilmasi.Imalat montaj ve istekli kar1 dahildir.

adet

Not: Isin yapilacagi yer Tutak llge Saglik Merkezi Hizmet Binasidir.. Teklif verilmeden yapilacak isin
yerinde goriilmesi onerilir.







