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Asagida cinsi, 6zellikleri ve miktarlari yazili mallar / hizmetler 4734 sayili Kamu Ihale

Kanunu'nyn 22/d Maddesi geregince Dogruda
halinde K}V haric teklifinizin bildirilmesini ri

suluyle satin alina

Satin Alinacak Mal ve Hizmetin Teklif Edilen KDV Harig
SNO CINSI Ozellikleri OLGUSU | miktar) | Brmivat | Topm Fyet
1 |Tasarruflu Ampul 13-28 Wt 500
2 |Buylk Teflen Bant 50
3 lzole Bant 40
4 |Siva Ustli led Pasel - 60x60 30
5 Antigron__ 3x2.5 200
6 |Antigron 2x1.5 200
7 |Regulater 100 Kw j 2
8 |[Regilatér : BOKw 1

KDV Harig Teklif Edilen Toplam F

DIGER SARTLAR

1- TESLIM SURESI

10 gln

2- TESLIM EDILECEK PARTI MIKTARI

1

3- NAKLIYE VE SIGORTANIN KIME AIT OLDUGU

Saticiya

4- DIGER OZEL SARTLAR

5- UYULMASI GEREKEN STANDARTLAR

TSE

6- TEKNIK SARTNAME

7

DIGER HUSUSLAR

Yukarida belirtilen ve |darenizce satin alinacak olan mallarin / hizmetlerin cinsi, ézellikleri, miktari
ve diger sartlarini  okudum. K D V harig toplam ..........ccceeeueeennnn, TL, bedelle vermeyi kabul ve taahhut
ediyorum / ediyoruz.

Teklif Eden
[ 1200....
Adi, Soyadi--Ticaret Unvani--Imza--Muhir
NOT :-Bu Belge Piyasa Fiyat Arastirmasi Tutanagina Eklenecektir.



MIKRO ISLEMCi KONTROLLU SERVO VOLTAJ REGULATORU
NOMINAL GUC

6O - 00 hwv

GIRIS

Diizeltme Gerilim Aralig1 130-270V AC (Her Faz-Nétr)

Caligma Frekansi 45 - 65 Hz

CIKIS

Gerilim 220-240V AC (Her faz-Notr)

Regiilasyon %] - %2 (ayarlanabilir)

Diizeltme Hiz1 90- 200V/s veya daha yiiksek voltaj diizeltme hiz1
Asiri Yiik %100 - 125 Yiike 10 Dk, %126-150 Yiikte 60 sn,
%151-199 Yiikte 10 sn, %200 Yiik {izerinde 3 sn

GENEL

Caligma Teknolojisi Mikroislemci kontrollii, Tam otomatik Servo

Kontrol RISC mikroislemci, H-Bridge MOSFET PWM motor siirme teknigi, Triyak Kontrollii

Verim Min %90
Mekanik Bypass Sebeke - Voltaj regiilatorii secici PAKO SALTER
Sogutma Sistemi Sicaklik kontrollii fan sogutma sistemi

Koruma Cikis asiri yiik, Cikis kisa devre, Cikis yiiksek/diisiik gerilim, Toprak-n&tr korumasi

KONTROL PANELI
Gosterge Digital gosterge (LED Display / 2x16 - 4x16 LCD Ekran )

Olgiilen Degerleri Izleme Girig/giks gerilimi, Cikis frekansi, Yiik yiizdesi ve Cikis akimi

HABERLESME

Kuru Kontak Regiilatér normal galisma (NO,C,NC);
Yiiksek/diisiik ¢ikis gerilimi uyaris1 (NO,C,NC)
CEVRESEL OZELLIKLER

Calisma Sicakligi -10°C  +50°C

Bagil Nem %0 ~ %95 (Yogunlagmayan)

Calisma Yiiksekligi 2000 m -3000m

Akustik Giiriiltii 60 dB veya daha diigiik

Koruma Sinifi Min IP20

Sogutma Fan ile hava sogutmali



LED ARMATURLER

LED Tavan Armatirleri (Olgii: Adet)

Swva Uistii, min. 60x60 ebatlarinda LED li tavan armaturQ (151k akisi en az 3300 Im, tiketim degerien
fazla 36 w olan)

Govdesi en az 0,5 mm, cergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmis, en az 1 mm kalinhginda opal
PMMA diftizorlii, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatirin is yerine temini her nevi malzeme,
iscilik ve montaji dahil cahigir halde teslimi

Biitiin led armatiirler; ENEC sertifikali striictlii ve stirticii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan
ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Armatiirlerin kullanim mrii TM-21 hesaplama tablosuna gore
en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve homaojen 1sik
dagilimina sahip olacaktir. Armatirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2
standartlarina, armatiir stirtictileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve
(2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari icin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun
olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatiirler akredite bir labaratuvardan
alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6lciim raporuna sahip olacak, IP koruma
derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina
gore yaptinlmig olacaktir. Ayrica armatirler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontroll
Yénetmeligine uygun tretilmig olacaktir. Not: Led armatiir pozlarinda belirtilen 1gik akisi (Im) degerleri
armatiriin ¢ikig degeridir, tiketim gucu ise armatiiriin sebekeden gektigi toplam glcl ifade eder.

3x2,5 mm? P.18, Pesel, Bergman veya PVC boru icinde KABLO

TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31, TS 9756 HD 21.1 54, TS 9758 HD 21.3 53, TS9760 HD 21.5S3, TS
IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun, PVC boru icinde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hatti tesis
edilmesi

Kablolar TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri
Yénetmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve dreticinin
performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmig Performans
Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

2x1,5 mm? P.14, Pesel, Bergman veya PVC boru icinde KABLO

TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 53, TS 9760 HD 21.5 585 TS
IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun, PVC boru iginde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hatti tesis
edilmesi

Kablolar TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri
Yonetmeligine uygun olarak Uretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin
performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans
Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

TASARUFLU AMPUL

Enerji sinifi:A
Uyumlu oldugu armatirler: duy E-27

Gl tuketimi: 13w-28w



Watt esdegeri:88w

%80 enerji tasarrufu saglar

Ik ¢ikigi:1100Im-2800Im

Renk sicakligi:6000-7500 kelvin

Renk: giin -bulutlu gokyiizii -beyaz 151k

Kullanim 6mrii:5000 saatdan fazla




