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Saglik tesisimizin thtiyaci olan asagida cinsi ve miktan yazili Hastanemiz igin gerekli olan YANGIN
ALGILAMA SISTEMI iCiN 5 KALEM MALZEME ALIM ISi 4734 sayili ihale Kanununun 22/D
maddesi kapsaminda alinacak olup; s6z konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 19/02/2020 tarih ve
saat 10:00’a kadar 0472 312 54 47 numaral belgegegere veya ddhsatina[ma@gmai!.ccm adresinize
géndermenizi rica ederim.
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[SIRANO [MALZEME ADI BIRIM MIKTAR BIRIM FIVAT TOPLAM TUTAR
1 1
GST-200 ANAKART ADET
2 GST ADRESLI DUMAN 85
DEDEKTOR( ADET
3 o 39
GST ADRESLI iHBAR BUTONU ADET
4 . L 8
GST ROLE MODULU ADET
5 PANEL AKUSU KUTUYTIP 12V 7 4
AH ADET

GENEL TOPLAM (KDV HARIC);
. Firma Yetkilisi
Imza/Kage
e-imzalidr,
Hasan BALABAN

Bashekim V.

NOTLAR

1) Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere vermesi
gerekmektedir,

2) Teklifler (rakam yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir,
3) Odemeler 180 glin igerisinde yapilacaktr.

4)  Alimlar http;//www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Agr Valiligi ihale yénetim sisteminde de ilan
edilmektedir.

3) Alm konusu cihaz ise egitimi hastanemizde licretsiz yapilacaktir,

6) E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tiim alim|ar e§ zamanl olarak e-posta tizerinden de ilan
edilmektedir.

7) Alnacak malzemelerin 2 K1 yul garantili olmas
8) Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kasesi ve yetkili imzas olmak zorundadir.

9)  Teklif sonucu siparisi gekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde
teslim edilmemes;j veya yapilmamasi durumunda | yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen
teklifler hastane idaresince degerlendirilmeye alinmayacaktr,

Agni yolu tizeri 5.km Dogubayazit/ AGR]
Telefon:0472 312 60 47

Belgegeger: 0472 312 54 47e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Agri Yolu Uzeri 5.km Dogubayazit/ AGRI Bilgi igin: Serra KIRAC
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30 TIBBI SEKRETER
\dresi; ddhsalina]ma@gmail.com Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakin elektr-onik imzall suretine hltp:,i-’e-belge.saglik.gov.tr adresinden 121d8288-63 84-4695-8270-31¢ca285fbdda kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili elekironik imza kanuna gore givenli elektronik imza ile imzalanmustir,



AKILLI ADRESLENEBILIR YANGIN ALGILAMA ve iHBAR
SISTEMI VE HEMSIRA CAGR SISTEMILERI TEKNIK SARTNAME

GENEL

1- Bu teknik sartname uygulanacak olan yangin algilama ve ihbar sisteminin geng! texnik
ozelliklerini beliriemek icin hazirlanmistir. Sgz Konusu sistemlerde yangin algilama ve kontro|
teknolojilerinin ulasmis oldugu en ileri seviyeleri temsil eden ve uluslararasg sertifikasyona
sahip Grlinlerin kulianiimas; istenmektedir. Sartnamenin genelinde tercih edilen ozellikler
belirtitmistir. bu ozallikleri saglayamayan degisik urtnler tekif edilmeyecektyr

2- Teklif edilen sistemlerin markasg; uretici firmanin global markas oimali ayn uretici firmanin
resmi internet sitesindeki (rgn ism; Ve urln kodu sisteminde teklif edilen trun jie ayni
oimalidir.oem tedarik¢i veya fason tretiimis marka ve trinler kabuyl edilmeyecektir

3- Teklif edilen Duman | Isi ve Kombine dedektérlerin LPCB UL . ve Gost R
Sertifikalarindan en az 2'sinin bulunmas; gerekmektedir.

4- Sistem butinlugu ve uyumlulugu bakimindan, teklif edilecek markanin Panel | Buton .
Duman, Isi , Kombine , Gaz ve Duman dedekitsrieri ile Siren ve Parale thbar lambas; ayni
marka olacaktir Teklif edilen Panel . Dedektar . Buton ., Moduil ve Sirenlerin mutlaka CE ve
LPCB sertifikalar) bulunmalidir,

5- Firma tekiif ettigi Urunler jle igili uretici tarafindan yetkilendiriinys Turkiye de bulunan
distribltér Uzerinden satmaya, satis sonras) hizmet vermeye ve kurmaya ait yelki belgesini
tekiif dosyasinda teklifi ile birlikte verecekiir.

6- Sistemn bilegsenleri ayrica Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslarin herhangi
birinden alinan CPpD sertifikasina sahip olacaktir. Uretigi firmanin 1ISO 9001 kalite belgesi
olacaktir,

7- Yangin algilama sisteminde kullanilacak tiim ekipmanlarin (vyangin alarm paneli, dedektor,
yangin butonu ve girig/cikis moduileri) EN54-13 sistem sertifikasyonuna sahip olmasi
gerekmektedir

&- Bu sarname kapsaminda yapillacak imalatiarin bunyesine girecek butun malzemeler yeni
ve hig kuilani'mamis olacaktir. Malzeme uzerinde kirik, catlak ve deformasyon gibi kusurlar
bulunmayacaktr.

9- Sistem hem tasarim hem de isletiminde esneklik ve kolaylik sagiamak ICiN dunyada
geligtirilen son teknoloji olan (intelligent) akly adreslenebilir. mikroislemci tabany yangin
algilama ve denetleme techizatlarindan olusacaktir. Sistem tasariminin kolay bir sekilde
uygulanmasi ve projenin tim gereklerini saglayabilmesi IeIn moddler bir yapiya sahip
olmalidir.

10- Sistem en hizli ve dogru algiiama tespiti saglayacak sekilde tasarlanacak boylece olas)
yangimin yeri mizli bir sekilde merkez; santral veya santraller araciigr iie yazii ve seslt olarak
bina sakinierinin ve yetkililerin yangin tehlikesine karsi bilgilendiriimes; saglanacaktr.
Eszamanl; olarak, sistem Yangin senaryosuna uygun olarak: asansor, havalandirma. yangin
kapilari. elektrik sistemler; kontrolleri gibi tim yardimei otomasyon islevicrini olay ve sonuc
gereklerine gore saglayabilecektir.

11- Sistem tasarimda fer bir yangin paneli birpirinden bagims:z catisabieceg gib paneller
birbirlerine baglanarak network Olusturulabilecek ve herhangi bir panel uzerinden diger
panellerin de izlenmes; ve Kontrol edilmesine imkan taninacaktr.

12- Uretici Veya Urun saglayic firmanin, kurulacak Intelligent adresj yangin algilama
sisteminin isletme verimi ve sureklihgi igin gerekli olan. T C. Sanay: ve Ticaret Bakaniig
Tiiketicinin ve Rekabetin Korunmasi Genel Mudurlogu tarafindan verilen Satis Sonras)
Hizmetleri Yeterlilik Belgesi’ ne sahip olmasi gereklidir.



Akilli Adreslenebilir Optik Duman Dedekiérii

1- Fotoelektrik (optik) duman dedektorleri i¢ten yavas yanma. PVC yanmas: gibt gorulebilir
dumanian algitayabilmeye uygun yapida oimalidir.

2- Dedektdrler yanip sénen dahili LED 1sik kaynagi ve bir fotosel sensér kullanarak i1k sacan
tipte olmaiidr.

3- Dedektér. dumanin Isi@in kinlma prensibine gore calismalidir ve mikroiglemci tabani
olmalidir,

4- Dededekiér cevresel Kosullar analiz edip bu kosullara gore degisken alarm esik noktas
befireyebilmelidir ve by teknoleji ile birlikte yanlis alarm riskj onlenmektedir.

5- Dedekterler. ortam sartiarindan etkilenmemesi icin soft (yazilimsal) olarak adreslenmeli ve
fabrika ¢ikish adresli clmamalidir. Dedektsrlerin adreslenebiir elekironik kodu oimali ve
adresiemelen, el tipt dedektsr programlama cihazi jle yaplimalidir. Dedektor uzerinde dip

7- Dedekiorier degisik uygulama alanlarina gore farkll alarm parametlrelerine ve farkl
algilama seviyelerine gore ayarianabilmelidir.

8- Dedektér, standart bir soket sayesinde montaj edilebiimeli ve hy soketlerde higbir
elektronik devre olmamalidir, ' :

9- Dedektér gevresi timuyle neme ve kife karsi korunakl olmalidir Duman giris noktalar
korozyona direngli gaz sayesinde toz ve bocek ginslerine karst korunakl clmalidir.
Dedektérun yerine monte edildiinde siki ve Sizdirmaz bir sekilde oturmas: icin bir kit
mekanizmasi bulunmaticir.

10- Dedektor ¢alismasi icin gerekli cevre sartlar asagida belirtildigr sekiide olmalidir

* Calisma Stcakhd -10°C jle +50°C aralig (buzlanma olmamal)
* Nem 0% ile 95% badil nem araligi

* Rizgar etkilenmemeiidir.

* Koruma Sinifi [P 2 girig koruma sinifina sahip oimalidr

11- Dedektorler standart tabanlar iie birlikte kullanilabilmel; Isteniidiginde bu tabaniar yerine
izolatsrlu. sirenii toprak baglantil gibi farkl taban Seceneklen de bulunmalidir

12- Dedektorler (izerinde remote led cikisi secenedi bulunmalidr. istenildigmde asma tavan
vb. uygulamalarda herhangi bir ilzveye gerek kalmadan remote led gostergeler dedektorlere
baglanabilmelidir.

13- Teklif edilecek Optik Duman Dedektérl CE. LPCB, UL. Gost R UKrSEPRO standartlara
uygun olarak uretilmis olmalidir

14- Uretici firmanin ISO 9001 kalite beigesi olacakt r.

15- Dedektérier uluslararas) standartlara uygun olarak tesis edilecektir. Teklif edilecek tim
Inalzemeier EN-54-7 standardina uygun olarak Uretiimis oimalidir Bu durum onay
sertifikalar ile belgelendirilebilmeligir

16- Uretici firma 1SO 8001-2000 kante belgesine sahip olmalidir

e e e e e ——— —————— e



Adreslenehilir Siren-Flagtr Dedektsr Taban

3- Dedektorler. ortam sartlarindan etkilenmemesi icin soft (yazilimsal) olarak adreslenmeli ve
fabrika ¢ikigh adresli oimamalidir Dedektorlerin adreslenebilir elektronik kody olmali ve
adreslemeleri, g tipi dedektsr Programlama cihaz; jle yapiimaldir. Dedekisr uzerinde dip
switch. rotary switch Veya manuel kodlama birimleri bulunmamalidyr

4- Sirenli dedektsr tabani loop Uzerinden beslenmeli, haric besleme gerektirmemelidir,

3- Sirenli dedektor tabaninin sireni secilebilir 16 farky ses tonuna sahip olmalidir. By ses
tonlar cokly seviye tahlivelerde en az ug farkh ses tony olarak Rullantlabilecektir

8- Dedekior taban; tek seviye Glkis verebilecegi gibi istenildiginde 2 farkh seviyede ses CIKkIgI
vererek proglanabilmelidir By §ekilde 6n-alarm ve alarm durumuy I¢in ayrr ayry bilgilendirme
yapilabilmelidir.

7- Sirenli dedektor tabanlan yangin alarm paneji tarafindan kontroj edilen otomatik faz
baslangigli senkronizasyona uyumiu olmalidyr,

8- Dedektsr tabaninin ¢calismas icin gerekli cevre sartlan asagida belirtildigr  sekilde
olmalidir:

* Calisma Sicakligi -10°C jle 55°C aralg

* Nem 5% ile 959 bagii nem araligi

* Koruma Simify 1p 21 giris koruma sinifina sahip olmalidir.
8- Siren flasor dedektsr tabami uluslararas, standartiara uygun ofarak tess edilecektir
10- Siren flasor dedekior tabani CE, LPCB. Gost R, standartiarg uygun olarak uretilmig
olmalidir.

Adreslenebilir Yangin ihbar Butony

5. Soft (yazilimsal} olarak adreslenmeli ve fabrika ¢ikisli adresl olmamalidir Butenlarin
adreslenehilir eiektronik kady oimali ve adreslemelgri. e| tipl dedektor programiama cihaz jje
yapiimaiidir Buton uzerinde dip switch, rotary switch Veya manuel kodlama bintmieri
bulunmamaiidir.

S- Dedektor Uzerinde hatta bagh ve calisirhiiging, alarm durumuny gosleren leg indikatorier
bulunmalidir. Nermal calisma modunda aralikli kirmz; renkte yanan by indikatorler alarm
aninda panelden resetlenene kadar sabit olarak kirmjz, renkte yanmai; ve dedektorun alarm
durumunda oldugunu belirtmeligir

7- Alarm butongy Uzerinden test amaclh bir diizenek bulunmali, test slresince cam Kirllmadan
buton test yapilabilmelidir.

8- Alarm butonu ¢alisma sicakligi en az -10°C ile +55°¢ araliginda olmandir

8- liave olarak water Proof kutu kultanilarak yangin butonu dig ortamda Kullanitabiimeligir

10- Alarm butonu utuslararag) standartlara uygun olarak tesis edilecektir,

11- Teklif edilecek Alarm butonu EN54-11 standarding uygun olarak uretdmis olmalidr. Bu
duruim onay sertifikaiar jle beigefendir;leb:!meﬁdir.

12- Tekiif edilecek Alarm butonu CE. LPCB, Gost R, UKrSEPRO Standartlara Luygun olarak
uretilmis olmalidsr

———— ey



Réle Kontrof Modiii

1.Farkii modulierin birbirine baglanmas; igin kullanilir,
2.Maksimum 5 birim badlanabilmeji.

3.RJ45 soketie kolay baglanti

4.Pragramlama ve montaj dahil 1 yil garantili olmal)

Hi.Hemsire Cagrr Paneli

1. 5Ayn Cadgniyi Ayni Anda 1zleyebilme

2. Rs 485 Haberlesme Farky Gagn Tiplerine Farkl seslt ve gorsel uyari
verebilme

3. Hemsire midahale lambas: Acil Cagn lambas; Saat ve Termometre
Ozelligi

4. Code Blue Cagdrn Ozellgi Ps2 Klavye girisi ile klavye (zerinden sistem
Programiama Genig Display Ekran Smd Kart Tasarimi Yiksek kalite ve
givenirlilik olmalidr.

TEKNIK OZELLIKLER]

Kasa Hammaddesi Aliminyum Govde
Koruma Sinifi: P23

Calisma Vaoltaji: 12v DC voltaj(+-%10)
Caligma Akiny 2C0mA Max, 300 mA Min
Calisma Sicakhigr -100C il +500C
Yazici Girisi: Var

Montaj Tipi: Masausty

Kablo: CAT-8 kabio

Ebatlar; 485*235*35mm.

Agirlik ~ 2200 gr.

12V 7Ah Kuru Tip Akij

LAk gdvdesinin wbanma, alt yiizeyinde hubarima oLk eradan drctim i
bilgisi olmalidr-

2. latug Lihi itibar ile firetim tarihi 5-9 ayv apyy triinder ofamlidyr

3. Akii L0y desinde, kuthiniery santtimak amaciyla. akii kalites) o eiivenitirhag ile
dogrudan ilgisg olmavan C1 bener aretler bulundiirnn triinler k.aba]
edilmes cechiir

4. Aki edvdesinde firetim yeri bilgisi highir sehilde bulunman an, \ da by B
sadece Nagit etiketler lizerinde uisteren driinler RED edilecelir

.Dr Yasar Lrydimaz
Daggggyaz;s Deviet Hastanes:
Murat SARI i
Teknik igior Sorumbuau
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