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1) CIFT KiSILIK TEKNISYEN CALISMA MASASI
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Masanin DKP ¢elik sa¢ kisimlari {izeri demir fosfat kaplamasi yapilmig, daha sonra
elektro-statik toz boya ile boyanmak ve 200 derecede finnlanmig olmalidir. Boya
ultraviyole 1513a dayanikli ve epoksi toz boya olmahdir.

Masanin tist tablas) anti-bakteriyel, 1s1ya ve darbeye dayanikli compact laminat
olmalidir. (Yanlan siyah kraft, (izeri istenilen renkte laminat stkilmg olmahdir.)
Masa toprak hath olmalidir,

Masanin elektrik girisinde, 6nden kumanda edilebilen otomatik kagak akim
sigortasi olmalidir.

Masanin goriinebilir uygun yerlerinde elektrik fisinin takili oldugunu gésteren ve
vakum motorunun ¢alisir durumda oldugunu gésteren sinyal lambalar olmalidir.
Masanin hava tasiyicilarinda silikon pnomatik hortum olmalidir.

Masada ¢alisan her kisi igin bir adet hava spreyi bulunmalidir.

Masadaki hava spreyi kullanim esnasinda kendini kilitleyen, is bitiminde geri

¢eken otomatik mekanizmaya bagli olmalidir.
( GAZ ISTEGE BAGLI ) Gaz baglant: hortumu ve gikigi 1/2 disli rekor agizli
olmalidir.

( GAZ ISTEGE BAGLI ) Masa iizerinde her galisan igin piringten imal edilmis
olmali, yanici gazlar i¢in uygun sar1 vanali gaz muslugu olmalidir.

Aydinlatma i¢in masa {izerinde LED lamba olmali ve lamba masa iizerinden kumanda
edebilmelidir.

Dizden ¢ahgmali mikromotoru baglamak icin masa altinda uygun yerler olmaliduir.
Mikromotorun elektrik baglantis i¢in masasinin altinda priz bulunmalidir.

Masa {ist tablasinda mikromotor ve piyasemeninin gikis yeri olmalidir.

Masada vakum motoru bulunmalidir. 2 x 800 w Vakum sistemi seklinde olmalidir.
Vakum motorunun emis filtresi, 6zel filtre bezinden imal edilmis olmali ve aym
zamanda ikinci bir teflondan yapilmis motor koruma filtresi olmalidir.

Masa {izerinde her ¢alisan icin 6zel dizayn edilmis gz koruma siperligi ve siizgeci
olan plastik emis ¢enesi olmahdir.

Masa iizerinde priz ¢ikisi bulunmalidir.

Masa iizerinde her ¢alisan i¢in bir adet paslanmaz ¢aligma sac1 bulunmalidir,

Masa {izerinde her ¢alisan i¢in iki adet kiillilk gekmecesi olmali ve gekmecelerin
igerisinde plastik tepsi bulunmalidir,

Masa lizerinde her ¢alisan i¢in dort adet cekmece bulunmalidir.

Masanin ayaklar ayarlanabilir vidali olmali, yere basan kisimlan plastik olmalidir.
Masa ol¢iileri 60x215x86cm (h) = Scm ve ¢ift kisilik olmalidir.

Masalar 230 Volt 50Hz AC sebeke cereyani ile galismalidir.

Masa imalat ve montaj hatalanna kars iicretsiz 2 (iki) y1l garantili ve 10(on} yl
ticretli parga garantili olmahdir.

Uretici firmammn hizmet yeterlilik belgesi bulunmalidir.

Yaninda ikiser adet ortopedik teknisyen sandalyesi verilecektir.



2) MUHAFAZALI OZEL TESVIYE MASASI
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Masanin Metal yiizeyleri demir fosfat kaplamasi yapilmis, daha sonra elektro-statik toz
boya ile istenilen renkte boyanmis olmali ve 200 derecede firinlanmig olmalidir.

Masanin (st tablasi anti-bakteriyel, 1s1ya ve darbeye dayanikli compact laminattan
iiretilmis olmalidir.

Masa iizerinde pleksiglass malzemeden 6zel tasarlanmis kapali ¢calisma haznesi ve 6n
kapakta aginmalara karsi pencere igerisinde degistirilebilir cam bulunmalidur.

Masa {izerinde sabit hava baghig1 olmal ve bu baglik ayaktan kumanda

edilebilmelidir. Ayrica hava basinci istenilen kademelerde ayarlanabilmelidir.

Masa iizerinde §zel tasarlanmig Cr-Ni sabit emis kanali ve duvarinda ayarlanabilir 2.ci bir
emis agz1 bulunmalidir.

Masalar toprak hatli olmaldir,

Masalarin elektrik girisinde, 6nden kumanda edilebilen kagak akim sigortasi bulunmalidir.
Aydinlatma i¢in masa lizerinde 2x 18 Watt, etanjli lamba bulunmalidir.

Dizden ¢alismali mikromotoru baglamak igin masa altinda uygun baglanti yerleri
olmalidir. Mikromotor igin priz ¢ikisi bulunmalidir.

. Vakum Sistemi; 0.80 kW etenjli komiirsiiz blower motorlu vakum sistemi olmaldir.
. Emig yaptig1 havayi yiiksek basing ile ortam digina alabilmelidir.

. Vakum Kontrol Sistemi; Analog salterli, agma-kapama kontrol sistemi olmalidir,

. Filtre Sistemni; 25 It hazneti kabin igerisinde 0.10 mikron gegirgenli Teflon filtre

bulunmahidir. Temizlik esnasinda kolay agilabilecek baglantilarn olmalidir.

. Masa iizerinde bir adet ¢ekmece olmalidir.
. Masanin ayaklan ayarlanabilir vidali olmali, yere basan kisimlari plastik olmalidir.
. Masa imalat ve montaj hatalarina kars: licretsiz 2 (iki) y1l garantili ve 10(on) y1l

ticretli parga garantili olmalidir.

Masa sistemindeki elektrik ve hava tesisati, mevcut olan tesisata takili sekilde teslim
edilmelidir.

Masa 230 Volt 50Hz AC sebeke cereyani ile cahsmalidir.

Masa ebatlart: 64 X 86 X 126 cm (x 5cm) olmahidir.

. Yaminda ortopedik teknisyen sandalyesi verilecektir.

3) LABORATUVAR MIKROMOTOQRU
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Devir: 1,000 - 50.000 devir/dakika olmalidir.

Piyasemen motoru kdmiirsiiz olmalidir.

Devir sayisim gosteren dijital gosterge olmalhidir.

Hem ayaktan hem dizden hem de elden kumanda edilebilmelidir.

Teknisyenin kolay ve hizh frez defistirebilmesi i¢in piyasemen tek harekette buna uygun
olmalidir.

Piyasemeni 1sinmamalidir.

Asin yiik ve voltaj korumas: olmalidur,

Sag ve sol yonde ¢alisabilmesi igin kontrol kutusu iizerinde diigme olmalidir.

Sabit hizda (oto cruise fonksiyonu) galisabilme 6zelligi olmalidir.

. Hata mesajlanm gosteren dijital gdsterge olmalidir.
. Calisma giicit : 230 watt olmalidir.

. Calisma voltaji: 200-240 v / 50-60 hz olmalidir.

. Maksimum torku 7.8n cm olmalidir.

. El pargasinin agirhigi 238 gr olmahdir.

5. Calisilmayan zamanlarda el pargasinin konmast igin plastik stand1 bulunmalidir.
Masa altina veya daha bagka bir yere kontrol kutusunu asmak igin gerekli metal pargaolmalidir.
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Garanti siiresi 2 y1l olmalidir.
Numune gériiliip degerlendirilecektir.

4) OTOMATIK KESME KAPAMA CIHAZI
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Kapama cihazi sterilizasyon rulolarinin istenilen dlgiilerde ve adetlerde otomatik olarak
kesilip ve kapatilmasi amaci ile kullanmaya uygun olmalidir .

Sterilizasyon rulolarinin kesin ve giivenli bir sekilde kapatilmasim saglamak igin cihazin
kapama sicakhi1 ve kapama stiresi ayarlanabilir olmalidir .

Enerji tasarrufu amagli cihaz 200 W giic ile ¢alisabilmelidir .

Cihazda kesilip kapatilacak rulolarin boylan kullanici istegine gore ayarlanabilir olmali ,
cihaz 1 metre uzunluguna kadar rulo kesip kapatabilmelidir .

Istege bagh olarak cihaza barkod cihaz: baglanabilmeli ve kapama yapilan posetlerin
iistiine istenilen bilgileri i¢eren etiketler yapistirilabilmelidir .

Cihaz kapama giivenligi a¢isindan 12 mm genisliginde kapama yapmalidir .

Cihaz toplamda 42cm eninde rulolan kesip kapatacak hazneye sahip olmalidir .Toplam
42 cm eninde olacak sekilde farkl élgiilerde rulolar hazneye konularak istenilen
boyutlarda kesilebilmelidir .

Cihazda aci! durumlarda tehlike aninda biitiin elektrik aksamin: devre digi birakicak acil
diigmesi olmalidir .

Cihazda farkl: enlerde rulolar kesilip kapatilabilmeye uygun olmali aym anda farkl:
boylarda rulolar kesilip kapatilarak zarf haline doniistiiriilebilmelidir .

Farkl enlerde rulolar zarf haline doniisiirken karigikliga neden olmamak i¢in hepsi aym
yerde toplanmamali , her rulodan olugan zarflar ayr1 ayri toparlanabilmelidir , kesip
kapatma igleminden sonra cihazin 6n kisminda yan yana olacak sekilde istiflenebilmelidir
Cihazin 6lglisti 740X355X240 cm i gegmemeli , agirhgi 30 kg dan fazla olmamahdir .
Cihazlar sterilizasyon {initesinde performans testi yapilarak alim i¢in karar verilecektir .
Cihazin 6n kisminda kesilen rulolar toplanmasi igin paslanmaz gelik tabla olmalidir.

5) BIYOLOJIK INKUBATOR CIiHAZI
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Inkiibatér cihazi kendinden besiyerli biyolojik indikatérlerin inkiibasyonunda kullanima
uygun olmalidir.

Cihazin lizerinde 30 adet indikat&rii ayni anda inkiibe edebilecek 30 adet yuva
bulunmalidir,

Cihaz istenildiginde 37 C ye istenildiginde 60 C ye ayarlanabilmelidir.

Cihaz 220 volt sehir ceryan ile ¢alisabilmelidir.

indikatérler inkiibatér {izerindeki 6zel kirma yuvasinda kirlabilmelidir.

Digaridan sicaklifim dlgebilmek igin termometre takmaya yuvasi olmalidir.

6) ALGINAT KARISTIRMA CIHAZI
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Cihaz tam otomatik olmahdur.

Aljinat materyallerinin kanstirilmasini hem hizlandirmali hem de standardize etmelidir.
Cihaz disli sisteminin daha uzun 8miirlii olmasi i¢in, sistem Driver Technolojies ile
Uretilmis olmalidir. /?




Kat1 aljinat teknigi i¢in de kullanilabilmelidir.

Homojen, piiriizsiiz ve hava kabarciksiz kangtirmalidir,

Cihaz 3.600 rpm devir/dk saglayan yiiksek giice sahip olmalidir.

Otomatik programlanabilir karigtirma siiresi ile galisma kolaylig1 saglamahdir.

Uriintin *‘CE’ belgesi olmalidir.

Teklif veren firmamn *T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlig1 satig sonrasi hizmet yeterlilik

belgesi’ ve ‘TSE hizmet yeri yeterlilik belgesi’ olmalidur.

10. Cihaz her tiirlii aljinat: karistirma 6zelligine sahip olmalidir.

11. Cihaz ¢alisma esnasinda kapagin agilmamast igin otomatik emniyet Kilitli olmalidir.

12. Cihazla birlikte en az 4 adet orjinal karistirma kabi, 1 adet spatiil, 1 adet su kabi ve 1 adet
aksesuar kabi verilmelidir.

13. En az S renk kapak segenegi bulunmalidir.

14.205 W x 245 D x 290 H mm boyutlarinda olmalidur.

15. Cihazin 6n paneli iizerinde agma kapama diigmesi, 12 ayn ¢alisma programim gosteren
151kl1 LCD ekran ve programlan hafizaya alma butonu olmalidr.

16. Cihaz toplam ¢aligma siiresini gosteriyor olmahdir.
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TYULTRASONIK TEMIZLEME CIHAZI 25 LITRELIiK

1.Cihaz, 230V ve 50/60 sehir geriliminde ¢ahsabilir nitelikte olmahdir.

2.Cihaz, ultrasonik dalgalarla farkli ebatlardaki malzemelerin temizleme iglemini yapmaya
uygun olmalidir.

3.Yapilan islemleri gosteren dijital bir LCD kontrol paneli olmalidir.

4 Kullanilan musluk suyu igerisinde bulunan ¢6ziinmiis gazlarin atilmasi igin 6n (degas)
modu olmalidir.

5.0n ayar veya 6zellestirilmis ayarlar i¢in se¢enekleri olmahdir. (en az sicaklik, ¢evrim
siiresi, gii¢ seviyesi, degas ve frekans atlama)

6.S1caklik ayar1 5C ile 55 C arasinda yapilabilmelidir.

7.Titresim frekans ayari 0-100 aralidinda degistirilebilmelidir.

8.Panelden toplam ¢aligma siiresi ve g¢evrim adedi izlenebilmelidir.

9.Frekans araliii 32 ile 38 kHz aralifinda olmahidir.

10.0Onceki doéngil ayarlarini koruyan dahili veri depolama 6zelligi olmalidur.

11.Yetersiz su seviyesini tespit eden ve operattril uyaran bir sivi sensorii olmalidir.
12.Standart sepet haricinde istege bagl olarak sepet ¢esitleri olmalidir. Boylece aletlerin ebat
ve miktarlarina gore yerlestirebilmelidir.

13.Cihazin 1sinma ve titregim fonksiyonu bulunmahdir,

14.Cihazin hafif siyah kapag ve cihaz haznesine uygun ebatlarda gelik sepeti bulunmalidir.
15.Cihazin su tahliye diizenegi olmalidir.

16.Ambalaj igerisinde, 1 ad.sepet, 1 ad. kapak ve 1 ad. Drenaj Hortumu bulunmalidir.
17.1¢ tank kismu paslanmaz gelik olmaldr.

18.Hacmi 25 litre olmalidur.

19.Tank kapasitesi 28 litre olmalidir.

20.1¢ tank dlgiileri en az 505x300x%200 mm olmalidur.

21.Dig dlgiileri en fazla 550x420x350 mm olmahdir.

22.Ultrasonik ¢ikis giicii en az 200 W olmalidur.

23.Cihazin uts kayd: olmahdir,

e ﬂ@ﬂ%ﬁ -



24.Aletler sepetlerin neresinde olursa olsun tamamen temizlenmesini saglayan teknolojiye
sahip olmalidir.

25.Gelismis Frekans titresim teknolojisi ile aletleri iyice ve tutarli bir sekilde temizleme
Ozelligi olmalidir.

26.Cihaz BS EN 61010-1: 2012 CAN / CSA C22.2 No. 61010-1: 2012EN 60601-1-2: 2007
EN 61326: 2013 FCC CFR 47 Bgliim 15 bdliim B standartlarina sahip olmahdir.
27.Ultasonik tankin kullamimi ve bakimu ile ilgili dokiimanlar cihazla beraber teslim
edilmelidir.

28.Cihaz, tretim ve fabrikasyon hatalarina veya teslimatta karsilasilabilecek olumsuzluklara
karsi 2 (iki) yil silre ile garantili olmali ve is bu garanti ultrasonik tankin teslim edildigi
tarihten itibaren baslatilmaldir.

$)ISINLI DOLGU CiHAZI

1.Dis hekimliginde dolgu malzemelerinin polimerizasyonunu saglamak amaciyla iiretilmis
olmalidir.

2.Led 151kl olmali, kablosuz ve sarjli olmalidir.

3.Lityum iyon pili olmal: ile galisabilmelidir.

5.Zaman ayar diigmesi ve baslama/durdurma diigmesi olmali.

6.Fiber optik ucu 134 °C de otoklavda steril edilebilmelidir,

7.DC 110V-220v 50/60 Hz. Calismalidur.

8.El parcasi {izerinde 5 er saniye arahginda zaman ayan yapilabilmelidir (5-10-15-20 gibi)
9.Tam zamanl yiiksek, 1in giicii zamanla artan ve kesikli gii¢ veren segenekleri olmali ve
kolayca ayarlanabilir olmalidir.

10.Is1k Giicii en az 1000 Mw olmalidir.

11.Cihaz dis yiizeyi piiriizsiiz, tyi cilalanmis, koku yapmayan malzemeden tiretilmis
olmalidr.

12.Dezenfektanlardan etkilenmemelidir.

13.Numunesi goriiliip denenecektir.

9)BASLIK YAGLAMA VE STERILIZASYON CiHAZI(DAC CiHAZI)

1.Cihaz 220 volt, 50 Hz. sehir cereyan: ile ¢alismalidir ve sehir cereyanini en az %10
kompanse edebilecek otomatik voltaj regiilatoriine sahip olmahdir.

2.Cihaz en fazla 3 uS (mikrosiemens) distile su kalitesi ile ¢alisabilmelidir.

3.Cihazin ¢alisma esnasinda, anlik sicakhk, basing ve yaptig1 isleme dair bilgileri gosterdigi
LCD ekram bulunmahdur.

4.Cihaz mikroiglemci kontrollii olup, daha 6nceki hatalar, kag kez ¢alistifini, yaglama ve
yikama ayarlarim hafizasinda tutabilmeli, gerektiginde kullanic: tarafindan kolayca
bakilabilmelidir.

5.Cihazin 134 *C Hizh 3 Dakika, 134 °C 18 Dakika, 121 °C 15 dakika olmak iizere en az 3
programi bulunmalidir.

6.Cihazin sabah ilk agildifinda 1sinma siiresi 18 dakikay: gecmemelidir.

7.Arka arkaya ¢aligmalarda bu 1sinma stiresine gerek kalmadan cihaz defalarca
calistirabilmelidir.

8.Su kalitesinin yetersiz oldugu durumlarda ekranda bir kod ile bunu kullaniciya bildirmelidir.
9.Giig tilketimi 1100 Watti gegcmemelidir.
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10.2 litrelik kendi biinyesinde su tanki bulunmali ve 2 litre su ile minimum 6 kez
calisabilmelidir. Su azaldifinda ekranda uyan ile kullaniciy: uyarmalidir.

11.Cihaza opsiyonel olarak, istenildiginde baglanabilecek, distile su girigi baglantis:
bulunmahdr.

12.Cihaz 200 ml 'lik tiiplerde sprey yag ile kullamlmali, yag bittiginde ekranda yagin
azaldigina dair uyar ¢ikmalidir.

13.Dolu bir tiip yag ile en az 200 kez ¢aligabilmelidir.

14.Cihazda kullanilan yag tiip seklinde ofup, kullanici tarafindan kolayca degistirilebilmelidir.
15.Cihaz 6 adet bagligin tek bir seferde yikama, yaglama ve sterilizasyon islemini
yapabilmelidir.

16.Istenirse isleme baglamadan énce yikama veya yaglama, ya da her kisi birden iptal
edilebilme 6zelligi olmali ve sadece buharla strelizasyon amaghda kullanilabilmelidir.
17.Cihazin 6 bashk i¢in yikama, yaglama ve sterizasyon siiresi 14 dakikay1 gegmemelidir.
18.Cihaz, sterilizasyona gegmeden once baghklarin sicak ve soguk su ile i¢ ve dis temizligini
yapmalidir.

19.Cihazin giivenilirligini test amagly, islem sirasinda sterilizasyon indikatorii
kullanilabilmelidir.

20.Basliklarin i¢ kanallarina ve en ince noktalarina kadar buhar temas etmeli ve sterilizasyon
saglanmalidir.

21.Degisik marka ve modellere uygun basliklar: takabilmek amaciyla bir markaya uygun
adaptdr segenegi bulunmal, ilerde istenildiginde bu adaptrler istenilen marka ve modelinki
ile degistirilebilmelidir.

22.Cihaz 30 Kg 1 gegmemeli ve klinik dolaplari {izerinde rahatga konumlandirilabilmelidir.
23.Cihazin su tanki, temizlik amaciyla gikarilabilir olmahdir,

24.Cihaz en az 6 bar harici basingli hava ile galismalidir. Bu hava baglantisi yakindaki
unitlerden kolayca yapilabilmelidir.

25.Atk suyu ve yagi tutacak 2 litrelik atik su bidonu bulunmalidir.

26.Bashik haricinde el aletlerinin sterilizasyonu amagl kullanilmak iizere, opsiyonel olarak
sterilizasyon sepeti segenegi bulunmalidir.

27.Cihazin fazla hava basincim diizenleyecek, hava regiilatérii bulunmalidur.

28.Cihaz her tiirlii anzay: kod seklinde kullaniciya ekran iizerinden yazili bir sekilde
bildirmelidir.

29.Hazne etrafinda kullamicimin parmaklarini koruyucu, sikisma esnasinda kapagin
kapanmasini

engelleyen giivenlik sistemi bulunmalidir.

30.0psiyonel olarak saglanan bir baghk sayesinde en az 3 adet posetli basliklari da steril
edebilir

6zelligi ve buna uygun ekstra bir program: bulunmalidir.

31.Posetli basliklan steril edebilme siiresi maksimum 22 dakika olmalidir.

32.Cihazin opsiyonel olarak yazici destei bulunmaly, istenildiginde cihaz iizerinde herhangi
bir ek maliyet gerektirmeden, sadece yazici alinip baglanabilmelidir.

33.Cihazn filtre bakimi ve atik su tanki temizligi kolay olmahidir.

34.Su filtresi degisimi gerektiinde, ekranda beliren bir kod sayesinde kullamci
bilgilendirilmelidir.




