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Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere vermesi
gerekmektedir.

Teklifler (rakam yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.
Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

Almlar http://www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Agn Valiligi ihale yonetim sisteminde de ilan
edilmektedir.

Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde ticretsiz yapilacaktr.

E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tiim alimlar eg zamanli olarak e-posta lizerinden de ilan
edilmektedir.

Alinacak malzemelerin 2 1K1 yil garantili olmas:
Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kasesi ve yetkili imzasi olmak zorundadir.

Teklif sonucu siparisi gekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde
teslim edilmemesi veya yapilmamas: durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen
teklifler hastane idaresince degerlendirilmeye alinmayacaktir.

Agn yolu tizeri 5. km Dogubayazit/AGRI Telefon:0472 312 60 47 Belgegeger: 0472
3125447e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Agn Yolu Uzeri 5.km Dogubayazit/AGRI Bilgi igin: Serra KIRAC
Telefon; Faks No: 04723125447/312 60 30 TIBBI SEKRETER
“nternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakin elektronik imzau surctine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden bfdb4 1b4-1e14-4dch-8722-a39ac05206e6 kodu ile eriebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna gére giivenli elektronik imza ile imzalanmistur.



KISISEL KBRN KORUNMA SETI TEKNIK SARTNAMESI
1. KONU:

Bu Teknik Sartname; ... ihtiyaci igin satin alinacak “Kigisel KBRN Korunma Seti"
bilesenlerinin teknik dzelliklerini, denetim ve muayene metotlarini ve ilgili diger hususlan konu air.

2. ISTEKLER VE OZELLIKLER:
2.1. Tanmmlar ve Kisaltmalar:

2.1.1. C Dizeyi Kigisel KBRN Korunmasi Kullanici personelin sclunum sistemi ve gdzlerinin
kismen veya tamamen, cildinin ise kismen; kati veya sivi, pargactk igerebilen kimyasal ve biyolojik
savas ajanlari ile zehirli endistriyel maddelere karg! korunmasidir.

2.1.2. Kombine Filtre: Dig ortam havasinda bulunan kimyasal ve biyolojik savag ajanlarint,
radyoaktif pargacik ve zehirli endiistriyel maddeleri sizen maske filtresidir.

2.2. Genel Ozellikler:

2.2.1. Satin alinan her bir parga vakumlu ainbalaj icerisinde teslim edilecektir. Ambalajin {izerinde
en az malzemenin adi, malzemenin modeli, varsa beden dlglisti, malzemenin Uretim tarihi,
malzemenin raf 6mrii (yil olarak) Uretici firmanin adi, Uretici firmanin adresi, ithalatgi firmanin ady,
ithalatg! firmanin iletigim bilgilerinin yer aldig1 bir adet etiket yer alacakuir.

2922 Satin alinan her bir malzemenin raf émrii, malzemelerin teslim tarihinden itibaren en az 5
(bes) yil olacaktir. Bu husus yiiklenici tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene
asamasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

2.3. Teknik Ozellikler:
2.3.1. Kimyasal Koruyucu Tulum (KKT):

2311 Satin alinacak KKT'lerin hepsi ayn renkte olacaktir. KKTerin tipi, miktan ve beden
bilgileri dari $artnamede belirtildigi gibi olacaktir.

2.3.1.2. Tip 1 Kimyasal Koruyucu Tulumun Ozellikleri:

23.1.2.1. Tip 1 KKT; yiiz girisi bizguld baglik, dnden girisli fermuar, fermuar kapag), elastik
bileklikli 1 (bir) Gift agik uglu kol, 1 (bir) ¢ift gizme igi koruyucu corap ve 1 {bir) ¢ift gizme Usti
koruyucu tozluktan ibaret tek parga tulumdur.

2.3.1.2.2. Tip 1 KKT kumasgy amonyak, aseton, etil asetat, hekzan, hidrojen klorid, karbon
distilfid, sodyum hidroksit, siilftrik asit, toluen ve Sarin (GB), VX, en az 480 (dort ylz seksen)
dakika, Mustard (HD)1 ve Levisiti en az 180 (ylz seksen) dakika gegirmeyecektir. Bu husus
uluslararas: akredite laboratuvardan alinmis test raporu veya urin kalite belgesi ile yuklenici
tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/oelgeler muayene asamasinda Muayene ve Kabul
Komisyonuna verilecektir.

2.3.1.2.3. Tip 1 KKT; en az EN 1073, EN 1149, EN 14126 ve EN 14805 Tip 3 standardina veya
NFPA 1994 standardina uygun olacakhir. Bu husus uluslararasi akredite laboratuvardan alinmig
test raporu veya Uriin kalite belgesi ile yiklenici tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler
muayene agamasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.
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2.3.1.2.4. Tip 1 KKT'un i¢ tarafinda; en az ireticinin adi ve adresini. KKT'un modelini, yapidig:
malzemenin ticari adini, CE uygunlugunu, koruyuculuk diizeyini, beden dlclsind, Uretim tarihini
belirten en az 1 (bir) adet etiket olacaktir.

2.3.1.2.5. Tip 1 KKT dekontamine edilebilir ve tekrar kullanilabilir olacaktir. Bu husus ylklenici
tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene asamasinda Muayene ve Kabul
Komisyonuna verilecekdir.

23126. Tip 1 KKTun C dizeyi KBRN korumasi sagladigi ylukienici tarafindan
belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene asamasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna
verilecektir.

2.3.1.3. Tip 2 Kimyasal Koruyucu Tulumun Ozellikleri:

2.3.1.3.1. Tip 2 KKT; yiiz girigi biizglli baghk, dénden girigli fermuar, fermuar kapag, elastik
bileklikli 1 (bir) ¢ift agik uglu kol ve 1 (bir) ift elastik bileklikli agik uglu bacaktan ibaret tek parga
tuiumdur.

2.3.1.3.2. Tip 2 KKT kumasi; sodyum hidroksiti en az 480 (dort yuz seksen) dakika
gegirmeyecektir. Bu husus uluslararasi akredite laboratuvardan alinmig test raporu veya Urin kalite
belgesi ile yiiklenici tarafindan belgelenciirilecektir. Bu belge/belgeler muayene agamasinda
Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

2.3.1.3.3. Tip 2 KKT; en az EN 1073, EN 1149, EN 13034 Tip 6, EN 1SO 13982-1 Tip 5 ve EN
14126 standardina uygun olacaktir. Bu husus uluslararasi akredite laboratuvardan alinmig test
raporu veya Uriin kalite belgesi ile yiiklenici tarafindan beigelendirilecektir. Bu belge/belgeler
muayene asamasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna verileceklir.

2.3.1.3.4. Tip 2 KKTun ig tarafinda; en a: Ureticinin adi ve adresini. KKT'un modelini, yapildigi
malzemenin ticari adini, CE uyguniugunu, koruyuculuk dizeyini, beden olgusiind, dretim tarihini
belirten en az 1 (bir) adet etiket olacaktir.

2131.3.5. Satin alinacak her 1 (bir) adet Tip 2 KKT ile birlikte 50 (elli) ¢ift sentetik kauguktan imal
edilmis agtk mavi renkli, tek kullammlik, non-steril muayene eldiveni (NSME) verilecektir. NSME'nin
malzeme cinsi; uretici firma test raporu veya iriin kalite belgesi ile yiklenici tarafindan
belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene asamasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna
verilecektir.

23.1.3.6. NSME'leri en az EN 374-2, EN 374-3, EN 388-3, EN 455 1 ve EN 455-2 standardina
uygun olacaktir. Bu husus uluslararasi akredite laboratuvardan alinmig test raporu veya riin kalite
belgesi ile yiklenici tarafindan belgelendirilecektir. Bu beige/belgeler muayene asamasinda
Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

23.1.3.7. NSME'lerin beden bilgileri Idari Sartnamede belirtildigi gibi olacaktir.

2.3.2. Kimyasal Koruyucu Eldiven (KKE):

2.3.2.1 Satin alinacak KKE'lerin hepsi ayi renkte olacaktir. KKE'lerin miktar (gift olarak) beden
bilgileri Idari $artnamede belirtildigi gibi olacaktir.

2322 KKE. EN 374-1 veya EN 374-3 veya bunlann muadili ulusal/uiusiar aras standartlara
uygun olacaktir. Bu husus uluslararasi akredite laboratuvardan alinmis test raporu veya Grlin kalite
belgesi ile yiklenici tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene agsamasinda
Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.
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2.3.2.3. KKE EN 388 veya bunlarin muadili ulusal/uluslar arass standartlara uygun olacaktir. Bu
husus uluslararas! akredite laboratuvardan alinmig test raporu veya Urlin kalite belgesi ile yuklenici
tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene agamasinda Muayene ve Kabul
Komisyonuna verileceklir.

2.3.2.4. KKE butil kauguktan imal edilmis oiacaktir. Bu husus; uretici firma test raporu veya iriin
kalite belgesi ile yiiklenici tarafindan belgelendirileceklir. Bu belge/belgeler muayene agamasinda
Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

2.3.2.5. KKE'nin avug iginden élgildigiinde kalini§: en az 0.70 (sifir nokta yetmis) milimetre
olacaktir. Bu husus; Uretici firma test raporu veya (riin kalite belgesi ile yiiklenici tarafindan
belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene agamasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna
verilecektir.

2.3.2.6. KKE'nin uzunlugu en az 300 (ii¢ yiz) milimetre olacaktir. Bu husus; yuklenici tarafindan
belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene agamasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna
verilecektir.

2.3.2.7. Her KKE ile birlikte 1 (bir) gift ic eldiven verilecektir. Satin alinacak i¢ eldivenlerin hepsi
beyaz renkte olacaktir. Ig eldivenlerin miktar (gift olarak) ve beden bilgileri Idari Sartnamede
belirtildigi gibi olacaktir. ‘

2.3.2.8. lg koruyucu eldiven pamukiu dokumadan imal edilmig olacaktr. Bu husus yiiklenici
tarafindan yazil olarak taahhiit edilecektir. Taahhiit belgesi muayene agamasinda Muayene ve
Kabul Kamisyonuna verileceklir.

2.3.3. Tam Yiiz Maske (TYM):

2.3.3.1. Satin alinacak TYM'erin hepsi siyah renkte ve filtre konnekidrieri sol yanda olacaktir.
TYM'lerin miktar ve beden bilgileri Idari $artnamede belirtildigi gibi olacaktir.

23.3.2. TYM: EN 136 SINIF 3 veya muadili uluslararasi standartiara uygun olacakur. Bu husus
uluslararasi akredite laboratuvardan alinmig test raporu veya Uriin kalite belgesi ile ylkienici
tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene asamasinda Muayene ve Kabul

Komisyonuna verilecektir,

2.3.3.3. TYMnin filtre takilan konnektérl; EN 148-1 veya muadili uluslararas: standartiara uygun
olacaktir. Bu husus uluslararasi akredite laboratuvardan alinmis test raporu veya Grln kalite
belgesi ile yliklenici tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene agamasinda
Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

23.3.4. TYMnin imal edildigi malzeme Mustard (HD)'l en az 24 (yirmi dort) saat gegirmeyeceklir.
Bu husus uluslararasi akredite laboratuvardan alinmis test raporu veya Urin kalite belgesi ile
yiklenici tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene asamasinda Muayene ve
Kabul Komisyonuna verileceklir.

23.3.5. Her TYM ile birlikte polietilenden (HDPE) imal edilmis 1 (bir) adet tagima kilifi verileceklir.
2.3.3.6. TYM'de en az 5 (bes) adet gerdirmeli kafa kugag: mevcut olacaktir.

2.3.4. Kombine Filtre (KF):

23.4.1. Satin alinacak KF'lerin hepsi ayni renkte olacaktir. KF'lerin miktari Idari $Sartnamede
belirtildigi gibi olacaklir.




2342 KF; EN 148-1 veya muadili uluslararasi standartlara uygun olacaktir. Bu husus
uluslararas! akredite laboratuvardan alinmis test raporu veya Uriin kalite belgesi ile yiiklenici
tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene asamasinda Muayene ve Kabul
Komisyonuna verilecekdir.

234.3. KF: EN 14387 A2B2E1K1P3 veya muadili uluslar arasi standartiara uygun olacaktir.
Kombine filtrelerin standartiara uygunlugu hususu uluslararas) akredite laboratuvardan alinmig test
raporu veya (rlin kalite belgesi ile yiklenici tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler
muayene agamasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecekdtir.

2.3.5. Bot Kilifi (BK):

2.3.5.1. Satin alinacak BK'larinin hepsi beyaz renkte olacaktir. BK'larinin miktari (¢ift) ve beden
bilgileri Idari $artnamede belirtildigi gibi olacaktir.

2.3.5.2. BK'lan polietilenden imal edilecek ve kumas kalinligi en az 5 (bes) mil olacaktir. Bu husus
uluslararas: akredite laboratuvardan alinmig test raporu veya iriin kalite beigesi ile yitklenici
tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene agamasinda Muayene ve Kabul
Komisyonuna verilecektir.

23.5.3. BKlarnin tabani kaymaz malzemeden imal edilmis olacaktir. Bu husus yiiklenici
tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene asamasinda Muayene ve Kabul
Komisyonuna verilecektir.

BK'larinin yiksekligi tabandan itibaren en az 40 (kirk) santimetre olacaktir. Bu husus yiklenici
tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene asamasinda Muayene ve Kabul
Komisyonuna verilecektir.

2355, BK'larinda ayagin BK'na girdigi agiz kismi ile bilek kismi esneyebilecek tasarimda
olacaktir. Bu husus yiklenici tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene
agamasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

2.3.6. Kimyasal Koruyucu Gizme (KKG):

2.3.6.1. Satin alinacak KKC'lerin hepsi ayni renkte olacaktir. KKG'lerin miktan (cift) ve beden
bilgileri Idari $artnamede belirtildigi gibi olacaktir.

2.3.6.2. KKC'ler dogal veya sentetik kauguktan imal edilmis, en az EN 13287 SRA, EN 13832 ve
EN ISO 20347 standardina veya bu standartlarin muadili ulusal/ uluslar arasi standartiara uygun
olacaktir. Bu hususlar uluslararasi akredite laboratuvardan alinmig test raporu veya Uriin kalite
belgesi ile yiiklenici tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler muayene agamasinda
Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

2.3.6.3. KKC'ler en az 40 (kirk) santigrad derecede su ve deterjan ile yikandiktan sonra tekrar
kullanilabilir 6zellikte olacaktir. Bu husus ylklenici tarafindan belgelendirilecektir. Bu belge/belgeler
muayene agamasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecekdir.

2.4. Diger Hususlar:

2.4.1. Yiklenici; her bir malzemenin Tirkge kullanma/depolanma talimatini ve servis islemlerinde
kullanilacak ayrintili periyodik bakim, onarim kilavuzlarini ve yedek parga kataloglarini verecekdir,
Bunlarla ilgili hususlar ldari S$artnamede belirtildigi gibi olacaktir.

24.2. Yiklenici tarafindan, alict makamin tespit edecegi personele Set ile ilgili olarak Tiirkge

uygulamali egitim verilmesi, bu egitimin stresi, yeri, egitim alacak personel sayisi ve zamani gibi

hususlar ldari Sartnamede belirtildigi gibi olacaktir. L{‘b
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3. DENETIM VE MUAYENE METOTLARI:

3.1. Denetim ve Muayenelerle ligili Genel Hususlar:

3.1.1. Muayene esnasinda gerekli her tirli alet, arag, gereg, 6lgme cihazi, test cihazi, yardimc
personel, sistemin kurulmasinda gorev alacak egitimli personel ve ortamin, yiiklenici tarafindan
temin edilecedi hususu ile muayene esnasinda, test amacgh sarf edilen malzemelerin yerine
yenilerinin verilecedi hususlari Idari $artnamede belirtildigi gibi olacaktir.

3.1.2. Yiiklenici tarafindan kargilanan ve muayenelerde kullanilacak tim o&lci aletleri ile cihazlann
kalibrasyonlari yapilmis olacak, bu husus yiklenici tarafindan yazili olarak taahh(t edilecektir. Bu
belge muayene esnasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna verileceklir.

3.1.3. Muayene masraflari ile muayene esnasinda, tasanm ve imalat hatalari sebebiyle meydana
gelebilecek kaza ve hasarlardan yiiklenici sorumiu olacaktir.

3.2. Muayene Metotlari:

3.2.1. Goéz muayenesi: Sistem, standart malzeme ve aksesuarlaryla birlikte nicelik ve nitelik
yoninden gbz muayenesine tabi tutulacaktir. Ayarlanabilir sicakiik degerleri, kontrol paneii
lizerindeki gostergelerden kontrol edilecektir.

3.2.2. Olgli Muayenesi: Sistemin fiziksel Slglimleri metre, kumpas, saat, termometre gibi Olgl
aletleri kulianilarak, elektriksel dlgiimleri multimetre, ampermetre, voltmetre, debimetre, manometre
kullamlarak yapilacaktir.

3.2.3. TYM'nin en az 5 (bes) adet ayarlanabilir kafa bandi ile baga takildig: kontrol edilir.

4. GARANTI| SARTLARL

4.1. Garanti sartlan ile ilgili dier hususiar Idari $artnamede belirtiidigi gibi olacaktir.




KBRN KORUCU GOZLUK

Koruyucu gézligln 6n kismi polikarbon dzellikli malzemeden imal edilmig olup sag ve sol
bsélamler kavisli, genis goris agil 6zellikte yapilmistir.

Koruyucu gozlik polikarbon yapisi olan bolum gizilmez 6zelliktedir.

Koruyucu gozliik tizerinde ter buhanni digan atabilecek ézellikte havalandirma boltiimlen
vardir..

Koruyucu gozlugin gergevesi her turli hava sartlarinda deforme olmayacak ozellikii
malzemeden imal edilmistir.

Koruyucu géziik bag bandi genig yapida olacak ve uzun sureli kullanimda lastik bandin
esneme Gzelligine sahiptir.

Koruyucu goziligun Gzerinde monobiog yapida ki polikarbon bolumu uzun sureh
kullanimiardan sonra dedistiriimesi ve gozlUk gergevesine yerine yenisinin takilabilmesi
icin mandall kilit sistemine sahiptir.

Koruyucu gozltgin yize temas eden bolimil tamamen yumusak silikon yapida olup alin
sakak ve burunun anatomik yapisina uyumlu hale gelebilme ozelligi bulunmaktadir.
Koruyucu gozlitk numarali gozlik kuflanan kigilerinde gézlugiinu gtkartmadan uzerine
takilarak kullanabilecegi yapidadir.

Koruyucu gézlugin kafaya gegen lastik bandin eni en az 25 mm. kahnhigi ise en az 1.5
mm. olmali ve ayrica uzun sireli kullanimlarda bile deforme olmayan esnek yapsini
muhafaza edebilecek kalitededir.

Koruyucu goziugun ig ylzeyi en yogun terlemelerde bile bugulanmaz ozellikte olup ayrica
gozlikte teri disar atabilecek havalandirma bélimlerine sahiptir.

Koruyucu gozlugun on bolimi supravision HC — AF 6zel kaplama teknolojist ile yuzeyi
gizilmeye dayanikh yapidadir..

Koruyucu gozliklerin her biri igin kirilmaya, burkulma ve eziimelere dayanikh ozellikte
seffaf bir muhafaza kabi igerisindedir.

Koruyucu gézliklerin her biri Gzerinde markasi yazil orijinal ambalayj icerisinde teslim
edilmektedir.



_ TERLIK TEKNIK SARTNAMESI
1: RENGI LACIVERT OLMALIDIR.
2: UCU ACIK OLMALIDIR.
3: KAYMAZ OZELLIKTE OLMALIDIR,
4: HAVA GECIRGEN OZELLIGI OLMALIDIR.

5: KAUCUK OZELLIKTE OLMALIDIR.



