YAZLIK LASTIK TEKNiK SARTNAMESI

1. KONU VE TANIMLAR
1.1 Agn Il Saghk Midirliigii 112 Ambulanslannin ihtiyac igin satin alinacak yazlik lastik
teknik sartnamesidir.
2. GENEL SARTLAR

2.1 Teklif edilen iiriinler yetkili firmamn 1. Sif iirtinii olmali ve verilecek iiriinlerin orijinal
firma katalogu teklif dosyasinda sunulacak, teklif dosyasinda orijinal katalog bulunmayan
firmalar degerlendirme disi birakilacaktir.

2.2 Teklif dosyasinda teklif edilen iiriinlerin marka ve model bilgileri agik ve anlasilir olarak
belirtilecektir.

2.3 Yiklenici, kurulum galigmalan sirasinda kendi ihmal ya da kusuru nedeniyle olusabilecek
tiim hasar ve arizalan tazmin etmekle yiikimliidiir.

2.4 Lastiklerle birlikte her lastik igin bir adet gelik supap verilmelidir.

2.5 Lastiklerin degistirilmesi yiikleniciye ait olacaktir, lastik degisimi yapilan her araca rot ve
balans ayan yapilacaktir, yapilacak olan ret ve balans ayarlar: yilkleniciye ait olacak ve
ticret talep edilmeyecektir.

2.6 Alinacak lastikler balans ayan yapilarak araglara takilacaktir. Gerekirse lastiklerin
standartlarina uygunluk inceleme giderleri yiikleniciye aittir. Lastik degisiminde supaplar
da yenilenecektir. Bu hizmetler Agn Il Merkezi siirlan iginde yilklenici firma tarafindan
licretsiz saglanacaktir,

2.7 Lastik degisimi ile rot ve balans ayarlan yapihrken Ambulanslar 6ncelikli olarak is ve
iglemleri yapilmah c¢esitli bahaneler ile ambulanslar bekletilmemelidir.

2.8 Lastiklerin degigimi,rot ve balans ayarlarinin yapim esnasinda gikabilecek aksakhklarin
giderilmesinden yiiklenici firma sorumlu olacaktir,

2.9 Lastik degisim isi ile rot ve balans ayanmn yapildig: yerin farkl olmast durumunda iki
taraftada Ambulanslarin dncelikli siras1 olmasindan ve bekletilmemesinden yiiklenici
firma sorumlu olacaktr.

2.10 Istekli firmalar teklif edecekleri lastiklere ait enerji verimliligi etiket bilgisini (yakit
tasarruf, yol tutug ve dig ses) teklif dosyasinda belirtmelidir

2.11  Lastikler yeni ve kullanilmamis olacaktir.
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3. TEKNIK OZELLIKLER

3.1 Arag lastikleri Tiirkiye veya Avrupa birligi iiyesi illkelerde imal edilmis olacaktir. Lastik
lireticisinin yan firfinleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ana iiriinlerin kabuliinde de imal
yeri dikkate alinacaktir. Tiirkiye veya Avrupa Birligi ilyesi iilkeler disinda iiretilmis olan
lastikler ana {iriin olsa dahi kabul edilmeyecektir. {stekli firmalar teklif ettikleri lastiklerin
iiretim yerini ve markasim teklif dosyasinda belirtecektir.

3.2 Yerli tiretim lastikler TSE belgeli olup, - otomobil lastikleri i¢in TSE11374 ve hafif ticari
arag lastikleri TSE11375 - standartlarinda olmalidir. Istekli firmalar teklif ettikleri
lastiklerin bu standartlarda oldugunu teklif dosyasinda belgeleyeceklerdir. Bu standartlar
belgelemeyen firmalar degerlendirme dist kalacaklardir,

3.3 Avrupa birligi liyesi iilkelerde imal edilmis lastikler; markalarina ait ETRTO (The
Europan Tire and Rim Technical Organization / Avrupa Lastik ve Jant Teknik
Organizasyonu) ve TRA (The Tire and Rim Assosation / Amerikan Lastik ve Jant
Organizasyonu) standartlannda belirtilen normlara uygun olarak iretilmis olacaktir.

3.4 Lastikier imalat, is¢ilik hatalanina ve anormal asinmalara kars: teslim tarihinden itibaren
asgari 2 (iki) y1l garantili olacaktir. 2 (iki) y1l iginde lastik dislerinde anormal kinlma,
ufalanma vb. meydana geldiginde lastigin kullanma siiresine bakilmaksizin s6z konusu
lastik veya lastikler ilgili yiiklenici firma tarafindan herhangi bir sart ileri siiriilmeden
nakliyesi kendilerine ait olmak iizere 30 (otuz) giin iginde yenilenecektir.

3.5 112 Acil Hizmet birimlerinde kullanilan araglar igin kullanilacak olup belirtilen teklifte
listedeki Jant ve ebatlarda olmahdir,

3.6 Lastigin sirt ve yanaklarinda kopma ve yarilma olmayacak, topuk telleri disaridan
goriilmeyecektir.

3.7 Lastigin sirt ve yanaklarindaki ek yelerinde agiklik olmayacaktir.

3.8 Lastigin sirt ve yanaklan higbir bolgede gévdeden aynilmis olmayacaktir.

3.9 Izin verilen maksimum basinca kadar sisirilen lastikler, dl¢il jantina takilarak izin verilen
yiik ve hiz simirinda denendiginde,

a. Sirt ayrilmasi, kat ayritmasi, kord aynlmast,

b. Topuk ayrilmasi, Sirt yiizeyinde kopma

¢. Kord kinlmas) veya kopmasi, lastik dig ¢apinda + %3,5 den fazla degisme
olmayacaktir.

3.10  Lastikler son 1 (bir) yil igerisinde iiretilmis olacaktir.

3.11 Yanaklar aginmaya, yaralanmaya, rutubete ve hava sartlarina gore karkas:
yaralanmalara kars1 koruyacak nitelikte olacaktir. Yanaklar gelecek darbelere kargi
dayanikli, sehir i¢i ve dig1 ulagima uygun olacaktir.

3.12  Lastiklerde agagida belirtilen:

a. Imalatci firma ismi ve ticari markasi
Anma boyutu
Kat muadili
Seri numaras, lasti§in imal tarihi (hafta ve yil olarak)

Tubeless lastikler iizerinde “Tubeless” yazis1 olacaktir
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3.13 Lastiklerde agagida belirtilen &ziirlere rastlanmayacaktir.

a. Sirt ve yanak kisimlaninda, kat aralan da dahil olmak iizere dis lastiklerin biitiin katlari
diizgiin bir sekilde olacaktir. Dalgal kat, ¢atlama, katlanmalar, kabarciklar, agilmis ek
yerleri keskin ve kaliptan tam ¢ikmayan sirt kenar1 ve desenleri, yirtiklar ve kalip ek
yetlerinin iyi oturmamig dolayt malzeme fazlaliklari ve desen fazlahklan ve desen
faklan olmayacaktir,

b. Damak kisimlarinda sigkinlik, g6riintii bozuklugu veya darbe izleri olmayacakirr.

¢. I¢ kisimlannda eziklik, yatkinhk, incelmeler, kekin damar ve kenarlar, catlama
emareleri, agilmig ek yerleri olmayacaktir.

d. Lastigin herhangi bir kism kotil ig¢ilik emaresi g6stermeyecek ve yabanci bir cisim
ihtiva etmeyecektir.

3.14  Lastik kaugugu aginma dmrii uzun ve sert yiizeylerde yumugak tutus saglamalidir.
3.15 Islak zeminde yol tutugu kabiliyeti yilksek olmalidir.
3.16  Lastiklerin kanallan su bogaltimina uygun olmahdir.
3.17 Lastigin digli sirtz en az 8 mm derinliginde olmah ve kat sayisi 8 fr-12 fr olmalidir

4. KABUL ISLEMLERI

Ihaleyi alan ve s6zlesmeyi imzalayan yiiklenicinin teslim edecegi muhtelif arag lastikleri, idaremiz
tarafindan olugturulacak olan komisyon tarafindan incelenerek ilgili yénetmelige gore kabul
iglemlerini yapacaklardir.

5. TESLIMAT VE GARANTI SARTLARI

5.1 6z konusu mal Agn il Saglik Miidirliigii idaresinin belirleyecegi yerler ve miktarlarda teslim
edilecektir.

5.2 Garanti siiresi 2(iki) y1l yetkili servis tarafindan uygulanacak ve bu siire igerisinde imalattan
kaynaklanan hata ve kusur varsa firma bu lastikleri degistirmekle yiikiimlii olacaktir.

5.3 Lastiklerin stoklama yerine nakliyesi ve burada indirilip diizgiin bir yekilde tasniflenmesi,
teslimat sirasinda olugabilecek kusur ve arizalar yiikleniciye ait olacaktir.

5.4 Lastiklerin muayene ve kabulii sirasinda muayene ve kabuliin daha rahat yapilabilmesi icin
yiiklenici veya vekili mali teslimden 2 (iki) is giinil 8ncesinden idareye haber verecektir, Teslimat
islemi mesai giinlerinde ve saat 08:00 ile 16:00 arasinda yapilacaktir.

5.5 Muayene ve kabul esnasinda yiiklenici veya vekili hazir bulunacaktir. Lastikler, yiiklenici veya
vekili tarafindan irsaliye figi vb. belgeler ibraz edilerek, Muayene Kabul Komisyonu yetkilileri
huzurunda, Agn 11 Saglik Miidtirliigi'niin ambarina teslim edilecektir.

5.6 Lastiklerin yiikleme, bogaltma ve nakliyesi yiikleniciye aittir.

3.7 Muayene ve kabul komisyonunun kabul etmedigi iiriinler acilen (10 Giln igerisinde) yenisi ile

degistirilecektir.
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AGRI IL SAGLIK MUDURLUGU 2020 YILI KISLIK LASTIK VE YAZLIK LASTIK
TEKNIK SARTNAMESIDIR

KISLIK LASTIK TEKNIiK SARTNAMESI

1. KONU VE TANIMLAR

1.1 Agr1 1l Saglik Miidiirliigii 112 Ambulanslarmm ihtiyaci igin satin alinacak kishk arac

lastikleri teknik sartnamesidir.
2. GENEL SARTLAR

2.1 Teklif edilen iiriinler yetkili firmanin 1. Sif iiriinii olmali ve verilecek iiriinlerin orijinal
firma katologu teklif dosyasinda sunulmalidir, teklif dosyasinda orijinal katolog
bulunmayan firmalar degerlendirme dis1 birakilacaktir.

2.2 Teklif dosyasinda teklif edilen marka ve model bilgileri agik ve anlasilir olarak
belirlenecektir.

2.3 Istekli, kurulum galismalar: sirasinda kendi ihmal ya da kusuru nedeniyle olusabilecek
tiim hasar ve anzalar tazmin etmekle yiikiimliidiir.

2.4 Lastikierin degistirilmesi yiikleniciye ait olacaktir, lastik degisimi yapilan her araca rot ve
balans ayan yapilacaktir, yapilacak olan rot ve balans ayarlari ylkleniciye ait olacak ve
iicret talep edilmeyecektir.

2.5 Lastiklerle birlikte her bir lastik igin bir adet elik supap verilmelidir.

2.6 Alinacak lastikler balans ayar1 yapilarak araglara takilacaktir. Gerekirse lastiklerin
standartlarina uygunluk inceleme giderleri yilkleniciye aittir. Lastik degisiminde supaplar
da yenilenecektir. Bu hizmetler Agn Il Merkezi simirlan iginde yiiklenici firma tarafindan
licretsiz saglanacaktir,

2.7 Istek!i firmalar teklif edecekleri lastiklere ait enerji verimliligi etiket bilgisini (yakit
tasarruf, yol tutug ve dig ses) teklif dosyasinda belirtmelidir.

2.8 Lastik degigimi ile rot ve balans ayarlar1 yapilirken Ambulanslar éncelikli olarak is ve
islemleri yapilmal cgesitli bahaneler ile ambulanslar bekletilmemelidir.

2.9 Lastiklerin degisimi,rot ve balans ayarlarinin yapimi esnasinda gikabilecek aksakliklarin
giderilmesinden ytiklenici firma sorumlu olacaktr,

2.10  Lastik degisim isi ile rot ve balans ayarinmn yapildif yerin farkh olmas: durumunda iki
taraftada Ambulanslarin 6ncelikli siras1 olmasmndan ve bekletilmemesinden yiiklenici
firma sorumlu olacaktir.



3. TEKNIK OZELLiKLER

3.1 Arag lastikleri Tiirkiye veya Avrupa birligi ilyesi tilkelerde imal edilmis olacaktir. Lastik
tireticisinin yan triinleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ana iriinlerin kabuliinde de imal
yeri dikkate alinacaktir. Tiirkiye veya Avrupa Birligi iiyesi illkeler diginda iiretilmis olan
lastikler ana {iriin olsa dahi kabul edilmeyecektir. Istekli firmalar teklif ettikleri lastiklerin
iiretim yerini ve markasin teklif dosyasinda belirtecektir,

3.2 Yerli uiretim lastikler TSE belgeli olup, - otomobil lastikleri igin TSE11374 ve hafif ticari
arag lastikleri TSE11375 - standartlarinda olmalidir. Istekli firmalar teklif ettikleri
lastiklerin bu standartlarda oldugunu teklif dosyasinda belgeleyeceklerdir. Bu standartlar:
belgelemeyen firmalar degerlendirme dis1 kalacaklardr.

3.3 Avrupa birligi tyesi tilkelerde imal edilmis lastikler; markalarina ait ETRTO (The
Europan Tire and Rim Technical Organization / Avrupa Lastik ve Jant Teknik
Organizasyonu) ve TRA (The Tire and Rim Assosation / Amerikan Lastik ve Jant
Organizasyonu) standartlarinda belirtilen normlara uygun olarak tiretilmis olacaktir.

3.4 Lastikler imalat, is¢ilik hatalarina ve anormal aginmalara kars: teslim tarihinden itibaren
asgari 2 (iki) y1l garantili olacaktir. 2 (iki) yil iginde lastik dislerinde anormal kirilma,
ufalanma vb. meydana geldiginde lastigin kullanma silresine bakilmaksizin s6z konusu
lastik veya lastikler ilgili yiiklenici firma tarafindan herhangi bir sart ileri siiriilmeden
nakliyesi kendilerine ait olmak iizere 30 (otuz) giin i¢inde yenilenecektir.

3.5 Lastikler 112 Acil Hizmet birimlerinde kullarlan araglar igin kullamlacak olup belirtilen
teklifte listedeki Jant ve ebatlarda olmalidur.

3.6 Lastiin sirt ve yanaklarinda kopma ve yanlma olmamali, topuk telleri disaridan
gériinmemelidir.

3.7 Lastigin sirt ve yanaklarindaki ek yerlerinde agiklik olmayacaktir.

3.8 Lastigin sirt ve yanaklan higbir bblgede gévdeden aynlmig olmayacaktir.

3.9 Izin verilen maksimum basinca kadar sisirilen lastikler, 6l¢il jantina takilarak izin verilen
yiik ve iz sinirinda denendiginde,

a. Sirt aynlmasi, kat ayrilmasi, kord ayrilmasi,

b. Topuk ayrilmasi, Sirt yiizeyinde kopma

c. Kord kirllmasi veya kopmas, lastik dig ¢apinda + %3,5 den fazla degisme
olmayacaktir,

3.10  Lastikler son 1 (bir) y1l igerisinde {iretilmig olacaktir.

3.11  Yanaklar aginmaya, yaralanmaya, rutubete ve hava sartlarina gére karkas
yaralanmalara kars1 koruyacak nitelikte olacaktir. Yanaklar gelecek darbelere karsi
dayanikl, sehir i¢i ve digi ulagima uygun olacaktir.

3.12 Lastiklerde asagida belirtilen:

a. Imalatg: firma ismi ve ticari markas
Anma boyutu
Kat muadili
Seri numarasi, lastigin imal tarihi (hafta ve yil olarak)
Tubeless lastikler tizerinde “Tubeless” yazis1 olacaktir

Lastiklerin yanaginda M+3 veya M S veya M/S isareti ile kar tanesi (Snowflake)
isareti yer almalidur,
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3.13

3.14

Lastiklerde agagida belirtilen dziirlere rastlanmayacaktur.

Sirt ve yanak kisimlarinda, kat aralani da dahil olmak {izere dig lastiklerin biitiin katlari
diizgiin bir gekilde olacaktir. Dalgal: kat, ¢atlama, katlanmalar, kabarciklar, agilmig ek
yetleri keskin ve kaliptan tam gikmayan sirt kenan ve desenleri, yirtiklar ve kalip ek
yerlerinin iyi oturmamis dolayr malzeme fazlaliklan ve desen fazlaliklan ve desen
faklar olmayacaktir.

Damak kisimlarinda siskinlik, goriintii bozuklugu veya darbe izleri olmayacaktir.

I¢ kisimlarinda eziklik, yatkinlik, incelmeler, kekin damar ve kenarlar, catlama
emareleri, agilmis ek yerleri olmayacaktir.

Lastigin herhangi bir kismi kétii ig¢ilik emaresi géstermeyecek ve yabanct bir cisim
ihtiva etmeyecektir.

Lastikler kar tipi lastik olmalidir.

Sifirin altindaki hava sicakliklarinda bile yurnugakligini koruyan yapiya sahip
olmalidur.

Dort mevsim &zelligi olan lastikler kabul edilmeyecektir
Lastiklerin dis arahklan belirgin sekilde birbirinden aralikla bagimsiz ve genis tirtirls

karda ilerlemeye uygun olmaldir.
Kis kosullaninda kullamm igin gelistirilmig 6zel sirt kangim olmal: ve fren emniyeti

saglamalidir. Sirt deseni ince lamelli ve genis oluklu olarak tasarlanmalidir.

3.15

Silika bazh surt karigtmy, lastigin yuvarlanma direncini dilgiirmeli, 1slak zeminde gekis

yetenegini artirmahdr. Islak ve karli zeminlerde daha iyi yol tutusu saglamahdr.

3.16

Sirt deseni su ve camurun dagitilmasint saglayacak 6zellikte olmahdir.

3.17 Lastigin digli sirt1 en az 12 mm derinliginde olmalidir.

3.18

Kar, buz ve 1slak zeminde yol tutus kabiliyeti yitksek olmalidir.

3.19 Lastikier 12 kat olmahdir. (Disgiik kath lastikler diger maddeleri karsilasa bile kabul

edilmeyecektir)

gl

by o



4. KABUL iSLEMLERI:

Ihaleyi alan ve sézlesmeyi imzalayan yiiklenicinin teslim edecegi muhtelif arag lastikleri,
idaremiz tarafindan olugturulacak olan komisyon tarafindan incelenerek ilgili yonetmelige
gore kabul iglemlerini yapacaklardur.

5. TESLIMAT VE GARANTI SARTLARI

5.1 S6z konusu mal Agn il Saglik Midiirliigii idaresinin belirleyecegi yerler ve miktarlarda teslim
edilecektir.

5.2 Garanti siiresi 2(iki) y1l yetkili servis tarafindan uygulanacak ve bu siire igerisinde imalattan
kaynaklanan hata ve kusur varsa firma bu lastikleri degistirmekle yilkiimli olacaktir.

5.3 Lastiklerin stoklama yerine nakliyesi ve burada indirilip diizgiin bir sekilde tasniflenmesi,
teslimat sirasinda olugabilecek kusur ve arizalar yiikleniciye ait olacaktur.

5.4 Lastiklerin muayene ve kabulii sirasinda muayene ve kabuliin daha rahat yapilabilmesi igin
yiiklenici veya vekili mali teslimden 2 (iki) is giinil 6ncesinden idareye haber verecektir. Teslimat
islemi mesai glinlerinde ve saat 08:00 ile 16:00 arasinda yapilacaktir.

5.5 Muayene ve kabul esnasinda yiikienici veya vekili hazir bulunacaktir. Lastikler, yiklenici veya
vekili tarafindan irsaliye fisi vb. belgeler ibraz edilerek, Muayene Kabul Komisyonu yetkilileri
huzurunda, Agn 11 Saglik Miidiirliigii'niin ambarina teslim edilecektir.

5.6 Lastiklerin yiikleme, bogaitma ve nakliyesi yiikleniciye aittir.

5.7 Muayene ve kabul kemisyonunun kabul etmedigi iiriinler acilen (10 Giln igerisinde) yenisi ile

degistirilecektir.
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