AGRI DOGUBAYAZIT DR. YAJAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANES! - AGRI DOGUBAYAZIT DR. YASAR.
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALI I§TER BIRIMI

1170572020 12:19 - 68917221 - 948 _E 759
e QU
AGRI VALILIGI
L SAGLIK MUDURLUGU

Agr1 Dogubayazit Dr. Yasar Eryilmaz Devlet Hastanesi

Say1 . 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazili Hastanemiz igin gerekli olan 3 KALEM
MALZEME ALIM iSi 4734 sayili ihgle Kanununun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; s6z konusu
isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatin /05/2020 tarih ve saat 10:00°a kadar 0472 312 54 47 numaral
belgegegere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize géndermenizi rica ederim.
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Nazan ALTUNTAS GOKTURK
Idari Mali Isler Miidiirii
SIRA |MALZEME ADI BIRIM MIKTAR BIRIM FIYAT TOPLAM TUTAR
NO
1 N 1
16 KANALLI KAMERA KAYIT CIHAZI ADET
# 2 MP KAMERA ADET 18
3 1
TELEVIZYON 140 EKRAN ADET
GENEL TOPLAM (KDV HARIC):
. Firma Yetkilisi
Imza/Kage
e-imzalidir.
Hasan BALABAN
Baghekim V.

NOTLAR

1) Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gérevlilere vermesi
gerekmektedir.

2) Teklifler (rakam yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3) Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.

4) Alimlar http://www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Agr1 Valiligi ihale yonetim sisteminde de ilan
edilmektedir.

5) Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde iicretsiz yapilacaktir.

6) E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tiim alimlar es zamanli olarak e-posta iizerinden de ilan
edilmektedir.

7) Alnacak malzemelerin 2 IK1 yil garantili olmasi

8) Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kasesi ve yetkili imzasi olmak zorundadur.

9) Teklif sonucu siparisi gekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde
teslim edilmemesi veya yapilmamasi durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen
teklifler hastane idaresince degerlendirilmeye alinmayacaktir.

Agn yolu tizeri 5 km Dogubayazit/ AGRI
Telefon:0472 312 60 47

Belgegeser: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Agr1 Yolu Uzeri 5.km Dogubayazit/AGRI Bilgi igin: Serra KIRAC
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30 TIBBI SEKRETER
e-Posta: emnet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakin elektronik imzali suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b6f46284-ac1d-406b-8898-20c9felef6ad kodu ile erigebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna gére giivenli elektronik imza ile imzalanmistir.



TV TEKNIK SARTNAME

® Cozlindrlik (Piksel): En az 3840 x 2160 (4K Ultra HD Ozelligine Sahip Olmalidir)
* Dahili Uydu Alict Ozellikli Olmalidir

* DLNA Ozellikli Olmalidir

* Ekran Ebati: En az 55 in¢ /139 cm Olmalidir
* Ekran Tipi: Dz (Flat) Olmalidir

* Ekran Formati: En az 16:9 Olmalidir

* Cergeve Kalinlik Tipi: Slim Seklinde olmalidir
* Girig / Cikis Portlar: Component, Djital Ses (Optik), Ethernet, Kulaklik, USB
* Goriintli Teknolojisi: LED Olmahdir

* HDMI Girigleri: En az 3 Adet Olmalidir

* Model Yili: En az 2018 veya 2019 Olmalidir

* Ses Cikisi: En az 30 W- 40W Arasinda Olmalidir

* Smart TV (Akill TV) Ozellikli Olmalidir

* Wi-Fi Ozellikli Olmalidir

* Teslimatta Kurulum ve En az 24 ay Garanti Sureli Olmalidir
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KAYIT CIHAZ SARTNAMESI

Network Kayit Cihaz, tlim program ayarlan ile her tiirlU kullanimla ilgili fonksiyonun, yardimei baska ekipmanlar veya yazilimlar
olmaksizin cihaz tizerinden de gergeklestirilebildigi endiistriyel tip ve bu is igin Gretilmis, “Standalone” bir dijital kayit cihazi

olacaktir. Windows tabanl, PC Bazli kayit cihazi tipinde olmayacaktir.
Uriinlerin hem {iretimini, hem ithalatini hem de teknik servis hizmetini veren firmanin|ONVIF FULL MEMBER (iyesi olmasi

gerekmektedir.
Cihaz Arecont Vision, Axis, Bosh, Brickcom, Canon, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech

vb. ONVIF IP kameralari desteklemelidir.

Cihazin isletim sistemi emdedded (G&mill) LINUX desteklemelidir.
Cihazda en az 16 adet 4K kamera destegi olmalidir ve 4K/8MP/5MP/ 4MP/3M/ 1080R/ 720P / D1 /2 CIF / CIF goziinlrliikte
kameralar desteklemelidir.

Cihazin bant genisligi 112 Mbps olmalidir
I[P Kamera hem H.265 ve H.264 sikistirma codec’lerini hem de bunlara ek olarak [U-CODE(UltraH.265) Gzel sikistirma teknigir

desteklemelidir. Bu sayede Harddisk alani ve kullanilan bant genisliginden %80 ile %93 arasinda tasarruf saglar.
Cihazin en az 1 HDMI ve 1 VGA, destegi olmalidir. Gorlintli cikigi verirken ilave olarak bir donistirlciiye ihtiya¢c duymamalidir

Cihazin HDMI gikisi; 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz,
1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz, VGA cikis! ; 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz,
1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz desteklemelidir.
Cihazin goriintli bélme segenekleri 1/4/6/8/9/16 seklinde olmalidir. Ayrica kayit cihaz| koridor modu desteklemelidir ve koridor
modu bélme segenekler 3/4/5/7/9/10/12/16 seklinde olmalidir.
Cihazin en az 1 Mikrofon girisi ve 1 Ses gikis destegi olmalidir.
Cihaz Onvif authorization desteklemeli, bunun sayesinde onvif girigler yetkilendirebilmelidir.
Cihaz Rtsp desteklemeli bunun sayesinde onvif girisler yetkilendirilebilmelidir.
Cihazin Telnet portu acilip kapanabilir olmalidir. Veri glivenligi igin cihazin uzaktan hagklenmelere kargi korumali olmalidir.
Cihazda Ethernet port giivenligi igin belirlenen mac adresi baglantisi kontrol eden ARP korumasi olmalidir.

Cihaz yiiz algilama, alan girisi, yanls park, ses algilama vb video analiz 6zelliklerini Kamera lizerinden kontrol edebilmeli ve olusan
alarm aninda buzzer, e-mail, alarm tetik kayd, preset yénlendirme vb tetik olaylarini yapabilmelidir.

Cihazda herhangi bir kamerada alarm durumunda hareket algilama yiiz algilama, ses glgilama, vb durumlarda alarm cikiglari
manuel olarak da aktif/pafis duruma getirilebilmelidir
Cihaz eklenecek her kamera igin ayri disk grubu belirleyebilmeli ve kayit sinirlamasi getirebilmelidir.

Cihaz herhangi bir sabotaj aninda ( enerji kesilmesi, HDD arizasi vs.) en az 6 farkli adrese e-mail atabilmelidir. istenildigi takdirde bt
mailler igerisine anlik goriintl eklenebilmelidir.

Cihaz e-mail giivenligi igin TLS desteklemelidir.

Cihaz hard disklerde bad sector ve S.M.A.R.T taramasi yapabilmelidir.
Cihazda emergency local baglantisi olmalidir. Bu sayede baglanti kopmalari sirasinda kamera sd karta kayit etmeye devam eder,
baglanti sorunu giderildiginde kayitlarin tarih ve saat siralamasina gére NVR cihazina aktarir.

Cihazin sistem kaynaklari Pentaplex islevi Canli izleme, Kayit, Kayit izleme, Yedekleme|& Uzaktan erisim saglamalidir.

Cihazda 8nemli noktalardaki goriis alani mesafesini arttirmak igin 3:16 / 9:16 KORIDOR MODU olmalidir.
Cihazda otomatik ip tarama &zelligi olmalidir. Bu sayede aga bagl IP kameralari NVR gtomatik olarak bulup cihaza ekleyebilmelidir

Cihazda P2P QR okuma 6zelligi olmaldir.
Cihaz ISCSI ve NAS depolama arabirimleri baglanabilmeli ve bdylece kayit kapasitesi artirilabilmelidir.

Cihazda USB aygita yedek alinan kayitlari herhangi bir PC veya yazilima gerek duymadan, USB aygitin icindeki kayitlari cihaz kendi
lizerinde oynatabilmelidir.
Cihazin kontrolii n panel, USB fare, IR uzaktan kumanda, klavye ve network ile saglanabilmelidir.
Cihaz herhangi bir alarm gézlem merkezine baglanabilmelidir.
Cihazda en az 3 adet usb (2 adet 2.0, 1adet 3.0) girisi olmalidir. Cihaz USB 2.0 ve 3.0 desteklemeli, baglanabilmeli, yedekleme

yapilabilmel, igerisinde videolari oynatabilmeli ve dosyalar goriintiileyebilmelidir.
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Cihaz, besleme ve kayit islemlerini cihazin éniinde bulunan Led igikli gésterge ile belirti

Cihaz, USB Flash disk, USB HDD (Hard Disk), Uzak PC’ ye (Local Network’ ten ya da Intg

r yapida olmalidir.

rnet’ ten) yedekleme yapabilecek yapida

olmalidir ve bu alinan yedek gdriintiyii izlemek icin herhangi bir programa ihtiyag duymamalidir.

Cihaz, kontrol klavyesi ile cihazin tizerinden ve uzaktan kumandasi ile sistem ayarlarind
sekilde yapilabilmelidir.

Her cihazin kendine ait bir seri numarasi olmalidir. QR Kod destegi ile sabit ip adresine
uygulamalan tizerinden baglanti saglanabilmelidir,

Cihazin DDNS destegi olmalidir. Bu sayede statik ip gereksinimi olmadan bir alan ad ile
erigilebilmelidir.

Cihaza Local Network ya da internet {izerinden en az 128 kullanici ayni anda baglanabil
verilebilmelidir.

Cihazin kullandigi anlik network trafigi canli aki seklinde grafik tabloda izlenebilmeli v
Cihazda Network Test dzelligi bulunmalidir. BOylece herhangi bir ip kamera veya cihaz

Internet Explorer tizerinde izlemede cihaz 2 alternatifli izleme secenegi sunabilmelidir.
Sisteminden cihaza eriserek canli gériintii ile beraber cihazin gecmis goriinti kayitlarin
Cihazin, uzaktan erisim yazilimlari ile yetkili kullanic tarafindan menli ayarlari kontrol g
kontrol edilememelidir.

Cihazin uzaktan erigim yaziliminda, yazilim araciligi ile baglanti kurulan NVR cihazlar igi
kamerasini tek ekrana toplama 6zelligi olmalidir

Cihazda ve cihaza ait uzak baglanti yazilminda hareket algilanan kamera gériintiisiinii 3
olmalidir.

Cihaz, manuel, programli (haftanin belli giinlerinde belli saatlerinde kayit yapacak sekil+
I

tetik ile beraber) ve hareket aninda olacak sekilde farkh kayit yéntemlerine sahip olma
Cihaz da her kanala ait harekete duyarli kayitta hareket algilama alani 396 (22*18) kare|
Cihazin mentisii kolay anlasilir, grafik tabanli, hizli bir yapiya sahip olmalidir
Cihazin grafik ekranli mensi kolay kayittan oynatma, yedekleme ve sistem bilgisini gos

Cihaz, hafizadaki kayit izlenirken ileri - geri oynatma, gériintii dondurma, resim resim ilg
oynatma destegine sahip olmalidir

Cihazda, kayittan ve canli izleme de belirlenen bélge sinirsiz dijital zoom yaparak goérilin
ozelligi olmalidir. Zoom yapilan bélgede Mouse (fare) ile ekran gorlintlsi hareket ettiri

Cihazin, meni islemleri ve tim kontrolleri sifre korumali olmalidir.
Cihazin kendi mentisti iizerinde, lizerindeki hard disklerde ne kadar bos alan kaldig gor
Cihazin meniisi lizerinden kag kisinin bagli oldugunu gosterebilen bir bslim olmalidir.

Cihazin gdriintiisi Uzerinde sistemin tarih ve saatini gdsterir bir yapisi olmalidir.
Cihaz her bir kameranin gizlilik maskelemesi i¢in kendinden tanimli dértkenarli 4 alan g

Cihazda yapilan ayarlarin ve olusabilecek arizalarin kaydini tutabilmek igin cihazin glinlij

Cihazda kayitlar oynatma cizelgesi ve oynatma tablosu olarak iki sekilde izlenebilmelidif.

Cihazin bir merkezi izleme ve birden fazla yeri birlestirme programina sahip olmalidir.
Cihazda PTZ Dome kamera ile 3D akilli konumlandirma olmalidir.

Cihazda bit hizi destegi 128~16384Kb/s araliginda olmalidir.

Cihazin 1~120dk (varsayilan:60dk) Kayit 8ncesi: 1¥30sn, Kayit sonrasi:10¥300sn Kayit a

@, yapilandirmada yapilan tiim islemler ayni

htiyag duymadan mobil ve client

internet Explorer {izerinden

melidir. Ve kullanicilara istenilen yetkiler

yazili degerler anlik olarak gériilebilmelidir.
le baglanti testi yapilabilmelidir.
Explorer'dan ya da Merkezi Yonetim

a da erigilebilmelidir

dilebilmeli, yetkisiz kullanicilar tarafindan
nden istenilen cihazin istenilen toplam 64
yri bir pencerede ekrana agma 6zelligi

e), alarm (cihazin alarm girislerinden gelen

dir
ile ayarlanabilmelidir.

sterir yapida olmalidir
erleme, normal oynatma, hizli kayit

L igerindeki istenilen bélgeyi bliylitme
ebilmelidir,

lilebilmelidir.

zlilik maskelemesi olmalidir.

k (log) kaydi tutabilmesi gerekmektedir.

aligi olmalidir.

Cihazda video algilama kayit, PTZ hareketi, Tur, Alarm, E-posta, FTP, Sesli uyarici ve Ekran ipuglari olmalidr.

Cihazin hareket algilama alanlari 396(22x18), hassasiyet: 1~6, 6 yiiksek kalitede olmalid
Cihazda kayit kilitleme, smart search, kayit etiketleme, kayit izlerken Baslat, Beklet, Dur

dosya, Onceki dosya, Sonraki kamera, Onceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Yer degistir

boyutta) , Tek ekranda bir kanal canli izlerken bir ekrar kayit izleyebilme &zellikleri olma

Cihazin fast playback 6zelligi ile aninda kayit izleme destegi olmalidir.
Cihazda en az 2 adet RJ-45 baglanti noktasi (10/100M/1000M) a girisine sahip olmalid
Cihazda 3G-4G destegi bulunmalidir,
Cihaz 2 SATA baglanti noktasi ve 2 HDD ( 2 HDD x 10TRB : 20 TRB ) kadar desteklemelid
Cihaz Harekete duyarli kayit edebilmelidir. (Motion Detection-MD)

Cihazin kullanici yardimer ara ylizii fare ve klavye kontrolii desteklemelidir.

r.
dur, Geri sar, Hizl| ve Yavas oynat, Sonraki
Yedekleme segimi, Dijital zoom (Her
hidir.

o

-
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Cihazda en az 1 adet USB 3.0 ve 2 adet USB 2.0 bulunmalidir.
Cihazin (izerinde RS485 PTZ kontrol girisleri olmalidir.

72- Cihazin yerel ya da genis ag ortami Uizerinden baglanacak olan bilgisayarlarin IP adreslefi nceden cihaza tanitilarak yetkisiz

erisimler_engellenebilmelidir.

Cihazda tutulan kayitlar izerinde herhangi bir degisiklik yapilmasi ihtimalini 8nlemek tzere (watermark) dijital imzalama teknigini

kullanmalidir.

Cihazinin iizerinden yapilabilecek tiim ayarlari yerel ya da genis ag ortamindan da yapapilmeli ya da glincelleyebilmelidir.

Cihaz lizerindeki kayitlar bilgisayara gériintileyici yaziimiyla beraber indirilebilmelidir.

Cihaz Harddisk’de belli bir kayit araligini lizerine yaz {Overwrite) secenegi aktif olsa bile|saklayabilmelidir.

Cihaz kayit yaparken ve kayitlari izlerken fotograf gekme &zelli§ine sahip olmalidir.

Cihaz kayitlar lizerinde etiketleme olanagi saglamali ve daha sonra bu etiketlerle kayitlgra erisim olanag vermelidir.

Cihaz bir Client (Merkezi izleme yazilimi) program ile veya bir programa ihtiyag duymadan internet tarayicist izerinden

izlenebilmelidir.

Cihaz Mobil telefon ve Tabletlerde bir mobil uygulama ile izlenebilmelidir (Android , 108)

Cihaz elekirik kesintilerinden sonra elektrigin gelmesi ile birlikte herhangi bir mlidahalgye gerek olmaksizin kayit tutmaya devam

edecektir.
Sistemin daha verimli ¢alisabilmesi icin kullanilan kamera ve nvr cihazlarinin ayni mark

Cihazin mendiisii en az Tiirkce ve ingilizce olmak lizere 2 dil desteklemelidir.

a olmasi gerekmektedir.

Cihazda TSE,CE,ROHS,FCC,1S09001,15014001,LVD,EMC Test raporu, IEC belgeleri olmal|dir.

Giig kaynagi AC 100~240V, 50/60 Hz olmalidir.
Glic tliketimi HDD siz en fazla 7W olmalidir.
. Cihaz - 10~+55°C/%10~90 RH/86~106kpa ortam sartlarinda ¢alisabilmelidir.
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IP KAMERA SARTNAMESI

Uriinlerin hem tretimini, hem ithalatini hem de teknik servis hizmetini veren firmanin ON
gerekmektedir.

Kamera ve network arabirimi tlimlesik tek bir cihazdan olugmahidir.
IP Kameranin kasa tipi Bullet yapida olmalidir ve gece goriis mesafesi en az 30 metre (98
IP Kameranin gériintli sensérd, 1/2,7” 2 Megapiksel (1920x1080 )Progresif tarama Apting
Kamerada WDR ozelligi olmalidir.
Kamera renkli modda minimum 0,01 Lux, Siyah/Beyaz modda IR agik iken 0 Lux degerinds

IP Kamerada olusan sabotaja karsi tampering alarm olmalidir. Bu alarm bir cihaz
edilebilmelidir.

IP Kamera NTP{Network Time Protocol) Servera baglanabilmelidir.

IP Kamerada Watermark (dijital imza) &zelligi olmalidir. Bu sekilde kayitlar tzerindg
dnlenmelidir.

VIF FULL MEMBER {iyesi olmasi

rt) olmalidir
CMOS olmalidir,

2 goriintd alabilir yapida olmalidir,
aracilligl ile e-mail veya FTP ye upload

herhangi bir degisiklik yapilmasi ihtimali

Kamera hem H.265 / H.264 sikistirma codec'lerini hem de bunlara ek olarak ULCODE(Ultra.265) ozel sikistirma teknigini

desteklemelidir. Bu sayede Hard disk alani ve kullanilan bant genisliginden %80 ile %95 a

IP Kameranin gorlntiisu Uzerine istenilen 4 farkl not veya bilgi yazilabilir. Bu gériinen ya
ve renk ayari yapilabilmelidir,

IP Kameranin ismi degistirilebilir olmalidir. Bu sayede NVR ve yardimci programlard|
saglanabilmelidir.

asinda tasarruf saglar.
zilarin hepsi igin punto (blyuklik/kiigtikltik)

a ekleme, silme vh. iglemlerde kolayliklar

IP Kamera Onvif authorization, desteklemeli, bunun sayesinde onvif girigler yetkilendirebilmelidir.

Kamera, Http authentication, Rtsp authentication, akis giivenligini destekienmelidir.
IP Kamera Sinyal gliriltli orani >52 Db olmalidir.

IP Kamera kendi lizerinde montajli sabit 3.6mm@F1.6 lense sahip olmalidir

IP Kameranin gliriiltli azaltma (2D / 3D-DNR ) 6zelligi olmalidir.

IP Kamerada P2P ozelligi olmalidir.

IP Kamerada hareket algilama alani 396 (22*18) kare ile ayarlanabilmelidir.

IP Kamerada ROI ( Region Of Interest ) &zellikleri olmalidir. RO, 2 farkli alana ayarlanabilir olmalidir.

IP Kamera kayit cihaz! {izerinden hareket aninda 2 saniye ara ile FTP server veya belir
yollayabilmelidir,

IP Kamera triple (liglii) streaming 6zelligi ile video aktarim yapabilmelidir.

enen en az 6 adrese e-mail yoluyla resim

IP Kamerada dijital Zoom 6&zelligi olmalidir. Web arayiizti tizerinden de dijital zoom yapafilmelidir.

IP Kamera herhangi bir kayit cihazi olmadan ¢ift y&nlii veri akisini saglayabilmelidir.
IP Kamerada NAA ( Otomatik Ag Adaptasyonu ) uygunlugu olmalidir.

IP Kamerada network kablosu lizerinden gériintiiyl herhangi bir ek aparat kullanmadan en az 200 metre tasiyabilmelidir.

IP Kamerada gece ve glindiliz olmak (izere 5 (Bes) ayri profil (Parlaklik/Kontrast/Shutter/Saturation/Sharpness/MHz ayari/BLC/WDR

vb.) olusturulabilmektedir.
IP Kamera Uzerinde Beyaz 151k ve kazang dengesi otomatik ve elle ile ayarlanabilir olmalid

r.

|P Kamera Auto/Manual, 1/25~1/100000 s araliginda ve otomatik Elektronik Shutter araljgina sahip olmalidir. Ayrica 1~1/25

araliginda yavas akicilik destegi olmalidir.

IP Kamera Mobil telefon ve Tabletlerde bir mobil uygulama ile izlenebilmelidir (Android
IP Kamera licretsiz bir client programina sahip olmalidir.

IP Kamerada mekanik IR-CUT filtresi olmalidir.

IP Kamera lizerinde en az 4 bélge maskeleme yapilabilmelidir.

IP Kamera 1080P / 960P / 720P / D1 ¢ozlinlrllk degerini desteklemelidir.

10S)

IP Kamera 1080(1920*1080) 25 fps; 960P (1280*960) 25 fps; 720P (1280%720) 30|fps; D1 (720%576) 25 fps hizinda gériinti

verebilmelidir.
IP Kamera veri bit hizi H264: 128K ila 6144Kbps araliginda ayarlanabilir olmalidir.

IP Kameranin lzerinde otomatik se¢imli 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet ara birim olmal
baglanabilmelidir.

ve RJ-45 konnektor ile dogrudan network’e




<8 IP'kamerada dahili web sunucy Szelligi ile 1Pv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPP4E, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP,
HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP protokollerini desteklemelidir.

39. IP Kamerada gelismis NTP destegi olmalidir. By sayede NTP Server veya baglanilan NVR ile saat senkronizasyonu yapabilmelidir.
40. IP Kamera ayni anda'uzaktan izleme, yerel kayit ve uzaktan kontrol saélgyabilmelidir.
41. IP Kamerada sistemin kurulacagi yerin topraklamasina entegre olabilmes; igin bir topraklama cikisi olmalidir
42. IP Kamerada TSE,CE,ROHS,FCC,|509001,IS014001,LVD,EMC Test raporu, IEC belgeleri olmalidir,

43. IP Kamerada 12 Volt Girisi olmalidir.

44. 1P Kamera giig girisi DC12V/ PoE (IEEE 802.3af) desteklemelidir.
45. IP Kamera IP66 standartina uygun olmalidr.

46. IP Kamera -30°Ciila 60°C sicaklik arasinda ve %10 ile %95 arasinda nem ortaminda calisabilmelidir,
47. IP Kamera Maximum 4.5W glic cekmelidir,




